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Mess- und Prüftechnik

Metrel ist ein internationaler Konzern und spezialisiert auf dem 
Gebiet der Forschung, Entwicklung und Herstellung von Mess- und 
Prüfgeräten. Der Markenname Metrel ist weltweit anerkannt und wird 
mit hochwertigen Mess- und Prüfgeräten assoziiert.

Die Geräte von Metrel bieten Mess- 
und Prüflösungen in unterschiedlichen 
Wartungsbereichen an. Instrumente für  
Sicherheitsprüfungen von elektrischen Geräten 
und Anlagen, Netzqualitätsanalysen, LAN-
Netzwerkanalysen und die Messung von 
Umgebungsbedingungen in geschlossenen 
Räumen stehen zur Auswahl.  
Unsere Produkte bieten also Daten zur  
Sicherheit und Funktionalität verschiedener 
Installationen und Betriebsumgebungen. Dank 
unserer innovativen Design-, Elektronik- und 
Software-Lösungen sind wir in der Lage genaue, 
zuverlässige und sichere Produkte anzubieten.

Das Unternehmen strebt die Führungsposition 
auf dem Markt für Hochtechnologielösungen an 
und investiert dafür jährlich 10 % des Umsatzes 
in Forschung und Entwicklung.

Unser breites Produktsortiment wird durch 
ein komplettes Supportpaket einschließlich 
Reparaturen, Kalibrierungen und technischen 
Support ergänzt. Standardmäßig werden 
alle Metrel-Produkte der MI -Serie mit einem 
Kalibrierzertifikat geliefert.

VERTRIEBSNETZWERK

Die Produkte von Metrel werden in über 80 
Ländern von vor Ort vertrieben Agenten und 
Vertriebspartnern vertrieben und gewartet. 
Unsere Partnerunternehmen werden von 
ortsansässigen Mitarbeitern, die die jeweils 
üblichen Marktbedingungen kennen, geführt. 
Die Vertriebsingenieure und speziell qualifizierte 
Techniker bieten unseren Kunden einen 
exzellenten Service.

Der deutsche Markt erhält seinen Support von 
Metrel GmbH aus Eckental (www.metrel.de), in 
Großbritannien steht den Kunden Metrel UK aus 
Normanton (www.metrel.co.uk) zur Verfügung. 
Für alle weiteren Länder wenden Sie sich bitte an 
Metrel d.d., dem Hauptsitz in Slowenien (www.
metrel.si).

QUALITÄTSGARANTIE

Das Qualitätssicherungssystem von METREL 
basiert auf der Norm BS EN ISO 9001. Wir 
streben durch stetige Schulungen und 
Fortbildungen unserer Mitarbeiter eine 
permanente Steigerung der Effizienz und 
der Qualität unser aller Prozesse an. Unsere 
Kunden vertrauen Dank der fortwährenden und 
umfassenden Forschung und Entwicklung neuer, 
genauer, zuverlässiger und sicherer Produkte in 
unser Qualitätsgarantieversprechen.

UMWELTSCHUTZ

Die Prüf- und Messgeräte von Metrel 
entsprechen den RoHS- und WEEE-Richtlinien. 
Zum Erreichen seiner Ziele arbeitet das 
Unternehmen stets unter optimalem Einsatz 
der Ressourcen und bei geringstmöglichen 
Auswirkungen auf die Umwelt.

FORSCHUNG, ENTWICKLUNG UND 
PRODUKTION

Forschung, Entwicklung und Herstellung der 
Metrel-Produkte erfolgen in Europa (Slowenien) 
bei Metrel d.d. Das Unternehmen hat sich der 
vollständigen Qualitätskontrolle verschrieben. 
Eine Qualitätsabteilung sichert die strikte 
Befolgung von Kundenspezifikationen. 
Hochkompetente F&E-Fachleute bieten 
fortgeschrittene Lösungen für unsere Kunden.

PRÜFLABORE

Das hochprofessionelle Prüflabor von Metrel 
d.d. bietet interne Services einschließlich der 
Prüfung von Komponenten, Baugruppen und 
Produktprototypen. Somit ist Metrel in der Lage 
sichere und zuverlässige neue Produkte auf den 
Markt zu bringen. Das Labor bietet Prüfungen 
gemäß der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/
EU) und der EMV-Richtlinie (2014/30/EU). 
Weitere von Metrel erfüllte Hauptstandards sind 
IEC/EN 61010 und IEC/EN 61326.

PRODUKTE

Metrel stellt Mess- und Prüfgeräte für folgende 
Bereiche her:
• Sicherheitsprüfungen für  elektrische Geräte 

(IEC/EN 61557, VDE 0413, VDE 0100, BS 
7671, HD 60364, CEI 64.8, AS/NZS 3017, AS/
NZS3760).

• Sicherheitsprüfung tragbarer Geräte, 
Maschinen und Schaltanlagen (IEC/EN 
60204-1, IEC/EN 61439-1, IEC/EN 60335-1, VDE 
0701-0702). 

• Prüfung von Energieverteilungs-systemen 
und Netzqualitätsanalysen (EN 50160). 

• Anlagen für Labore und Schulen:  
Metrel stellt eine Vielzahl von Messgeräten für 
Elektro-Prüflabore und Bildungseinrichtungen 
her. Typische Anwendungsgebiete sind: 
Elektrowerkstätte, Prüflabore, Forschung, 
Entwicklung und Bildung. Die Hauptprodukte 
von Metrel sind u.a. Demo-Boards, 
Stromversorgungseinheiten und R-L-C 
Dekaden.

• Transformatoren: Metrel stellt zwei 
Arten von Ringkerntransformatoren her: 
Stelltransformatoren (gemäß Norm EN 60989) 
und Leistungstransformatoren (gemäß Norm 
EN 61558).

Neben den Mess- und Prüfgeräten im Portfolio 
von Metrel d.d. bietet das Tochterunternehmen 
Metrel Mehanika d.o.o. zudem eine Vielzahl 
von Metallverarbeitungsprodukten an. Seine 
Kernkompetenz liegt in der Herstellung von 
Blecherzeugnissen, Walz- und Drehprodukten, 
Werkzeugen und Oberflächenschutzprodukten. 
Weitere Informationen finden Sie auf www.
metrel-mehanika.si.

SERVICES

Metrel bietet zahlreiche hochwertige Services 
rundum Schulungen, Reparaturen und 
Kalibrierungen der Prüfgeräte an.

REPARATUREN

Metrel bietet einen schnellen und effizienten 
Reparaturservice an, den Sie entweder in 
unserem Service-Center an unserem Hauptsitz 
oder über unsere zugelassenen Geschäftspartner 
nutzen können.

KALIBRIERUNG

Das Kalibrierlabor bei Metrel d.d. ist in der Lage, 
elektronische Messinstrumente und -geräte 
entsprechend den Anforderungen der Norm ISO/
IEC 17025 zu kalibrieren. Das Labor wurde von 
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der slowenischen Akkreditierungsstelle (SA), 
einem Mitglied der Europäischen Kooperation 
für Akkreditierung (EA), akkreditiert. Diese 
Stelle unterzeichnete die multilateralen 
Vereinbarungen der Europäischen Kooperation 
für Akkreditierung (EA) und der International 
Laboratory Accreditation Co-operation (ILAC) für 
Kalibrierung und Prüfung.

Kalibrierte Produkte werden mit einem 
Inspektionsbericht und einem Kalibrierzertifikat 
(nicht akkreditiert) ausgeliefert. Auf Wunsch 
kann ein Kunde ein akkreditiertes 
Kalibrierzertifikat erhalten.

TECHNISCHER SUPPORT

Metrel bietet seinen Kunden und 
Vertriebspartnern folgenden Support an:
• Technischen Online-Support: Fragen zu 

Metrel-Produkten können an eine dafür 
vorgesehene E-Mail-Adresse gesandt werden:

 - info@metrel.si - weltweit;  
- info@metrel.co.uk - Großbritannien;  
- info@metrel.de - Deutschland.

• Technischer Support per Telefon: Der 
technische Support ist auch telefonisch 
verfügbar:

 +386 (0)1 7558 200 - weltweit;  
+44 (0) 1924 245 000 - Großbritannien;  
+49 (0) 9126 28996-0 - Deutschland.

• B2B-Web-Support: Partnern von Metrel 
steht für technische Informationen und 
Marketingdokumente eine B2B-Zone bereit.

• Download-Center: Dateien mit technischen 
Produktinformationen können über das 
Download-Center bezogen werden. Siehe 
https://www.metrel.de/de/downloads/

SCHULUNGS-CENTER

Metrel d.d. bietet seinen Kunden und 
Vertriebspartnern:
• Schulungen für Messgeräte von 

Metrel: Produktschulungen können den 
Kundenanforderungen entsprechend 
angepasst werden. Metrel bietet Schulungen 
zu technischen Standards, Prüf- und 
Messmethoden sowie zur Verwendung und 
zum Einsatz von Metrel-Messgeräten.

• Komplettschulung für Vertriebspartner: 
Neuen Vertriebspartnern bietet  
Metrel eine Komplettschulung zu Produkten, 
Reparaturen und Kalibrierung und hilft 
beim Aufbau einer Kalibrations- und 
Reparaturabteilung vor Ort.

• Schulungen zu Kalibrierung und Reparatur 
von Metrel-Produkten: Diese sind dafür 
ausgelegt, dass bestehende und neue 

Vertriebspartner von Metrel den Kunden von 
Metrel-Produkten einen hohen Standard an 
Support vor Ort bieten können.

• Kundenspezifische Schulungen für 
Großkunden: Wenn Kunden mit hohem 
Umsatzvolumen bei Metrel eine Schulung 
wünschen, kann Metrel eine Schulung nach 
Kundenbedarf organisieren. Diese werden nach 
Wunsch vor Ort oder bei Metrel abgehalten.

PRODUKTDESIGN MIT EINEM BLICK IN 
DIE ZUKUNFT

METREL ist einer der weltweit führenden 
Hersteller und Verkäufer von hochwertigen 
Prüf- und Messgeräten für Elektro-
Anwendungen und bietet dem Markt innovative 
Lösungen in folgenden Bereichen:

Sicherheit von Elektroinstallationen
Metrel bietet Einzel- und 
Multifunktionsprüfgeräte für elektrische 
Anlagen. Diese Messgeräte werden für 
Messungen bei Inbetriebnahme und bei 
regelmäßigen Messungen in Haushalten und 
Industrieumgebungen zur Prüfung von Ein- 
und Mehrphasensystemen und zur Prüfung 
von TT-, TN-, IT- sowie von 115-Volt-Systemen 
verwendet. Messgeräte von Metrel bieten (je 
nach Modell) eine große Auswahl an Funktionen 
und Messungen, die bei einigen Geräten auch auf 
einen Computer übertragen werden können. Alle 
Messgeräte erfüllen die europäische Norm IEC/
EN 61557.

Diagnose-Funktion für Hochspannungsanlagen
Die Diagnosegeräte für Hochspannungsanlagen 
von Metrel (5 – 10 kV) können zur Prüfung 
des Isolationswiderstands von rotierenden 
Maschinen und ihren Kabeln, zur regelmäßigen 
Prüfung und Wartung von Produktionslinien, 
zur Fehlerbehebung und zur Analyse aller Arten 
von Isolationsproblemen verwendet werden. 
Aufschlussreiche Ablesewerte in Umgebungen 
mit hohem Störrauschen wie Hochspannungs-
Umspannwerken. Einige der Hauptvorteile der 
Metrel-Messgeräte (je nach Modell) sind PI, DD, 
DAR-Prüfung, R(t)-Diagramm, Ladestrom 5 mA, 
wählbare Störgeräuschunterdrückungsfilter etc.

Sicherheit für ortsveränderliche Geräte / 
Maschinen / Schalterboards (PAT)
Die Prüfgeräte können für professionelle 
PAT-Prüfungen, allgemeine PAT-
Prüfungen, PAT-Prüfungen in Fabriken/
Lagerhallen, Mehrfachstandortprüfungen 
und Sicherheitsprüfungen nach Reparaturen 
verwendet werden. Die Messgeräte von Metrel 
bieten eine Auswahl an nützlichen Funktionen 

wie automatische Sequenzierung, automatische 
Prüfung, Pass/Fail-Bewertung der Ergebnisse, 
RCD-Prüfung, Upload von Projekten, Barcode-
System und Barcode-Druck von Pass/Fail-
Bewertungen, Schnellprüfungen, Prüfungen 
von 230-V-Geräten und 115-V-Geräten und viele 
mehr.

Netzqualitätsanalyse
Die Netzqualitätsanalysegeräte können 
vielfältig verwendet werden, wie z. B. 
für die Beurteilung der allgemeinen 
Stromqualität in Versorgungsnetzen sowie 
in Nieder- und Mittelspannungssystemen 
für die Industrie (gemäß EN 50160), zur 
Erfassung und Aufzeichnung von speziellen 
Stromversorgungsereignissen, zur Flicker-
Messung, Leistungsfaktor-Korrekturmessungen, 
Messungen von Oberschwingungen, 
Aufzeichnungen von Transienten und 
Prüfungen von Überspannungsschutzgeräten, 
zur USV-Bewertung, für Aufzeichnungen des 
Verbrauchsprofils etc.

Digitale Multimeter / Stromzangen / 
Spannungs- und Durchgangsmesser
Die digitalen Multimeter, Stromzangen 
und Spannungs-/Durchgangsmessgeräte 
sind für allgemeine/einfache Prüfungen 
bis zu hochkomplexen Messungen für 
Industrieanwendungen, Fehlersuche in 
elektronischen Installationen, Kundendienst 
und Hochleistungsprüfungen im Elektrobereich. 
Einige der Hauptvorzüge (je nach Modell) sind 
Effektivwertmessungen, hohe Genauigkeit, 
Temperaturmessung, Anschlusswarnungen, 
Leitwert, PC-Anschluss, Automatische Prüfung, 
Aufzeichnung von Daten etc.
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Weitere Informationen zur Sicherheitsprüfung 
von elektrischen Anlagen.
Das primäre Ziel bei der Sicherheitsprüfung von 
elektrischen Anlagen ist die Sicherstellung der 
gefahrenfreien Verwendung dieser Anlagen. 
Häufige Unfälle durch elektrische Anlagen sind: 
• Verletzungen durch elektrische Schläge durch 

Fehlfunktionen im Gerät; 
• Verletzungen durch überhitzte Anlagen;
• Feuer und Explosionen. 

Um Gefahren durch elektrische Geräte 
und Anlagen zu vermeiden, müssen 
Sicherheitsprüfungen durchgeführt werden. 
Die Prüfung elektrischer Anlagen wird nicht in 
allen Ländern gleich reguliert. In Deutschland, 
Großbritannien und Australien wurden die 
Sicherheitsprüfungen von elektrischen Geräten 
streng gesetzlich geregelt. Aufgrund der 
positiven Erfahrungen ist davon auszugehen, 
dass andere Staaten diesen Ländern in Zukunft 
folgen werden.

Die Sicherheit von elektrischen Anlagen 
hängt von verschiedenen Faktoren ab, die das 
Sicherheitsniveau erhöhen oder senken können.

Verbleibendes Risiko

Periodische Nachprüfungen

Korrekte Service- und Wartungsarbeiten

Korrekte Verwendung

Unabhängiges Zertifikat

Typenprüfung

Geeignete Bauweise

Beachtung der Sicherheitsnormen

Alter

Verschleiß

Widrige 
Bedingun-

gen

Schaden

Folgende Arten von Sicherheitsprüfungen für 
elektrische Anlagen gibt es: 
• Typenprüfung;
• Prüfung am Produktionsende; 
• Wartungsprüfung; 
• Periodische Prüfung.

Je nach Norm werden elektrische Anlagen 
unterteilt in: 
• Elektrogeräte; 
• Medizinische elektrische Geräte; 
• Elektrischer Maschinen; 
• Schaltgeräte.  

Klassifizierung der Geräte nach Verwendung: 
• Laborgeräte; 
• Mess- und Steuergeräte; 
• Stromversorgungen;
• Heizgeräte; 
• Handgeräte; 
• Leuchten; 
• Unterhaltungselektronik 
• Informations- und 

Kommunikationstechnologie (Computer, 
Faxgeräte, Scanner etc.); 

• Verlängerungskabel, IEC-Netzkabel; 
• Medizinische Geräte. 

Klassifizierung von Geräten nach Schutzklassen:
Je nach Bauart können elektrische Anlagen in drei 
Klassen geteilt werden. In der unten stehenden 
Tabelle werden die drei Klassen beschrieben.

Klasse I II III

Kennzeichnung Nein
 III

 

Anschluss an den 
Schutzleiter (PE) 
der Anlage.

Ja

Alle zugänglichen 
Metallteile 
(Gehäuse etc.) 
werden an PE 
angeschlossen.

nein Kein Netzan-
schluss

Einfache Isolie-
rung

Durchgeführt Durch-
geführt

Durchgeführt / 
weitere 
Grenzwerte

Zusätzliche 
oder stärkere 
Isolierung

im Allgemeinen 
nicht nötig, nur 
wenn unisolierte 
zugängliche Me-
tallteile vorhanden 
sind 1)

Durch-
geführt

Nicht nötig

Spannungskabel Dreipolig (L, N, PE) Zweipolig 
möglich

Zweipolig

Hinweise Die Anlage muss 
einen geeigneten 
Erdungswider-
stand aufweisen

Sie muss über eine 
Sicherheitsklein-
spannungsquelle 
(SELV, safety 
extra low voltage) 
versorgt werden: 
typischerweise 
12 V oder 24 V

Tragbare Geräte – Messungen: 
Sichtprüfung 
Anhand der Sichtprüfung der Anlage wird 
geprüft, ob sichtbaren Schäden oder Defekte 
vorliegen. Das Ergebnis der Sichtprüfung kann 
auf fast allen PAT-Prüfgeräten von Metrel für 
spätere Einsichtnahme gespeichert werden.

Erdungsprüfung (Durchgang des Schutzleiters) 
Mithilfe der Schutzleiterprüfung wird Folgendes 
ermittelt:
• Dass die Kontakte zwischen den zugänglichen 

Metallteilen und dem PE-Leiter fest sind. 
• Dass der PE-Leiter im Anschlußkabel des 

Geräts nicht beschädigt ist. 
• Dass keine Anzeichen von unzureichendem 

Kontakt oder Korrosion vorliegen etc.   

Schutzleiterprüfung 

Das Prüfsignal wird zwischen dem PE-Pol des 
Netzkabels und dem zugänglichen, geerdeten 
Metallteil angebracht. 

Isolationswiderstand
Der Isolationswiderstand zwischen den 
stromführenden Leitern und allen zugänglichen 
Metallteilen (geerdet und isoliert) wird geprüft. 
Die Prüfung bringt Fehler durch Verunreinigung, 
Flüssigkeit, Verschleiß des Isoliermaterials etc. zutage. 

Isolationswiderstandsprüfung für Geräte der Klasse I

Das hohe Gleichspannungs-Prüfsignal wird 
zwischen den angeschlossenen stromführenden 
Polen und dem PE-Kontakt des Netzkabels 
angelegt. Nicht geerdete zugängliche Metallteile 
werden nicht in diese Prüfung mit einbezogen. Sie 
werden als Objekte der Klasse II betrachtet.

Isolationswiderstandsprüfung für Geräte der Klasse II

Das hohe Gleichspannungs-Prüfsignal wird 
zwischen den stromführenden Polen und den 
zugänglichen isolierten Metallteilen angelegt.

Prüfung des Ersatzableitstroms 
In dieser Prüfung werden die stromführenden und 
neutralen Leiter des Geräts kurzgeschlossen und 
eine Spannung von 30 - 50 V AC wird an diesem 
Punkt und entweder dem Erdungsleiter (Klasse 
I) oder der Sonde, die mit einem freiliegenden, 
leitenden Bauteil verbunden ist (Klasse I and 
Klasse II), angelegt. Hierbei wird gemessen, wie 
viel Strom von den stromführenden Leitern an 
den Prüfpunkt fließt.

Ersatzableitstromprüfung für Geräte der Klasse I

Das Wechselspannungs-Prüfsignal wird zwischen 
den angeschlossenen stromführenden Polen 
und dem PE-Kontakt des Netzkabels angelegt. 
Isolierte zugängliche Metallteile werden nicht in 
diese Prüfung mit einbezogen. Sie werden als 
Objekte der Klasse II betrachtet.

Ersatzableitstromprüfung für Geräte der Klasse II

Das Wechselspannungs-Prüfsignal wird zwischen 
den stromführenden Polen und den zugänglichen 
isolierten Metallteilen angelegt.

Ableitstromprüfungen
Bei dieser Prüfung wird die Summe der 
Ableitströme, die durch die Isolationswiderstände 
des Geräts (resistive Ströme durch das 
Isoliermaterial, Fehlerströme durch 
beeinträchtigte Isolierung) und Kapazitäten 
(kapazitiver Ableitstrom) entstehen, geprüft. 
Übermäßige Ableitströme werden sehr 
häufig durch Verschleiß der Geräteisolierung 
(Verunreinigung, Alterung, Flüssigkeit) oder Fehler 
in den Netzstromkreisen der Geräte verursacht. 

Nützliche Tipps
Prüfung von Ortsveränderlichen Betriebsmittel

0 %

100 %
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Im Allgemeinen werden drei Ableitströme 
gemessen: der Differenzableitstrom, der 
Ableitstrom des PE-Leiters (direkt) und der 
Berührungsableitstrom.

Prüfung des Ableitstroms des PE-Leiters

Prüfung des PE-Leiter-Ableitstroms für Geräte der Klasse I

Dem Gerät muss Betriebsspannung zugeführt 
werden. Der Strom, der durch den PE-Leiter 
fließt, wird gemessen. Das Gerät muss so 
platziert werden, dass es gegen die Erde isoliert 
ist. Nicht geerdete, zugängliche Metallteile 
werden in dieser Prüfung nicht mit einbezogen. 
Sie werden als Objekte der Klasse II betrachtet 
und in der Prüfung des Berührungsableitstroms 
geprüft.

Prüfung des Differenzableitstroms 
Bei dieser Messung wird der Unterschied des 
Stroms zwischen den stromführenden Leitern 
und dem Neutralleiter gemessen, was einen 
genauen Wert liefert, wie viel Strom über die 
Erdung abfließt.

Prüfung des Differenzableitstroms für Geräte der Klasse I 

Dem Gerät muss Betriebsspannung zugeführt 
werden. Der Ableitstrom wird als Differenz 
zwischen den Strömen durch die Leiter L und 
N gemessen. Nicht geerdete, zugängliche 
Metallteile werden in dieser Prüfung nicht 
einbezogen. Sie werden als Objekte der 
Klasse II betrachtet und in der Prüfung des 
Berührungsableitstroms geprüft.

Berührungsableitstrom 
Der Berührungsableitstrom ist ein Strom, der 
(bei Berührung) durch die zugänglichen isolierten 
Metallteile durch den Körper an die Erdung 
fließen würde.

Berührungsableitstromprüfung für Geräte der Klasse II 

Dem Gerät muss Betriebsspannung zugeführt 
werden. Der Strom durch die zugänglichen 
isolierten Metallteile wird gemessen (jedes Teil 
einzeln).

Polaritätstest 
Der Polaritätstest prüft die korrekte Polarität 
der IEC-Leitungen, Verlängerungskabel etc. 
Bei dieser Prüfung werden kurzgeschlossene, 
gekreuzte und offene Leiter aufgespürt.

Polaritätstest

Messung des Ableit- und Effektivlaststroms 
mittels Stromzange; 
Vorteile der Zangenmessungen sind: 
• Die gemessene elektrische Anlage braucht 

nicht von der Netzspannungsversorgung 
getrennt zu werden. 

• Selektive Stromprüfungen können durch 
Umfassen einzelner Leiter durchgeführt 
werden. 

• Einzelmessungen sind ohne Trennen möglich. 

Stromzangen sind bestens für folgende 
Anwendungen geeignet:
• Funktionsprüfungen fest installierter Geräte;
• Funktionsprüfungen von Geräten mit 

Nennströmen >16 A;
• Fehlersuche von Strompfaden in Geräten. 

Strommessung mit Stromzangen

Dem Gerät muss Betriebsspannung zugeführt 
werden. Durch Umgreifen einzelner Leiter kann 
der Effektivlast- oder Ableitstrom gemessen 
werden.

Funktionsprüfung 
Die Funktionsprüfung soll die 
Funktionstüchtigkeit des Geräts bestätigen. 
Durch die Verwendung fortschrittlicher 
Messgeräte kann die Effektivlast gemessen 
werden – ein sehr effizienter Weg, Fehler in 
einem Gerät nachzuweisen.

Funktionsprüfung

PRCD-Prüfung 
Mithilfe dieser Prüfung wird die Zeit bis das RCD 
bei einem Fehler auslöst gemessen. 

PRCD-Prüfung

PRCD-Prüfung

Aktive Polaritätsprüfung
Diese Prüfung ermöglicht die Prüfung von PRCD-
geschützten Kabeln, während am Prüfling eine 
Spannung anliegt.

Aktive Polaritätsprüfung

Automatische Prüffolgen: 
Alle Metrel-PAT-Prüfgeräte verfügen über 
voreingestellte Prüffolgen mit spezifischen 
Messungen, Grenzwerten und Prüfparameter. 
Um die gewünschte Prüffolge auszuwählen, 
geben Sie zuerst den Typ und die Klasse 
des Geräts ein. Anschließend müssen alle 
sicherheitsrelevanten leitenden Teile gesucht 
werden. Danach werden die Prüffolge, die 
Grenzwerte und die Parameter ausgewählt. Sehr 
vorteilhaft ist es, wenn dies automatisch vom 
Messgerät vorgenommen werden kann.

Anpassbare Prüffolgen
Im Fall von Prüfen ungewöhnlicher Geräte oder 
Geräte, die eine spezielle Prüfmethode verlangen, 
die nicht in den Standard-Prüffolgen enthalten 
ist, können anpassbare Prüffolgen verwendet 
werden.

Projektupload: 
Wenn Sie einen Standort neu prüfen, 
können dank der Projektupload-Funktion 
zuvor gespeicherte Daten neu auf das PAT-
Prüfgerät geladen werden, um die Prüfung zu 
beschleunigen und Tendenzen zu ermitteln.

Tendenzen ermitteln 
Die Tendenzermittlung erlaubt es, 
Prüfergebnisse verschiedener Zeitpunkte 
miteinander zu vergleichen, um einen 
eventuellen Verschleiß festzustellen. Sollte 
ein Verschleiß ermittelt werden können, gibt 
diese Prüfung Technikern die Möglichkeit zu 
entscheiden, ob die Prüfintervalle klein genug 
sind oder öfter geprüft werden sollte.
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3. 4 Zubehör: Seite 3.30 Metrel Gesamtkatalog 2020

Teile-Nr. MI 3360 
OmegaGT XA 

MI 3309 BT
DeltaGT

MI 3311 
GammaGT

ANWENDUNGEN

GT / Medizin / Schweißg. / 3PH / Service & Reparatur • / •1 / • / • / • 2 • / - / - / - / - • / - / - / - / -

MESSUNGEN

Widerstand 200 mA • • •

Widerstand 10 A •

Widerstand 25 A •3

Isolationswiderstand 250 VDC • • •

Isolationswiderstand 500 VDC • • •

Differenzstrom • •

PE-Leckstrom •

Berührungsableitstrom • •

Ersatzableitstrom • • •

Ableitstrommessungen mit optionaler Zange • •

Flash-Test •4

RCD-Prüfung A/ AC / B / B+ AC / A5 

PRCD-Prüfung / Erweiterte PRCD-Prüfung • / • • / - 

Polaritätsprüfung (IEC-Leitung) / Aktive Polarität • / • • / - • / - 

Funktionstest unter Last • •

TRMS- Spannung • •

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

Gut / Schlecht Bewertung • • •

Netzzustandsüberprüfung • • •

Eingebaute Checkbox (nur im britischen Modell verfügbar) •

Grafische LCD / Touchscreen • / • • / - • / - 

Grafische Onlinehilfe • • •

Echtzeituhr • • •

QWERTZ Tastatur

Autotests (Organizer, benutzerdefinierte Autotests) • • •

QR-Code verknüpfte Autotests / Barcode • / • • / • • / •

Kommunikationsports USB / RS232 / BLUETOOTH • / • / • • / • / • • / • / Option

"Prüfen und Drucken" (Barcode-Scanner + Etikettendrucker)• • •

Download auf den PC • • •

Projektupload vom PC •

P 1101 Metrel ES Manager PRO • Option

A 1522 aMESM (P 1102 AND-Android App) Option Option

A 1203 PatLink  (PRO Plus ) • Option

Black Box/SDK  Protokoll

A 1433 PatLink (Android App) Option Option

A 1434 aPatLink ( Android App ) Option

Anzahl der Speicherplätze SD 8GB (bis zu 32GB) 1500 1500

ALLGEMEINE DATEN

Gewicht 6.1 kg 0.86 kg 0.86 kg

Abmessungen 310 x 130 x 250 140 x 80 x 230 140 x 80 x 230

1 nur MI 3360 M
2 nur MI 3360 F
3 MI 3360 25A, nur MI 3310 25A
4 nur MI 3360 F
5 nur RCD t- Messung

Prüfgeräte für ortsveränderliche Prüflinge
Auswahlguide für GT-Prüfgeräte
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3. 5Zubehör: Seite 3.30Mess- und Prüfgeräte

Prüfgeräte für ortsveränderliche Prüflinge
Auswahlhilfe für Drucker, Anwendungen und Scanner
INSTRUMENT MI 3360 

OmegaGT XA
MI 3325 
MultiServicerXD

MI 3309
BT DeltaGT

MI 3311 GammaGT

INSTRUMENT HW VERSION HW 3

BLUETOOTH COMMUNICATION Eingebautes 
Bluetooth

Bluetooth über 
externen Dongle 

Barcode QR NFC Barcode QR NFC Barcode QR Barcode QR

P
R

IN
TE

R

CA
BL

E 
O

N
LY A 1489 Able Drucker • • • • • •

CA
B

LE
 O

R
 B

LU
ET

O
O

TH

S 2062 Zebra BT Eiketten-
drucker -Set

• • • • • • •

A 1488 Able Drucker • • • • • •

PC

SO
FT

W
A

R
E

P 1101 Metrel ES Manager 
PRO 

• • • • • •

A 1203 PATLink PRO Plus 
gem. ZVEH 

• • • •

A
N

D
R

IO
D

 A
P

P

BL
U

ET
O

O
TH

A 1434 aPATLink (Android 
App)

• •

A 1433 PATLink (Android 
App)

• • • •

A 1521 aMESM (Android 
App)

• • •

SC
A

N
N

ER

K
A

BE
L

AM 1105A Barcode-Leser für 
PS2

• •

AM 1105B Barcode-Leser für 
RS232

• •

A 1571 NFC 
reader / writer

• •

BL
U

ET
O

OT
H

A 1652 Barcode scanner • • •*

A 1653 QR/Barcode 
scanner

• • • •

* nur unterstützt  durch die Android App aPAT 
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3. 6 Zubehör: Seite 3.30 Metrel Gesamtkatalog 2020

MESSFUNKTIONEN

VDE 0701/0702 Prüfungen:
• Individuelle Sicht-/Funktionsprüfungen
• Sicherungsprüfung
• Schutzleiterwiderstand mit 200mA
• Schutzleiterwiderstand mit 10A bzw. 25A, 

nur MI 3360 M, 25A und F
• Isolationswiderstand auch mit Sonde
• Ersatzableitstrom auch mit Sonde
• Differenzableitstrom
• PE Ableitstrom
• Berührungsstrom
• Leistungsprüfung (P, S, Q, PF, THDu, THDi, 

CosØ, I, U,)
• PRCD Komplettprüfung ohne ADAPTER 

2-polig, 3-polig, K/Di (Varistor), S(3-polig)
• RCD Prüfung (Typ A, AC, B, B+, F)
• Polarität 
• Mit A 1579 Zangenstrom (Differenz-& PE-

Strom)
• Flash test, (1500V, 3000V) mit MI 3360 F 

Mit Adapter A 1422/1322 kann aktiv unter 
Netzspannung geprüft werden z.b.: Aktive 
Polaritätsprüfung, Leistung usw.

VDE 0751 (EN 62353) Prüfungen:
• Individuelle Sicht-/Funktionsprüfungen
• Schutzleiterwiderstand mit 200mA, 10A bzw. 

25A
• Isolationswiderstand
• Geräteableitstrom (direkt, differenziell, ersatz)
• Ableitstrom vom des Prüflings (direkt, ersatz)

Prüfgeräte für ortsveränderliche Prüflinge
MI 3360 OmegaGT XA

Die neue Serie des OmegaGT XA 
beinhaltet vier Modellevarianten für 
den professionellen Einsatz in den 
anspruchsvollsten Anwendungen. 
Alle Modelle unterstützen Benutzerkonten, 
was bedeutet, dass ein Gerät von 
mehreren Anwendern benutzt werden 
kann. Die Modellvarianten umfassen 
folgende Testgebiete: tragbare 
Geräte, Schweißgeräte, medizinische 
Geräte und PRCDs. Alle Geräte 
verfügen über vorgefertigte , wie auch 
benutzerdefinierbare AUTO SEQUENZEN. 
Die große Speicherkapazität (8 GB 
microSD-Karte) ermöglicht eine langfristige 
Speicherung und Archivierung von Daten. 
Alle Geräte sind speziell für Langzeittests 
konzipiert, da ihre Speicherstruktur eine 
einfache Suche durch das Archiv der Geräte 
und eine schnelle Wiederholungsprüfung 
ermöglicht. Großer Wert wurde auf die 
Unterstützung von Peripheriegeräten 
wie Druckern und Barcode- oder QR-
Code-Scannern und RFID-Lesegeräten (in 
Bluetooth- und Kabel-Versionen) gelegt. 
Darüber hinaus werden alle Geräteversionen 
von unserer Metrel ES Manager PC-
Software unterstützt.

VDE 0544 (EN 60974) Schweissgeräte mit 
Adapter A 1422 möglich:
• Individuelle Sicht-/Funktionsprüfungen
• Schutzleiterwiderstand mit 200mA, 10A bzw. 

25A
• Isolationswiderstand
• Schweißkreis Ableitstrom
• Primärer Ableitstrom
• Leerlaufspannung
• Funktionsprüfung

HAUPTMERKMALE

• Hochauflösender 4.3 " Farb-Touch-Screen 
• Zweifache Bedienung über Tasten und 

Touchscreen
• Vordefinierte AUTOSEQUENCE®s
• Read & Test: Das QR- und Barcode-

Etikettiersystem in Kombination mit 
AUTOSEQUENCE®s ermöglicht dem Anwender 
eine schnelle und einfache Prüfung elektrischer 
Geräte.

• Filter für verschiedene Prüfgebiete in den 
EInzelprüfungen

• PRCD-Prüfungen: Gerprüft werden können 
alle Arten von PRCDs, 2-, 3-polige,K/Di und S 
sogar mit PE- Sondenprüfung.

• RCD-Prüfungen bei Typ A, AC, B, B + und F
• Sicherungsprüfung: integriertes Prüfmodul 

zur schnellen Prüfung von Feinsicherungen 
aller Art.

• Ortsfeste Prüflinge: integrierte zusätzliche 
Prüfanschlüsse für z.B. Niederohmigkeit und 
ISO

• Prüfung von medizinischen Geräten (nur MI 
3360 M): Das Gerät ermöglicht die Prüfung von 
medizinischen Geräten gemäß EN 62353/ VDE 
0751.

• Prüfung von Schweißgeräten (nur in 
Verbindung mit A 1422): alle Modelle von 
OmegaGT XA unterstützen die Prüfung von 
Schweißgeräten nach EN 60974 /VDE 0544

• Großer Speicher: standardmäßig eine 8 GB 
microSD Karte integriert, auf 32 GB erweiterbar

• PC-SW Metrel ES Manager (MESM): 
ermöglicht die Erstellung von Prüfstrukturen, 
benutzerdefinierten AUTOSEQUENCE®n, 
professionellen Prüfberichten sowie den 
bidirektionalen Datentransfer für die 
Archivierung.

• aMESM Android APP: QR-Code-
Scannen Upload von benutzerdefinierten 
AUTOSEQUENCE®s und Prüfstrukturen, wie 
auch Bearbeitung der Prüflinge.

• Hochspannungsisolationsprüfung (nur MI 
3360F): Isolationsprüfung nach Wartung oder 
Reparatur.

PRÜFUNG VON

• ortsveränderlichen elektrischen Geräten;
• fest installierten elektrischen Geräten;
• elektrischen medizinischen Geräten;
• elektrischen Geräten mit 3-Phasenanschluss;
• Elektroschweißgeräten;
• ortsveränderlichen Verteilern mit RCD / PRCD;
• Verlängerungsleitungen mit integrierten 

PRCD-Schaltern.
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3. 7Zubehör: Seite 3.30Mess- und Prüfgeräte

TECHNISCHE DATEN

Durchgang / Schutzleiterwiderstand mit 200mA, (10A, 25A, nur bei Modellen: MI 3360 25A, MI 3360 M, MI 3360 F)   

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

R 0,00 Ω … 19,99 Ω 0,01 Ω ±(2 % des Ablesewerts + 2 Digits)

20,0 Ω … 99,9 Ω 0,1 Ω ± 3 % des Ablesewerts

100,0 Ω … 199,9 Ω 0,1 Ω ± 5 % des Ablesewerts

200 Ω … 999 Ω 1 Ω indikativ

Isolation Widerstand (Riso, Riso-S) Isolationswiderstand, Isolationswiderstand -S (250 V, 500 V) 

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Riso
Riso-S

0,00 Ω … 19,99 MΩ 0,01 MΩ; ±(3 % des Ablesewerts + 2 Digits)

20,0 Ω … 99,9 MΩ 0,1 MΩ; ± 5 % des Ablesewerts

100,0 Ω … 199,9 MΩ 0,1 MΩ ± 10 % des Ablesewerts

Ersatzableitstrom, (Iers, Iers-S) Leerlaufspannung 230 VAC., 110 VAC

FUNCTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Isub
Isub-S

0.00 mA … 1.99 mA 0.01 mA ±(3 % des Ablesewerts + 3 D)

2.00 mA … 19.99 mA 0.01 mA ± 5 % des Ablesewerts 

Differenzableitstrom

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Idiff 0,000 mA … 1,999 mA 1 μA ±(3 % des Ablesewerts + 3 Digits)

2,00 mA … 19,99 mA 0,01 mA ± 5 % des Ablesewerts

PE Ableitstrom

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Ipe 0,000 mA … 1,999 mA 1 μA ±(3 % des Ablesewerts + 3 Digits)

2,00 mA … 19,99 mA 0,01 mA ± 5 % des Ablesewerts

Berührungsableitstrom

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Itou 0,000 mA … 1,999 mA 1 μA ±(3 % des Ablesewerts + 3 Digits)

2,00 mA … 19,99 mA 0,01 mA ± 5 % des Ablesewerts

Leistung (aktiv) @ Idiff / Ipe / Itou

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

P 0 W … 999 W 1 W ±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)

1,00 kW … 3,70 kW 10 W ± 5 % des Ablesewerts

Leistung
Wirkleistung

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

P 0 W … 999 W 1 W ±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)

1,00 kW … 3,70 kW 10 W ± 5 % des Ablesewerts

Scheinleistung

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

S 0 VA  999 VA 1 VA ±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)

1,00 kVA … 3,70 kVA 10 VA ± 5 % des Ablesewerts

Blindleistung

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Q ±(0 VAr … 999) VAr 1 VAr ±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)

±(1.00 kVAr … 3.70) kVAr 10 VAr ± 5 % des Ablesewerts
Leistungsfaktor

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

LF 0,00i … 1,00i
0,00c … 1,00c

0,01 ±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)

Gesamt-Oberwellenverhältnis (Spannung)

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

THDU 0,0 % ÷ 99,9 % 0.1 % ±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)

Gesamt-Oberwellenverhältnis (Strom)

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

THDI 0,00 A … 16,00 A 0,01 A ±(3 % des Ablesewerts + 5 Digits)
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3. 8 Zubehör: Seite 3.30 Metrel Gesamtkatalog 2020

Cosinus Fi 

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Cos fi 0,00i … 1,00i
0,00c … 1,00c

0,01 ±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)

Strom

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

I 0,00 A … 16,00 A 0,01 A ±(3 % des Ablesewerts + 5 Digits)

Spannung

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

U 0,0 V … 199,9 V 0,1 V ±(3 % des Ablesewerts + 10 Digits)

200 V … 264 V 1 V ± (3 % des Ablesewerts)

(P)RCD Prüfung (Typ RCD: AC, A, F, B, B+), Prüfstrom (10mA, 15mA, 30mA) / Prüfstrom(100mA, 300mA mit: A 1322, A 1422) Auslösezeit

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

tΔN 0 ms … 300 ms (999 ms*) (½xIΔN) 1 ms ±3 ms

0 ms … 300 ms (IΔN) 1 ms ±3 ms

0 ms … 40 ms (5xIΔN) 1 ms ±3 ms
* Gemäß der Norm AS/NZS 3017

Auslösestrom

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

IΔ 0,2xIΔN … 2.2xIΔN 0,05xIΔN ±0,1xIΔN

Berührungsspannung (nur bei RCD Prüfung)

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Uc 0,0 V … 19,9 V 0,1 V (-0 % / +15 %) des Ablesewerts  � 10 Digits

20,0 V … 99,9 V 0,1 V (-0 % / +15 %) des Ablesewerts

Zusätzliche PRCD Prüfungen PE-Leiter (Typ = 2 polig, 3 polig, S(3 polig)) 

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Riso
Riso-S

0,00 Ω … 19,99 Ω 0,01 Ω ±(2 % des Ablesewerts + 2 Digits)

20,0 Ω … 99,9 Ω 0,1 Ω ± (3 % des Ablesewerts)

100,0 Ω … 199,9 Ω 0,1 Ω ± (5 % des Ablesewerts)

200 Ω … 999 Ω 1 Ω indikativ

PE-Leiter (Typ = K/ Di (Varistor)),Eine Spannung wird zwischen den PE-Anschlüssen des PRCD-K angelegt. „PASS“ ist, wenn PRCD auslöst. 
Offener Leiter PRCD, Netzspannung liegt an der Netzsteckdose an.  Die Trennung der L-, N- und PE-Anschlüsse erfolgt im Gerät. Es ist „PASS“, wenn der RCD auslöst.
PRCD Prüfung mit PE Prüfspitze, Netzspannung liegt an der Netzsteckdose an. Eine sichere Spannung, die ausreichend hoch ist, um die Schutzschaltung im PRCD zu 
aktivieren, wird an den P/S-Anschluss angelegt.
Polarität, Prüfspannung (normal) < 50 V /  Prüfspannung (aktiv) Netzspannung

Zangenstrom, Echter Effektivwert (true RMS) Strom mit 1000: 1A Übersetzter Stromzange

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

I
Idiff
Ipe

0,10 mA … 9,99 mA 0,01 mA ±(5 % des Ablesewerts+ 10 Digits)

10,0 mA … 99,9 mA 0,1 mA ±(5 % des Ablesewerts+ 5 Digits)

100 mA … 999 mA 1 mA ±(5 % des Ablesewerts+ 5 Digits)

1,00 A … 9,99 A 0,01 A ±(5 % des Ablesewerts+ 5 Digits)

10,0 A … 24,9 A 0,1 A ±(5 % des Ablesewerts+ 5 Digits)

Die Genauigkeit des Stromwandlers wird nicht berücksichtigt.
Der Frequenzbereich der Stromzange wird nicht berücksichtigt.

Flash test (1500V, 3000V), Strom AC. (schein) 

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

I 0,00 mA … 2,50 mA 0,01 mA *(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)

Leerlaufspannung: 1500 V, 3000 V (-0/+5%) bei 115 V, 230 V / Kurzschlussstrom: < 3,5 mA

Riso 500 V medizinische Geräte

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Riso 0,00 MΩ … 19,99 MΩ 0,01 MΩ ±(3 % des Ablesewerts + 2 Digits)

20,0 MΩ … 199,9 MΩ 0,1 MΩ ±5 % des Ablesewerts
Ausgangsspannung

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Um 0 V … 600 V 1 V ±(3 % des Ablesewerts + 2 Digits)
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3. 9Zubehör: Seite 3.30Mess- und Prüfgeräte

Geräteableitstrom, Medizinische Geräte (direkt, differenziell, alternativ)

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Ieq 0,000 mA … 1,999 mA 1 μA ±(3 % des Ablesewerts + 3 Digits)

2,00 mA … 19,99 mA 0,01 mA ± (5 % des Ablesewerts)
Ulpe (Direkt,- Differenz,- Ersatzableitstrom)

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Ulpe 0 V … 299 V 1 V ±(2 % des Ablesewerts + 2 Digits)

Leistung (Direkt, Differenz)

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

P 0 W … 999 W 1 W ±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)

1,00 kW … 3,70 kW 10 W ±5 % des Ablesewerts

Anwendungsteil Ableitstrom, Medizinische Geräte (direkt, alternativ)

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Iap 0,000 mA … 1,999 mA 1 μA ±(3 % des Ablesewerts + 3 Digits)

2,00 mA … 19,99 mA 0,01 mA ± (5 % des Ablesewerts)

Uap (Direkt, Differenz)

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Uap 0 V … 299 V 1 V ±(2 % des Ablesewerts + 2 Digits)

Leistung (direkt)

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

P 0 W … 999 W 1 W ±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)

1,00 kW … 3,70 kW 10 W ±5 % des Ablesewerts

Berührungsstrom (medizinische Geräte)

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Itou 0,000 mA … 1,999 mA 1 μA ±(3 % des Ablesewerts + 3 Digits)

2,00 mA … 19,99 mA 0,01 mA ± (5 % des Ablesewerts)

Ulpe (direkt)

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Ulpe 0 V … 299 V 1 V ±(2 % des Ablesewerts + 2 Digits)

Leistung (direkt)

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

P 0 W … 999 W 1 W ±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)

1,00 kW … 3,70 kW 10 W ± 5 % des Ablesewerts

Messungen an Elektroschweißgeräten gemäß IEC / EN 60974-4 (Schweißausrüstung) optional mit A 1422
Isolationswiderstand Riso (Schweißgeräte)
Schweißkreis Ableitstrom - I leak (W-PE), (Schweißgeräte)
Primärer Ableitstrom (I diff), (Schweißausrüstung)
Leerlaufspannung, (Schweißausrüstung)

ALLGEMEINE DATEN

Netzstromversorgung
Versorgungsspannung, Frequenz   110 V / 230 V AC, 50 Hz / 60 Hz
Max. Last    10 A kontinuierlich, 16 A Kurzzeitig, 1,5 kW Motor
Netzspannung Überspannungskategorie CAT II / 300V
Höhe über Normalnull ≤ 2000 m
Messkategorien
Messgerät:    CAT II / 300 V
Prüfbuchse:   CAT II / 300 V
Prüfleitung:   CAT II / 300 V
Schutzklassen 
Schutzart     P 40 / IP 20 (Prüfsteckdose)
Display    Farb TFT display, 4.3 inch, 480 x 272 pixels
Touch screen   kapazitiv
Kommunikation 
Speicher    ist abhängig von der Größe der microSD-Karte
RS232 Schnittstellen   2
USB 2.0    Standard USB Type B
Bluetooth    Class 2
Abmessungen (BxHxT)   31 cm x 13 cm x 25 cm
Gewicht    6,1 kg
Betriebsbedingungen
Betriebstemperaturbereich  0 °C … +40 °C
Max. rel. Luftfeuchte   85 % RH (0 °C … 40 °C), nicht kondensierend
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3. 10 Zubehör: Seite 3.30 Metrel Gesamtkatalog 2020

Aufgrund der Unterschiede in den globalen Prüf-Standards, wird es für die Hersteller immer 
wichtiger sicherzustellen, dass ihre Produkte für die Verbraucher- und Industriemärkte sicher sind. 
Je nach Anwendung bietet Metrel verschiedene Sets in Kombination von Prüfgeräten plus Zubehör.

Hinweise:
•  in Verbindung mit optionalem Zubehör:
IEC/EN 60974-4 Die Messungen werden nur mit aktivem 3-Phasen-Adapter A 1422 unterstützt.
Leckstromzange Die Messungen werden mit der optionalen Leckstromzange A 1579 unterstützt. 

ORTSVERÄNDERLICHE GERÄTE

Ortsveränderliche bzw. Ortsfeste Geräte zu 
Prüfen wird immer wichtiger, da elektrische 
und mechanische Gefahren von Ihnen 
ausgehen können. Daher schreibt aktuelle 
Gesetzgebung und die BG vor, dass alle 
Geräte im gewerblichen Gebrauch laut 
der vorhandenen Gefahrenbeurteilung  
regelmäßig geprüft und Dokumentiert 
werden müssen. Nur so kann Ihre 
Sicherheit gewährleistet werden. Eine 
Beschädigung,kann einen Brand, 
Verletzungen oder sogar Tod durch einen 
Stromschlag verursachen. Wir haben vier 
verschiedene Modelle des MI 3360 OmegaGT 
XA vorbereitet, um das gesamte Spektrum 
der notwendigen Prüfungen Normgerecht 
abzudecken und dem Anwender mehr 
Flexibilität und Sicherheit zu bieten.

UNTERSTÜTZTE GERÄTE

Messfunktionen MI 3360 MI 3360 25A MI 3360 
M

MI 3360 
F

Sichtprüfung • • • •

Sicherungsprüfung • • • •

Durchgang // Schutzleiterwiderstand 200mA: • • • •

Durchgang // Schutzleiterwiderstand  10A, 25A • • •

Isolationswiderstand (Riso, Riso-S), • • • •

Ersatzableitstrom  Ersatzableitstrom-S • • • •

Differenzableitstrom • • • •

PE Ableitstrom (direkte messung) • • • •

Berührungsableitstrom • • • •

Polaritäts- / Aktive Polaritätsprüfung • • • •

Leistung (P, S, Q, PF, THDu, THDi, CosØ, I, U,); • • • •

P-RCD [2-polig, 3-polig, K/Di (Varistor), S (3-polig)] • • • •

PRCD PE-Prüfspitze, offene Leitungsprüfung, Schutzleiterprüfung • • • •

RCD Prüfung, (Typ A, AC, B, B+, F) • • • •

Flash test, (1500V, 3000V) •

Isolationswiderstand, IEC/EN 62353; •

Berührungsableitstrom, IEC/EN 62353; •

Geräteableitstrom (direkt, differenziell, alternativ) IEC / EN 62353 •

Anwendungsteil Ableitstrom (direkt, alternativ), IEC / EN 62353 •

Isolationswiderstand, (optional A 1422) IEC/EN 60974-4; • • • •

Schweißkreis Ableitstrom, (optional A 1422) IEC/EN 60974-4; • • • •

Primärer Ableitstrom, (optional A 1422) IEC/EN 60974-4; • • • •

Leerlaufspannung, (optional A 1422) IEC/EN 60974-4; • • • •

Zangenstrom (optional mit A 1579) • • • •
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3. 11Zubehör: Seite 3.30Mess- und Prüfgeräte

BESTELLÜBERSICHT

STANDARDAUSFÜHRUNG

MI 3360
• Gerät MI 3360 (25A, M, F) OmegaGT XA
• Tasche für Zubehör
• Smartball-Stift mit Touchscreen-Funktion
• Flash-Test-Sonde (nur MI 3360 F)
• Krokodilklemme, rot (nur MI 3360 F)
• IEC-Prüfkabel, 2 m
• Messleitung, schwarz
• Testspitze, schwarz
• Krokodilklemme, schwarz
• Netzkabel
• USB-Kabel
• Kalibrierungszertifikat
• Kurzanleitung
• CD mit Bedienungsanleitung (Vollversion)
• PC SW Metrel ES-Manager 

Der MI 3360 OmegaGT XA ist 
für Prüfungen an "sauberen" 
ortsveränderlichen Geräten, 
wie in öffentliche Institutionen, 
Hotels, Schulen etc. gedacht. Die 
Schutzklassen I, II und III können mit 
dem OmegaGT normgerecht geprüft 
werden, des Weiteren unterstützt er 
die 3-Phasen-Adapter A 1422/A1322.

Der MI 3360 25A OmegaGT XA ist 
für anspruchsvollere Prüfungen an 
Geräten,in Umgebungen wie dem 
Bau, der Industrie, Mietdiensten 
und für Dienstleister konzipiert. 
Die hohen Anforderungen, wie 
extreme mechanische Leistung unter 
starker Verschmutzung, benötigen 
auch einen höheren Strom bei der 
Schutzleiterprüfung der elektrischen 
Geräte. Daher bietet der Omega 
neben 200 mA auch 10 A und 25 A 
Durchgangsprüfstrom.

Der MI 3360 M OmegaGT XA ist 
bestimmt für die Prüfung von 
medizinischen Geräte, da alle 
unterstützten Tests gemäß IEC 
/ EN 6235 VDE 0751 unterstützt 
werden. Bei der Entwicklung wurde 
auf eine hohe Genauigkeit bei der 
Leckstromerfassung geachtet, sowie 
benutzerdefinierte Sichtprüfungen.

Der MI 3360 F OmegaGT XA ist zum 
Prüfen von ortsveränderlichen Geräten 
nach der Reparatur oder Wartung 
ausgelegt. Dazu unterstützt er eine 
HV-Prüfung mit 1500 V oder 3000 V 
für Sicherheitsprüfungen.

HAUPTMERKMALE

• Einzeltests;
• AUTOSEQUENCE®s;
• Automatische PASS / FAIL-

Auswertung;
• Drucken von Testberichten;
• 8 GB Speicherkarte zum Speichern 

der Prüfungen;
• Etikettendruck;
• Scannen von QR und Barcodes;
• Nutzung der aMESM APP für 

Android um QR-Codes scannen;
• PRCD-Prüfung.

HAUPTMERKMALE

• Einzeltests;
• AUTOSEQUENCE®s;
• Automatische PASS / FAIL-

Auswertung;
• Drucken von Testberichten;
• 8 GB Speicherkarte zum Speichern 

der Prüfungen
• Etikettendruck 
• Scannen von QR und Barcodes 
• 3-phasige Gerätetests mit A 1322 

/ A 1422;
• 3-phasige 

Verlängerungskabelprüfung;
• PRCD Prüfung;
• Schweißgeräteprüfung mit A 

1422-Adapter (optional) nach IEC / 
EN 60974-4/ VDE 0544

HAUPTMERKMALE

• Einzeltests;
• AUTOSEQUENCE®s;
• Automatische PASS / FAIL-

Auswertung;
• Drucken von Testberichten;
• 8 GB Speicherkarte zum Speichern 

der Prüfungen
• Etikettendruck 
• Scannen von QR und Barcodes 
• Prüfung von elektrischen 

medizinischen Geräten gemäß IEC 
/ EN 62353 / VDE 0751

HAUPTMERKMALE

• Einzeltests;
• AUTOSEQUENCE®s;
• Automatische PASS / FAIL-

Auswertung;
• Drucken von Testberichten;
• 8 GB Speicherkarte zum Speichern 

der Prüfungen
• Etikettendruck (serieller Drucker);
• Scannen von QR und Barcodes 

(serieller Scanner);
• Prüfung von elektrischen Geräten 

im Service.
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3. 12 Zubehör: Seite 3.30 Metrel Gesamtkatalog 2020

MESSFUNKTIONEN

• Funktions- und Sichtprüfung;
• Schutzleiterwiderstand;
• Isolationswiderstand;
• Isolationswiderstand von isolierten und 

zugänglichen Leitungsteilen;
• Ersatzableitstrom;
• Ersatzableitstrom von isolierten und 

zugänglichen Leitungsteilen;
• Prüfung des Differenzableitstroms;
• Berührungsableitstrom;
• Ableit- und Effektivlaststrommessung mittels 

Stromzange;
• RCD-Prüfung und Prüfung tragbarer RCD;
• Leistungsprüfung;
• IEC-Leitungspolaritätsprüfung;
• Effektivwert-Spannungsmessung.

HAUPTMERKMALE

• Automatische Prüfabläufe: Vorab 
programmierbare, VDE-kompatible Prüfabläufe, 
bis zu 50 anpassbare Abläufe und automatische 
Prüfung nach Barcode-Scannen beschleunigen 
die Prüfvorgänge und stellen sicher, dass keine 
Prüfungen vergessen werden.

• Duale Versorgung: Das Messgerät kann über 
Netzspannung und über Batterien versorgt 
werden.

• PASS/FAIL-Anzeige: Große grüne und rote 
Leuchten zeigen PASS/FAIL-Bewertungen 
neben der LCD an.

• Prüfung fest installierter Geräte: Zusätzliche 

Prüfgeräte für ortsveränderliche Prüflinge
MI 3309 BT DeltaGT
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Das MI 3309 BT DeltaGT ist ein 
Multifunktionsmessgerät, das 
sowohl mit Batterien als auch mit 
Netzspannung betrieben werden kann, 
und für Sicherheitsprüfungen von 
ort sveränderlichen Betriebsmitteln 
ausgelegt ist. Die einzigartige integrierte 
PRCD-Prüftechnologie verhindert 
ein Auslösen des Netz-RCD während 
der Messung. Aufgrund der dualen 
Spannungsversorgung kann mithilfe des 
MI 3309 BT trotz seiner leichten Bauweise 
die Prüfung des Differenzableitstroms 
durchgeführt werden. Das große Grafik-LCD 
mit Hintergrundbeleuchtung, zwei PASS/
FAIL-LED-Anzeigen und Hilfebildschirmen 
für jede Messung machen die Arbeit mit 
dem Messgerät einfach und verständlich. 
Bis zu 1500 Prüfergebnisse können mit 
ihren Parametern im internen Speicher 
des Messgeräts abgelegt und schließlich 
auf einen PC geladen werden, um sie 
weiter zu bearbeiten und Prüfberichte 
zu erstellen. Die leichte Bauweise, vorab 
programmierbare und anpassbare 
Prüffolgen, optional verfügbares Barcode-
Arbeiten, eine Android-Tastatur-App und 
die RFID-Systeme machen das MI 3309 
zum idealen Messgerät für professionelle 
Sicherheitsprüfungen von tragbaren 
Geräten bei hoher Beanspruchung. 

Eingänge und optionale Zubehörteile 
ermöglichen die Prüfung von fest installierten 
Geräten. 

• Scannen und Prüfen: Das optional verfügbare 
Barcode-System und das Drucken eines PASS/
FAIL-Barcodeetiketts ermöglichen einfache und 
schnelle Nachprüfungen.

• RFID: Unterstützung moderner 
Identifikationssysteme wie RFID-System.

• RCD-Prüfung: Das Messgerät ermöglicht die 
Prüfung von RCD-Parametern und Parametern 
tragbarer RCDs.

• Speicher: Großer Flash-Speicher für mehr 
als 1500 Prüfergebnisse und Parameter zum 
Download auf den PC.

• Eingebautes Akku-Ladegerät: Die Einheit verfügt 
über einen eingebauten Ladeschaltkreis. Ein Satz 
NiMH-Akkus wird mitgeliefert. 

• Bluetooth-Kommunikation mit PC, Android-
Tablets und Smartphones über integriertes 
Bluetooth.

• Android-App: Eingaben ganz nach Belieben 
mit der Android-App Smart Keyboard.

• Die PC-Software PATLink PRO ist 
standardmäßig im Set enthalten und 
ermöglicht das Downloaden, Einsehen, 
Drucken von Prüfergebnissen und den Export 
der Daten in Tabellenkalkulationsprogramme.

• Die PC-Software PATLink PRO Plus bietet 
eine verbesserte Analyse der Prüfergebnisse, 
den Upload von vorab programmierten 
spezifischen Prüffolgen und die Erstellung 
professioneller Prüfberichte.

• P 1101 Metrel ES Manager PRO: ermöglicht 

die Erstellung von Teststrukturen, 
benutzerdefinierten AUTOSEQUENCE®s, 
professionellen Testberichten und  den 
Datentransfer für die Archivierung.

• aMESM ( Android App) A 1522 : ermöglicht 
das QR-Code-Scannen und das Hochladen 
von vorbereiteten, benutzerdefinierten 
AUTOSEQUENCE®s.

ANWENDUNGEN

• Professionelle Sicherheitsprüfung tragbarer 
Geräte;

• Allgemeine Sicherheitsprüfung tragbarer 
Geräte;

• Sicherheitsprüfung tragbarer Geräte nach 
Reparaturen.

STANDARDS

Funktionalität:
• EN 61557; 
• VDE 0404-1; 
• VDE 0404-2; 
• VDE 0701-0702; 
• NEN 3140
Elektromagnetische Verträglichkeit:
• EN 61326
Sicherheit: 
• EN 61010-1;
• EN 61010-031

READY
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3. 13Zubehör: Seite 3.30Mess- und Prüfgeräte

Funktion Messbereich Auflösung Genauigkeit

PE-Durchgang (200 mA) 0,00 Ω … 19,99 Ω
20,0 Ω … 199,9 Ω 
200 Ω … 1999 Ω

0,01 Ω
0,1 Ω
1 Ω

±(5 % der Anzeige + 3 Stellen)
nur Anzeige
nur Anzeige

Isolationswiderstand (250 VDC, 500 VDC) 0,00 mΩ … 19,99 mΩ
20,0 m Ω … 49,9 mΩ
50,0 mΩ … 199,9 mΩ

0,01 MΩ
0,1 MΩ
0,1 MΩ

±(5 % der Anzeige + 3 Stellen)
±(5 % der Anzeige + 3 Stellen)
nur Anzeige

Ersatzableitstrom (30 VAC) 0,00 mA … 9,99 mA
10,0 mA … 20,0 mA

0,01 mA
0,1 mA

±(5 % der Anzeige + 3 Stellen)
±(5 % der Anzeige + 3 Stellen)

Berührungsableitstrom 0,00 mA … 7,00 mA 0,01 mA ±(10 % der Anzeige + 5 Stellen)

Differenzableitstrom 0,00 mA … 19,99 mA 0,01 mA ±(5 % der Anzeige + 5 Stellen)

Funktionsprüfung: Scheinleistung 0,00 kVA … 4,00 kVA 0,01 kVA ±(5 % der Anzeige + 3 Stellen)

Differenzstrommessung mit einer Stromzange 0,00 mA … 9,99 mA
10,0 mA … 99,9 mA
100 mA … 999 mA
1,00 A … 9,99 A
10,0 A … 24,9 A

0,01 mA
0,1 mA
1 mA
0,01 A
0,1 A

±(5 % der Anzeige + 10 Stellen)
±(5 % der Anzeige + 5 Stellen)
±(5 % der Anzeige + 5 Stellen)
±(5 % der Anzeige + 5 Stellen)
±(5 % der Anzeige + 5 Stellen)

RCD und tragbare RCDs; Auslösezeit
(IΔN= 10 mA, 15 mA, 30 mA)

0 ms … 300 ms (½xIΔN)
0 ms … 300 ms (IΔN)
0 ms … 40 ms (5xIΔN)

0,1 ms
0,1 ms
0,1 ms

±3 ms 
±3 ms 
±1 ms

Spannung (Effektivwert) 80 V ... 300 V 1 V ±(2 % der Anzeige + 2 Stellen)

Polaritätstest Prüfspannung < 50 VAC

Stromversorgung 6 x 1,2 V NiMH-Akkus, Typ AA; 230 V, 50 Hz / 60 Hz

Überspannungskategorie CAT II / 300 V

COM-Port RS232 und USB

Abmessungen 140 x 80 x 230 mm

Gewicht 1,2 kg

TECHNISCHE DATEN
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STANDARDAUSFÜHRUNG

MI 3309 BT
• Messgerät MI 3309 BT DeltaGT
• Kleine gepolsterte Tragetasche
• IEC-Kabel, 2 m, 2 Stck.
• Prüfleitung, schwarz, grün, braun, 1,5 m
• Krokodilklemme, schwarz, grün, braun
• Prüfsonde, schwarz, grün, braun
• A 1203 PATLink (PRO Plus) 
• P 1101 Metrel ES Manager PRO optional
• A 1522 aMESM (P1102AND-Android App) optional

• A 1433 PATLink (Android App) optional
• A 1434 aPATLink ( Android App) optional
• PC-Software PATLink PRO optional
• RS232-Kabel
• USB-Kabel
• Wiederaufladbare NiMH-Batterien,  

Typ AA, 6 St.
• Bedienungsanleitung (auf CD)
• Kurzform der Bedienungsanleitung
• Kalibrierzertifikat
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3. 14 Zubehör: Seite 3.30 Metrel Gesamtkatalog 2020

MESSFUNKTIONEN

• Durchgangsprüfung mit 200 mA;
• Isolationswiderstand;
• Isolationswiderstand von isolierten und 

zugänglichen Leitungsteilen;
• Ersatzableitstrom;
• Ersatzableitstrom von isolierten und 

zugänglichen Leitungsteilen;
• IEC-Leitungspolaritätsprüfung;
• Spannung (Effektivwert)
• Funktions- und Sichtprüfung.

HAUPTMERKMALE

• Automatische Prüfabläufe: Vorab 
programmierbare, VDE-kompatible 
Prüfabläufe, bis zu 50 anpassbare Abläufe 
und automatische Prüfung nach Barcode-
Scannen beschleunigen die Prüfabläufe und 
stellen sicher, dass keine Prüfungen vergessen 
werden.

• Checkbox-Funktion: Die eingebaute  
Kalibriereinheit führt eine Kalibrierung des 
Messgeräts durch. Die Kalibrierergebnisse 
werden automatisch im Speicher des 
Messgeräts abgelegt.

• PASS/FAIL-Anzeige: Große grüne und rote 
LED-Leuchten zeigen das PASS/FAIL-Ergebnis 
der Prüfung an.

• Scannen und Prüfen: Das optional verfügbare 
Barcode-System und das Drucken eines PASS/
FAIL-Barcodeetiketts ermöglichen einfache 
und schnelle Nachprüfungen.

Prüfgeräte für ortsveränderliche Prüflinge
MI 3311 GammaGT
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Das neue MI 3311 GammaGT 
ist ein batteriebetriebenes, 
Multifunktionsmesssgerät zum 
Durchführen der Messungen für 
Sicherheitsprüfungen von tragbaren 
elektrischen Anlagen. Das große Grafik-LCD 
mit Hintergrundbeleuchtung, zwei  PASS/
FAIL-LED-Anzeigen und Hilfebildschirmen 
für jede Messung machen die Arbeit mit 
dem Messgerät einfach und verständlich. 
Bis zu 1500 Prüfergebnisse können mit 
ihren Parametern im internen Speicher 
des Messgeräts abgelegt und schließlich 
auf einen PC geladen werden, um sie 
weiter zu bearbeiten und Prüfberichte 
zu erstellen. Die leichte Bauweise, vorab 
programmierbare und anpassbare 
Prüffolgen, optional verfügbares Barcode-
Arbeiten, eine Android-Tastatur-App, 
die RFID-Systeme und die integrierte 
Kalibriereinheit machen das MI 3311 zum 
idealen Messgerät für professionelle 
Sicherheitsprüfungen von tragbaren 
Geräten bei hoher Beanspruchung.  

• RFID: Unterstützung moderner 
Identifikationssysteme wie RFID-System.

• Benutzerfreundlich: Die große LCD-Anzeige, 
zwei Pass/Fail-LED-Leuchten, Hilfebildschirme 
und Warnmeldungen machen die Nutzung des 
Messgeräts sehr einfach.

• Multitaskingfähig: Das Messgerät 
ist in der Lage Durchgangsprüfungen, 
Isolationsprüfungen mit 250 V und 
500 V, Ersatzableitstrommessungen, 
Funktionsprüfungen und Polaritätsprüfungen 
durchzuführen.

• Speicher: Bis zu 1500 Prüfergebnisse und 
ihre Parameter können im Speicher mit zwei 
Ebenen abgelegt und mithilfe der PC-Software 
PATLink PRO auf den PC geladen werden.

• Eingebautes Akku-Ladegerät: Die 
Einheit verfügt über einen eingebauten 
Ladeschaltkreis. Ein Satz NiMH-Akkus wird 
mitgeliefert. 

• Bluetooth-Kommunikation mit PC, Android-
Tablets und Smartphones über integriertes 
Bluetooth (Option).

• Android-App: Eingaben ganz nach Belieben 
mit der Android-App Smart Keyboard.

• Die PC-Software PATLink PRO 
ermöglicht Download, Ansicht, Druck der 
Prüfergebnisse und den Export der Daten in 
Tabellenkalkulationsprogramme.

• Die PC-Software PATLink PRO Plus bietet eine 
verbesserte Analyse der Prüfergebnisse, den 
Upload von vorab programmierten spezifischen 
Prüffolgen und die Erstellung professioneller 
Prüfberichte.

ANWENDUNGEN

• Professionelle Prüfung von tragbaren Geräten 
(PAT);

• Allgemeine Prüfung von tragbaren Geräten 
(PAT);

• Sicherheitsprüfung tragbarer Geräte nach 
Reparaturen.

STANDARDS

Funktionalität:
• EN 61557; 
• VDE 0404-1; 
• VDE 0404-2; 
• VDE 0701; 
• VDE 0702; 
• NEN 3140
Elektromagnetische Verträglichkeit:
• EN 61326
Sicherheit: 
• EN 61010-1;
• EN 61010-031

READY
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3. 15Zubehör: Seite 3.30Mess- und Prüfgeräte

Funktion Messbereich Auflösung Genauigkeit

PE-Durchgang (200 mA) 0,00 Ω … 19,99 Ω
20,0 Ω … 199,9 Ω 
200 Ω … 1999 Ω

0,01 Ω
0,1 Ω
1 Ω

±(5 % der Anzeige + 3 Stellen)
nur Anzeige
nur Anzeige

Isolationswiderstand (250 VDC, 500 VDC) 0,00 MΩ … 19,99 MΩ
20,0 mΩ  … 49,9 mΩ
50,0 mΩ … 199,9 mΩ

0,01 MΩ
0,1 MΩ
0,1 MΩ

±(5 % der Anzeige + 3 Stellen)
±(5 % der Anzeige + 3 Stellen)
nur Anzeige

Ersatzableitstrom, 0,00 mA … 9,99 mA
10,0 mA … 20,0 mA

0,01 mA
0,1 mA

±(5 % der Anzeige + 3 Stellen)
±(5 % der Anzeige + 3 Stellen)

Spannung 0 V…300 V 1 V ±(2 % der Anzeige + 2 Stellen)

Polaritätstest Prüfspannung < 50 VAC

Stromversorgung 6 x 1,2 V-NiMH-Akkus, Typ AA

Überspannungskategorie CAT II / 300 V

COM-Port RS232 und USB

Abmessungen 140 x 80 x 230 mm

Gewicht 0,86 kg

TECHNISCHE DATEN
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STANDARDAUSFÜHRUNG

MI 3311
• Messgerät GammaGT
• Kleine, gepolsterte Tragetasche
• IEC Prüfkabel, 2 m 
• Prüfsonde, schwarz
• Prüfkabel, schwarz, 1,5 m
• Krokodilklemme, schwarz
• Stromversorgungsadapter

• NiMH-Akkus, Typ AA, 6 Stck.
• A 1433 PATLink (Android App) optional
• PC-Software PATLink PRO  

(optional PRO Plus A 1203)
• Bedienungsanleitung
• Kalibrierzertifikat
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3. 16 Zubehör: Seite 3.30 Metrel Gesamtkatalog 2020

HAUPTMERKMALE

• Prüfung von Leerlaufspannung in 
Lichtbogenschweißanlagen gemäß EN 60974-
4 (nur A 1422). 

• Alle Prüfungen für dreiphasige elektrische 
Vorrichtungen können hiermit durchgeführt 
werden: Ableitstromprüfungen, 
Leistungsprüfungen, RCD-Prüfungen und 
aktive Polaritätsprüfungen. 

• Einfacher Anschluss an das GT-/Maschinen-
Prüfgerät mit automatischer Erfassung.

• Einfache Prüfabläufe wie für die 
Einphasenanlage. 

• Die Prüffolge für Dreiphasenprüfungen 
werden automatisch eingestellt, je 
nach den eingegebenen Prüfcodes und 
Eingangsspannungen. 

• Vorhandene Prüfanschlüsse: CEE 3-PH/32A 
5-polig, CEE 3-PH/16A 5-polig und CEE 
1-PH/16A 3-polig. 

• Das Messgerät wird mit allen notwendigen 
Zubehörteilen für leichte Messvorgänge 
geliefert und in einem robusten, wasserdichten 
Koffer aufbewahrt. 

Weitere Messgeräte/Adapter/Zubehörteile
A 1422 und A 1322 Aktiver Dreiphasenadapter
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Der Omega GT XA hat vier 
Modellvarianten für besonders 
professionelles Arbeiten! 
Prüfer können Benutzerkonten 
einstellen und das Gerät sperren. 
Ortsveränderliche, Schweiss- und 
Medizingeräte so wie PRCDs werden 
mit dem Omega in Windeseile 
geprüft. Die individuellen sowie 
vordefinierten AUTOSEQUENCEs® 
unterstützen dies, wie auch die 
professionelle Speicherverwaltung 
auf einer micro SD-Karte (8GB). 
Durch die Speichergestaltung werden 
Wiederholungsprüfungen und das 
Suchen von Prüflingen extrem 
beschleunigt und die anschließende 
Kennzeichnung z.B. über einen 
Drucker erleichtert. Der Omega kann 
Barcodes- oder QR-Codes wie auch 
RFIDs mit den passenden Scannern 
oder der Metrel App lesen, bzw. 
bearbeiten. Der anschließende 
Prüfbericht wird in der MESM PC-SW 
erstellt, bearbeitet und verwaltet.

ANWENDUNGEN

• Prüfung an ein- und dreiphasigen 
Lichtbogenschweißanlagen (nur 1422); 

• Professionelle Prüfung von tragbaren 
dreiphasigen Geräten;

• Professionelle Prüfung von tragbaren 
dreiphasigen Maschinen.

STANDARDS

Funktionalität:
• EN 60974-4; 
• VDE 0544-4;
• VDE 0404-1; 
• VDE 0404-2; 
• VDE 0701-0702; 
• EN 60204-1 Ed.5; 
• EN 60439; 
• EN 61439-1;
• AS / NZS 3760; 
• NEN 3140
Elektromagnetische Verträglichkeit:
• EN 61326-1
Sicherheit: 
• EN 61010-1; 
• EN 61010-031

STANDARDAUSFÜHRUNG

A1322
• Aktiver Dreiphasenadapter
• Zubehörbeutel
• Verbindungskabel zwischen Adapter und 

Messgerät 
• Dreiphasennetzkabel 16-A-Stecker/ 

32-A-Buchse, 5-polig, 2 m
• RS232-Kabel
• Bedienungsanleitung, Kurzanleitung
• Kalibrierzertifikat

A1422
• Prüfleitung, 1,5 m (blau, rot)
• Prüfsonde (blau, rot)
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Funktion Messbereich Auflösung Genauigkeit

Differenzableitstrom (230/400 VAC oder 120/208 VAC) 0,00 mA … 9,99 mA 0,01 mA ±(5 % der Anzeige + 5 Stellen)

Leistungs-/Funktionsprüfung 
(230/400 VAC oder 120/208 VAC)

0,00 kVA…24,29 kVA 0,01 kVA ±(5 % der Anzeige + 5 Stellen)

Anzeige der aktiven Leistung 0,00 kW ... 24,29 kW 0,01 kW ±(5 % der Anzeige + 5 Stellen)

Anzeige der reaktiven Leistung 0,00 kVAr … 24,29 kVAr 0,01 kVAr ±(5 % der Anzeige + 5 Stellen)

Anzeige des Leistungsfaktors 0,00 … 1,00 0,01 ±(5 % der Anzeige + 5 Stellen)

Dreiphasen-RCD/ Prüfstrom 
(10 mA, 15 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA)

0 ms … 300 ms (½ x IΔN, IΔN )
0 ms … 150 ms (2 x IΔN) 
0 ms … 40 ms (5 x IΔN)

1 ms 
1 ms 
1 ms

±3 ms 
±3 ms 
±3 ms

Auslösestrom für tragbare RCD 
(PRCD, Typ B)

0,2 x IΔN ... 2,2 x IΔN 0,05 x IΔN ±0,1 x IΔN

Stromversorgung 230 V ±10 %

Überspannungskategorie CAT II / 300 V 

Schutzart I

COM-Port RS232

Abmessungen 335 x 160 x 335 mm

Gewicht 7,2 kg

A 1422 (nur für dieses Gerät)

Schweißstromkreis-Ableitstrom; primären Ableitstrom 0,00 mA ÷ 14,99 mA 0,01 mA ±(5 % der Anzeige + 5 Stellen)

Leerlaufspannung;
(AC-peak oder DC-peak)
(AC-RMS)

0,0 A ÷ 199,9 mA
0,0 A ÷ 139,9 mA

0,1 A
0,1 A

±(5 % der Anzeige + 5 Stellen)
±(5 % der Anzeige + 5 Stellen)

A 1322 und A 1422 MI 3360 MI 3360 25A MI 3360M MI 3360 F

Schutzleiter-/Durchgangswiderstand bei 200 mA • •

Schutzleiter-/Durchgangswiderstand bei 10 A • • •

Schutzleiter-/Durchgangswiderstand bei 25 A •

Durchgang (einzeln / automatisch)

Isolationswiderstand • • • •

Isolationswiderstand – s • • • •

Hochspannungstest •

Schleifenimpedanz und unbeeinflusster Fehlerstrom

Entladezeit

Spannung, Frequenz, Dreiphasendrehfeld

Ersatzableitstrom, • • • •

Ersatzableitstrom – s • • • •

Differenzableitstrom • • • •

Dreiphasen-Differenzableitstrom • • • •

Berührungsableitstrom • • • •

Polaritätstest • • • •

Aktive Polaritätsprüfung • • • •

Dreiphasen-Polaritätsprüfung / Aktive Dreiphasen-Polaritätsprüfung • • • •

Stromzangenprüfung • • • •

P/RCD-Prüfung • • • •

Dreiphasen-P/RCD-Prüfung • • • •

Leistungs-/Funktionsprüfung • • • •

Dreiphasen-Leistungs-/Funktionsprüfung • • • •

A 1422 (nur für dieses Gerät)

Durchgangsprüfung (gemäß IEC/ EN 60974-4) • • • •

Isolationswiderstand (gemäß IEC/ EN 60974-4) • • • •

Ableitstrom (gemäß IEC/ EN 60974-4) • • • •

Leerlaufspannung (gemäß IEC/EN 60974-4) • • • •

TECHNISCHE DATEN

HAUPTMERKMALE

General_2020_Deu_February_PAT.indd   17 13.2.2020   9:57:51



3. 18 Zubehör: Seite 3.30 Metrel Gesamtkatalog 2020

Weitere Informationen zur Sicherheitsprüfung 
von Maschinen.
Typische gefährliche Situationen in 
Zusammenhang mit elektrischen Anlagen sind:
• Fehler in elektrischen Anlagen mit Gefahr 

eines elektrischen Schlags oder Feuers;
• Fehler in Steuerkreisen, die zu Fehlfunktionen 

in der Maschine führen;
• Störungen und Unterbrechungen in 

Stromquellen sowie Fehler in den 
Netzstromkreisen, die zu Fehlern in der 
Maschine führen;

• Verlust des Durchgangs der Stromkreise, 
durch unzureichenden Kontakt, was zu 
Fehlfunktionen der Sicherheitsfunktion führt;

• Elektrische Störungen entweder von 
außerhalb des elektrischen Geräts oder intern 
entstandene, welche zu Fehlfunktionen der 
Maschine führen;

• Freigeben von gespeicherter Energie (entweder 
elektrische oder mechanische), was zu 
elektrischen Schlägen oder unerwarteten 
Bewegungen mit Verletzungsgefahr führen 
kann;

• Hörbares Störrauschen, das zu  
gesundheitlichen Schäden bei Menschen 
führen kann;

• Oberflächentemperaturen, die zu Verletzungen 
führen können.

Zur Prüfung der elektrischen Sicherheit von 
Maschinen müssen die geeigneten Messungen 
durchgeführt werden:
• nach Aufbau der Maschine;
• nach Installation der Maschine;
• nach Änderungen oder Erweiterungen der 

Maschine;
• bei periodischen Nachprüfungen an der 

Maschine.

Prüfung der Maschinensicherheit
Laut IEC/EN 60204, Version 5 ist die Prüfung 
der elektrischen Sicherheit von Maschinen 
durch folgende Inspektionen und Messungen 
durchzuführen:
• Inspektion, dass die elektrischen Anlagen der 

technischen Dokumentation entsprechen;
• Prüfung des Schutzes vor indirektem Kontakt 

durch automatische Trennung;
• Isolationswiderstandsprüfung;
• Hochspannungstest;
• Schutz vor Restspannungen;
• Funktionsprüfungen.

Sicherheitsmessungen:
Visuelle Prüfung 
Vor allen Sicherheitsprüfungen muss eine 
Sichtkontrolle durchgeführt werden.

Diese Sichtkontrolle bringt die meisten Fehler 
zum Vorschein!

Vor allen Sicherheitsprüfungen muss eine 
gründliche Sichtkontrolle durchgeführt werden. 

Prüfung von:
• Verdrahtung der Anschlusspunkte. 

Insbesondere der PE-Anschlüsse!
• Schutzabdeckungen, Gehäuse
• Sicherheitsrelevante Beschriftungen und 

Markierungen müssen klar lesbar und 
vorhanden sein.

• Kabelverlegung, Radien, Isolation
• Schalter, Regler, Leuchten, Tasten
• Verschleißteile
• Elektrische und mechanische 

Schutzvorrichtungen (Barrieren, Schalter, 
Sicherungen, Alarme)

• Öffnungen, Filter
• Verfügbare technische Dokumentation, 

Anleitungen
• Die Installation des Prüflings muss 

entsprechend den Bedienungsanleitungen 
vorgenommen werden.

• Bei der Sichtprüfung müssen auch die 
Messpunkte für die elektrische Prüfung 
ermittelt werden.

Prüfung auf Anzeichen von:
• Schaden
• Verunreinigung, Feuchtigkeit, Schmutz, der die 

Sicherheit beeinträchtigen kann
• Korrosion
• Überhitzung

Prüfung des Schutzes vor indirektem Kontakt 
durch automatische Trennung;

Dieser Prüfschritt ist sehr komplex und ist stets 
in einer vorgegebenen Form durchzuführen. 
Die Norm EC/EN 60204, Version 5 bietet 
vereinfachte Prüfvorgänge hinsichtlich des 
Maschinenstatus. 

Der Maschinenstatus kann entsprechend der 
folgenden Angaben bestimmt werden:
• Zustand der stromführenden Maschine 

(demontiert, vollständig montiert);
• Technische Dokumentation (Verfügbarkeit 

bestehender Prüfberichte der Verdrahtung der 
Maschine);

• Länge der Leiter nach Installation;
• Eigenschaften der Stromversorgung - 

Schleifenimpedanz.

Wie der geeignete Maschinenstatus ausgewählt 
wird und welche Prüfung anzuwenden ist wird in 
der Norm EN/IEC 60204, Tabelle 9 beschrieben. 

Sobald der Maschinenstatus und der 
Prüfungsumfang bestimmt wurden, können 
die Grenzwerte für Durchgang und/oder 
Schleifenimpedanz definiert werden.

Durchgangsprüfung
Diese Prüfung bestimmt, dass die PE- und die 
Potenzialausgleichsverbindungen innerhalb der 
Maschine einen Eigenwiderstand haben, der ihrer 
Länger und ihrem Durchschnitt entspricht.

Die Größe des Prüfstroms sollte mindestens 
zwischen 0,2 A und ca. 10 A liegen. Höhere 
Ströme eignen sich besser, insbesondere bei 
geringen Widerstandswerten, also bei größeren 
Kabelstärken und kleinerer Kabellängen.

Zunächst ist die Kompensation des 
Prüfleitungswiderstands erforderlich. Diese 
dient der Eliminierung des Einflusses des 
Prüfleitungswiderstands und des internen 
Widerstands des Messgeräts. 

Durchgangsprüfung 

Nützliche Tipps
Sicherheitsprüfungen von Maschinen und Schaltschränken
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Isolationswiderstandsprüfung;
Die Prüfung bringt Fehler durch Verunreinigung, 
Flüssigkeit, Verschleiß des Isoliermaterials etc. 
zutage.

Der Isolationswiderstand zwischen den 
stromführenden Leitern und zugänglichen 
Metallteilen (geerdet und isoliert) wird geprüft.

Isolationswiderstandsprüfung;

Komponenten und Geräte, die für die 

Prüfspannung laut Nennwert nicht geeignet sind, 

müssen während der Prüfung getrennt werden. 

Für empfindlichere Elektronikanlagen und 

Überspannungsschutzgeräte sind geringere 

Prüfspannungen zu verwenden.

Hochspannungsprüfung

Die Hochspannungsprüfung wird verwendet, 

um die Unversehrtheit des Isoliermaterials 

sicherzustellen. Während dieser Prüfung wird 

das Isoliermaterial in der Maschine höheren 

Spannungen als im Normalbetrieb ausgesetzt. 

Eine leistungsstarke AC-Hochspannungsquelle 

wird zwischen den stromführenden/neutralen 

Leitereingängen und dem Metallgehäuse der 

Maschine angelegt. Das Messgerät schaltet 

automatisch ab, wenn der Ableitstrom den 

vordefinierten Grenzwert überschreitet.

Hochspannungsprüfung

Komponenten und Geräte, die für die 
Prüfspannung laut Nennwert nicht geeignet sind, 
müssen während der Prüfung getrennt werden.
Komponenten und Geräte, die entsprechend 
Ihrer Produktnormen einer Spannungsprüfung 
unterzogen wurden können während der Prüfung 
getrennt werden.

Schleifenimpedanz und unbeeinflusster 
Fehlerstrom
Das Messgerät misst die Impedanz 
der Fehlerschleife und berechnet den 
unbeeinflussten Fehlerstrom. Das Ergebnis 
kann mit den Grenzwerten, die gemäß den 
ausgewählten Leitungsschutzschaltern oder 
RCDs ausgewählt wurden, vergleichen werden. 
Diese Messung entspricht den Bestimmungen 
der Norm EN 61557-3.

Schleifenimpedanz

RCD-Prüfung
Zur Prüfung von RCDs und RCD-geschützten 
Maschinen sind verschiedene Prüfungen und 
Messungen erforderlich. Die Messungen beruhen 
auf der Norm EN 61557-6. 

Folgende Prüfungen sind durchführbar:
• Kontaktspannung,
• Auslösezeit,
• Auslösestrom,
• RCD-Autotest.

Prüfung des RCD in RCD-geschützten Maschinen

Prüfung des RCD in elektrischen Anlagen

Entladezeit
Wenn große Kondensatoren in Maschinen von 
der Spannungsversorgung getrennt werden, liegt 
an den internen Maschinenkomponenten meist 
noch eine Ladung (Restspannung) an. 

Stromführende Teile mit einer Restspannung 
von über 60 V nach Trennung von der 
Spannungszufuhr, müssen innerhalb von 5 
Sekunden nach der Trennung auf höchstens 60 V 
entladen werden. 

Für Stecker und Geräte mit freiliegenden 
Leitern (z. B. Pole) gilt, dass diese innerhalb 
von einer Sekunde nach Trennung von der 
Spannungszufuhr auf höchstens 60 V entladen 
werden müssen.

Prüfung der Entladezeit

Funktionsprüfung
Die Funktionsprüfung soll die 
Funktionstüchtigkeit der Maschine bestätigen.
Folgende Elemente müssen während des 
Maschinenbetriebs geprüft werden:
• Temperaturregler, 

Überwachungsvorrichtungen;
• RCDs und andere Trennvorrichtungen;
• Betrieb der Funktionsstoppvorrichtungen;
• Funktion von Schaltern, Leuchten, Tasten;
• Drehende Teile, Motoren, Pumpen;
• Leistungsaufnahme etc.
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Teile-Nr. MI 3394
CE MultiTesterXA

MI 3325
MultiServicerXD 

MESSUNGEN

Hochspannungsprüfung 1000 VAC • •

Hochspannungsprüfung 1890 VAC • •

Hochspannungsprüfung 2200 VAC • •

Hochspannungsprüfung 100 ... 5100 VAC (500 VA) • • (250 VA)

Hochspannungsprüfung 500 ... 6000 VDC •

Durchgang 100 mA •

Durchgang 200 mA • •

Durchgang 4 A • •

Durchgang 10 A • •

Durchgang 25 A • •

Spannungsabfallprüfung, 10 A • •

Isolationswiderstand 50 VDC • •

Isolationswiderstand 100 VDC • •

Isolationswiderstand 250 VDC • •

Isolationswiderstand 500 VDC • •

Isolationswiderstand 1000 VDC • •

Differenzableitstrom • •

Berührungsableitstrom • •

Ersatzableitstrom • •

Entladezeit • •

Ableitstrommessung mit optionalen Stromzangen •

RCD, PRCD Prüfung •

Leitungsimpedanz •

Schleifenimpedanz •

Spannungsmessung • •

Frequenzmessung •

Anzeige der Phasenfolge •

Polaritätsprüfung (IEC-Leitungsprüfung) •

Funktionsprüfung (Last-Test) • •

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

PASS / FAIL Bewertung • •

Automatische Netzkabelprüfung • •

Grafik-LCD / Farb-Touchscreen-Display • / • • / •

Grafische Onlinehilfe • •

Hintergrundbeleuchtung • •

Echtzeituhr • •

QWERTZ-Tastatur • •

Automatische Prüfung (Organizer, anpassbare Autotests) • •

Automatische Prüfung über Barcodes •

Schnittstellen RS232 / USB / Bluetooth / Ethernet • / • / • / • • / • / •  / •

„Test and tag“ (Barcode-Leser + Etikettendrucker) •

Daten Download auf den PC • •

Projekt Upload vom PC zum Messgerät • •

Tendenzermittlung auf der LCD-Anzeige des Messgeräts

Tendenzfunktion in der PC SW PATLink PRO Plus up to (32GB)

Anzahl der Speicherplätze 32 GB 6000

STANDARD / OPTIONALE ZUBEHÖRTEILE

Barcode-Leser /RFID / NFC Option / - / Option Option / Option / Option

Etikettendrucker Option Option

Belegdrucker Option

A 1203 PATLink (PRO Plus) Option

P 1101 Metrel ES Manager PRO • •

ALLGEMEINE DATEN

Stromversorgung 115 V / 230 V 115 V / 230 V

Gewicht 17 kg 13,3 kg / 15,1 (with accesories)

Abmessungen (mm) 435 x 155 x 292 420 x 235 x 250

Prüfgeräte für Maschinen- und Schaltschränke
Auswahlguide für Prüfgeräte für Geräte, Maschinen und Schaltschränke

General_2020_Deu_February_PAT.indd   20 13.2.2020   9:58:00



3. 21Zubehör: Seite 3.30Mess- und Prüfgeräte

Prüfgeräte für Maschinen- und Schaltschränke
Adapter für Rackmontage
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Für sie haben wir zwei Adapter für die Rackmontage entwickelt, die für die Verwendung mit RITAL 
Vierfach-Lochracks gedacht sind, aber auch für eine Reihe Racks von Drittanbietern geeignet sind.. 
Mit dem A 1584 Rack-Mount-Adapter für MI 3394 CE MultiTesterXA können Sie das Prüfgerät 
montieren, während der A 1586 Rack-Mount-Adapter für den A 1460 CE Adapter dafür sorgt, dass 
sich dieses nützliche Zubehör in der Nähe des Prüfgeräts befindet und rückseitig problemlos 
angeschlossen werden kann.

Der MI 3394 CE MultiTesterXA ist 
ein erstklassiges GT Prüfgerät und 
zweifellos das fortschrittlichste 
derartige Produkt auf dem Markt. 
Es bietet eine große Vielseitigkeit 
in einer Vielzahl von Prüfungen. Ein 
Teil dieser Anpassungsfähigkeit 
ist die Option, das Prüfgerät im 
Standalone-Mode oder in einem Rack 
als Teil einer größeren Prüfreihe zu 
verwenden. Viele unserer Kunden 
haben ein größeres Interesse an 
letzteren gezeigt und und haben uns 
eine adaptierbare Montagelösung 
für eine Vielzahl von Gestellen 
vorgeschlagen.

A 1584 Rack Mount Adapter für MI 3394 CE 
MultiTesterXA

A 1586 Rack Mount Adapter für eine 1460 CE-
Adapter

Der A 1584 ist ein Rack-Mount-Adapter für ein 19-Zoll 
Rack, das den MI 3394 CE MultiTesterXA aufnehmen 
kann. Dieses Produkt Kit enthält die Teile, die für eine 
vollständige und einfache Installation der Adapter Kit 
in RITAL Racks mit Rechtecklöchern benötigt, und 
einige Racks von Drittanbietern.

Der A 1584 ist ein Rack-Mount Adapter für ein 19 
Zoll Rack, der den A 1460 CE-Adapter aufnehmen 
kann. Dieses Produkt-Kit enthält die Teile, die für die 
vollständige und einfache Installation des Adapter-
Kits in RITAL Vierkantloch-Racks und einige Racks 
von Drittanbietern erforderlich sind.
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MESSFUNKTIONEN

• Hochspannung, programmierbar (AC/DC);
• Hochspannungs-Belastungsprüfung;
• Durchgangsprüfungen;
• Isolationswiderstandsmessung;
• Ersatzableitstrom;
• Differenzableitstrom;
• Berührungsableitstrom;
• PE Ableitstrom;
• Entladezeit;
• Funktionsprüfungen (Leistung P/S/Q, 

Spannung, Strom, cos fi, Frequenz, ThdU, ThdI, 
PF).

Prüfgeräte für Maschinen- und Schaltschränke
MI 3394 CE MultiTesterXA

Das MI 3394 CE MultiTesterXA ist ein 
tragbares Messgerät für die elektrische 
Sicherheitsprüfung und CE-Zertifizierung 
von elektrischen Geräten, Maschinen und 
Schaltschränken während der Produktion. 
Das Messgerät verfügt über eine 
Datenverwaltungseinrichtung die es dem 
Benutzer ermöglicht kundenspezifische 
Auto-Tests mit vordefinierten Grenzwerten 
für die Pass- / Fail-Auswertung, den 
Import von vordefinierten Strukturen mit 
Testsequenzen oder kompletten Projekten 
mit der PC-Software auszutauschen. Die 
PC-Software MES-Manager ermöglicht 
den Upload von automatisierten 
Testsequenzen und Projekten, das 
Herunterladen von Testergebnissen 
auf den PC, die automatische 
Datenspeicherung in einer Datei und 
das Drucken von Testberichten. Der CE 
MultiTesterXA  ist das perfekte Messgerät 
für die elektrische Sicherheitsprüfung in 
den anspruchsvollsten Umgebungen wie 
Labors, automatisierten Produktionslinien 
oder Fachwerkstätten.

HAUPTMERKMALE

• Datenmanagement: das Gerät verfügt 
über eine einzigartige benutzerfreundliche 
Datenmanagement Einrichtung und einen 
modernen Memory Organizer.

• Verschiedene Prüfanschlüsse ermöglichen 
dem Benutzer die Durchführung von 
Einzelprüfungen oder Auto-Sequenzen von 
jeder einzelnen Prüfbuchse aus.

• Unterstützung für Prüfadapter: Der A 1460 CE 
ADAPTER ermöglicht die Durchführung von 
Auto-Tests von einzelnen Prüfanschlüssen.

• MicroSD: Unterstützung für microSD 
Speicherkarten (8-GB mit dem Gerät 
mitgeliefert) bis zu 32GB.

• Farbdisplay 3,4" Farb-LCD mit Touch Screen
• Hi-pot: Hochspannungsprüfung AC (5.1kV bei 

500VA) und DC (6kV).
• Durchgang: 4 - Leiter-Durchgangsprüfung mit 

wählbaren Teststrom (0,2 A, 4 A, 10A, 25A), 
ermöglicht genaue Messungen. 

• Kommunikation: 4 - RS232, USB, und 
Bluetooth Kommunikationsschnittstellen 
ermöglichen das Herunterladen, Hochladen von 
Daten und die Fernsteuerung des Messgeräts.  

• Multisystemprüfung: Das Messgerät kann an 
TT-, TN-, IT- und 115-V-Versorgungssystemen 
eingesetzt werden.

ANWENDUNGEN

• Labore, 
• automatisierte Produktionslinien,
• Spezialwerkstätten.

STANDARDS

Funktionalität
• IEC 60335 Sicherheit elektrischer Geräte für 

den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke
• IEC 61439 Niederspannungs-

Schaltgerätekombinationen
• IEC 60598 Leuchten
• EN 60950 Sicherheit für Einrichtungen der 

Informationstechnik
• IEC 61010 Sicherheitsanforderungen für elektr. 

Ausrüstung
• VDE 0701-702 Prüfung nach Instandsetzung, 

Änderung elektrischer Geräte, wiederkehrende 
Prüfung an elektrischen Geräten, allgemeine 
Anforderungen für die elektrische Sicherheit

• EN 50191/VDE 0104 Errichten und Betreiben 
elektrischer Prüfanlagen

Sicherheit
• EN 61010-1
• EN 61010-2-030
• EN 61010-031
• EN 61557
EMV
• EN 61326-1
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Funktion Messbereich Auflösung Genauigkeit
HVAC, Programmierbare HV-AC-Ausgangsspannung 100 V–5.100 V (potenzialfrei zu Erde)  
- Prüfspannung (AC)

- Prüfstrom   

- Kurzschlussstrom
- Prüfleistung

0 ... 1999 V
2,00 ... 5,99 kV
0,0 ... 99,9 mA
0,0 mA 99,9 mA
-99,9 mA 99,9 mA
> 200 mA 
500 VA max

1 V
10 V
0,1 mA
0,1 mA
0,1 mA

± (3 % des Ablesewerts)
± (3 % des Ablesewerts)
± (3 % des Ablesewerts + 3 Digits)
Indikativ
Indikativ

HVDC, Programmierbare HV-DC-Ausgangsspannung, 500 V–6.000 V (potenzialfrei zu Erde)
- Prüfspannung (DC)

- Prüfstrom

0 ... 1999 V
2,00 ... 6,99 kV
0,01 ... 9,99 mA

1 V
10 V
0,01 mA

± (3 % des Ablesewerts) 
± (3 % des Ablesewerts)
± (5 % des Ablesewerts + 3 Digits)

Restspannung
- t_rest
- Upeak

0,0 ... 9,9 s
0 ... 550 V

0,1 s
1 V

± (5 % des Ablesewerts + 3 Digits)
± (5 % des Ablesewerts + 3 Digits)

Schutzleiterwiderstand (0.2A, 4A, 10A, 25A)
- RPE 0,00 Ω ... 19,99 Ω

20,0 Ω ... 99,9 Ω
100,0 Ω ... 199,9 Ω
200 Ω ... 999 Ω

0,01 Ω
0,1 Ω
0,1 Ω
1 Ω

± (2 % des Ablesewerts + 2 Digits)
± (3 % des Ablesewerts)
± (5 % des Ablesewerts)
Indikativ

Isolationswiderstand (250 V, 500 V, 1000 V), Isolationswiderstand - S (250 V, 500 V, 1000 V)
- Riso/Riso-s 0,00 MΩ ... 19,99 MΩ

20,0 MΩ ... 199,9 MΩ
0,01 MΩ
0,1 MΩ

± (3 % des Ablesewerts + 2 Digits)
± (5 % des Ablesewerts) 

- Prüfspannung 0 V ... 1200 V 1 V ± (3 % des Ablesewerts + 2 Digits) 
Isolationswiderstand (50 V, 100 V), IIsolationswiderstand - S (50 V, 100 V)
- Riso/Riso-s 0,00 MΩΩ ... 19,99 MΩ

20,0 MΩΩ ... 199,9 MΩ
0,01 MΩ
0,1 MΩ

± (5 % des Ablesewerts + 2 Digits)
± (20 % des Ablesewerts) 

- Ausgangsspannung 0 V ... 1200 V 1 V ± (3 % des Ablesewerts + 2 Digits) 
(Leerlaufspannung <50 V a.c.)
- Isub / Isub-s 0,00 mA ... 19,99 mA 10 μA ± (5 % des Ablesewerts + 3 Digits)
Differenzableitstrom
- Idiff 0,00 mA ... 19,99 mA 0,01 mA ± (3 % des Ablesewerts + 5 Digits)
PE Ableitstrom
- Ipe 0,00 mA ... 19,99 mA 0,01 mA ± (3 % des Ablesewerts + 3 Digits)
Berührungsableitstrom
- I_B 0,00 mA ... 19,99 mA 0,01 mA ± (3 % des Ablesewerts + 3 Digits)
Leistung
- P 0 W ... 999 W

1,00 kW ... 3,70 kW
1 W
10 W

± (5 % des Ablesewerts + 5 Digits)
± (5 % des Ablesewerts)

- S 0 VA 999 VA
1,00 kVA ... 3,70 kVA

1 VA
10 VA

± (5 % des Ablesewerts + 5 Digits)
± (5 % des Ablesewerts)

- Q ±(0 ... 999 VAr
±(1,00 ... 3,70) kVAr

1 VAr
10 VAr

± (5 % des Ablesewerts + 5 Digits)

- PF 0,00i ... 1,00i
0,00c ... 1,00c

0,01
0,01

± (5 % des Ablesewerts + 5 Digits)
± (5 % des Ablesewerts + 5 Digits)

- THDU 0;0% ... 99,9% 0,1% ± (5 % des Ablesewerts + 5 Digits)
- THDI 0;0% ... 99,9% 0,1% ± (5 % des Ablesewerts + 5 Digits)
- Cos fi 0,00i ... 1,00i

0.00c ... 1,00c
0,01
0,01

± (5 % des Ablesewerts + 5 Digits)
± (5 % des Ablesewerts + 5 Digits)

- U 0,1 V ... 199,9 V
200 V ... 264 V

0,1
1 V

± (3 % des Ablesewerts + 10 Digits)
± (3 % des Ablesewerts)

- I 0,00 A ... 16,00 A 0,01 ± (3 % des Ablesewerts + 5 Digits)
Stromversorgung 110 V / 230 V AC,  50 Hz / 60 Hz
Überspannungskategorie CAT II / 300 V, CAT II / 600 V (nur DISCH1 / DISCH2) 
Schutzart I
HV Ausgang 5 kV AC / 6 kV DC, doppelte Isolierung
COM-Port 4 x RS232, 1 x USB, 1 x Ethernet, 1 x Bluetooth
Abmessungen (BxHxT) 435 x 292 x 155 mm
Gewicht 17 kg

TECHNISCHE DATEN

A
bb

ild
un

g 
 M

I 3
39

4 
EU

 

STANDARDAUSFÜHRUNG

MI 3394 Euro set
• Messgerät CE MultiTesterXA
• Hochspannungs-Prüfpistole mit 2 m Kabel, 2 

Stück.
• Durchgangsprüfleitung 2,5 m, 2 Stück
• Durchgangsprüfleitung 1,5 m, 2 Stück
• Isolationsprüfleitung, rot 2,5 m
• Isolationsprüfleitung, schwarz 2,5 m
• Krokodilklemme, schwarz, 2 Stück
• Krokodilklemme, rot, 3 Stück

• Messleitung Entladezeit
• Netzkabel
• Tasche für Zubehör
• Kalibrierzertifikat
• RS232 Kabel
• USB Kabel
• CD mit Bedienungsanleitung (Vollversion) 
• Lizenz für PRO PC Software Metrel ES Manager 

(MESM)
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Prüfgeräte für Maschinen und Schaltschränke
MI 3394 CE MultiTesterXC CE Prüfung und Zertifizierung

CE Prüfung und Zertifzierung

Aufgrund der Unterschiede in den globalen 
Prüf-Standards, wird es für die Hersteller immer 
wichtiger sicherzustellen, dass ihre Produkte für 
den Verbraucher- und Industriemärkte sicher 
sind.

DIE NOTWENDIGKEIT ZUM TESTEN

Der Schutz des Anwenders vor potenziell 
lebensbedrohlichen Verletzungen durch 
Stromschlag infolge fehlerhafter Isolierung 
oder unzureichender Erdung, ist von größter 
Bedeutung.  

Der neue CE MultiTesterXA, in Verbindung 
mit dem CE-Testadapter A 1460, bietet 
eine gründliche und rasche Lösung bei der 
Ausführung von Auto-Tests über einen einzigen 
Prüfanschluss  Diese Lösung ist vorgesehen 
für die elektrische Sicherheitsprüfung und 
CE-Zertifizierung von elektrischen Geräten, 
Maschinen und Schaltschränken während der 
Produktion .

Metrel hat drei verschiedene Modelle konzipiert 
und entwickelt, um die erforderlichen und 
vielfältigen Prüfungen und Anwendungen 
anzugehen.

MI 3394 
EURO SET

MI 3394 
LINE SET

MI 3394 
ST SET

MI 3394 
LAB SET

ST
A

N
D

A
R

D MI 3394 CE Messgerät CE MultiTesterXA • • • •

A 1460 CE Prüfadapter •

S 2073 HV Prüfleitung 5m, ohne Prüfpistole •

A 1560 Burn Link adapter •

A 1105 Barcode-Leser •

A 1511 Tip Comander •

Hochspannungs-Prüfpistole mit 2 m Kabel, 2 Stück. • •

Durchgangsprüfleitung 2,5 m, 2 Stück • • • •

Durchgangsprüfleitung 1,5 m, 2 Stück • • • •

Isolationsprüfleitung, rot 2,5 m • • • •

Isolationsprüfleitung, schwarz 2,5 m • • • •

Krokodilklemme, schwarz, 3 Stück • • • •

Krokodilklemme, rot, 2 Stück • • • •

Entladekabel • • • •

Netzkabel • • • •

Tasche für Zubehör • • • •

Kalibrierzertifikat • • • •

RS232 Kabel / Ethernet • • • •

USB Kabel / USB Isolator • • • •

A 1521 USB Isolator •

CD mit Bedienungsanleitung (Vollversion) • • • •

PC SW Metrel ES Manager • • • •

O
P

TI
O

N
A

L A 1496 Trum Warnleuchte mit 2 LED’s und Akus-
tischen Signal 

• • • •

A 1497 Trum Warnleuchte mit 4 LED’s und Akus-
tischen Signal 

• • • •

A 1495 Pedal für Fußfern- steuerung • • • •

* Hinweis: Der PC ist nicht im Set enthalten.

Si
ch

er
he

it
 fü

r G
er

ät
e 

/ 
M

as
ch

in
en

 /
 S

ch
al

ts
ch

rä
nk

e

General_2020_Deu_February_PAT.indd   24 13.2.2020   9:58:20



3. 25Zubehör: Seite 3.30Mess- und Prüfgeräte

Das LINE Set ist vorgesehen für das automatisierte 
Testen von Geräten während der Produktion. 
Das MI 3394, in Verbindung mit dem A 1460, 
bietet dem Anwender volle Freihand-Bedienung 
während die Prüfung ausgeführt wird. Metrel ES-
Manager-Software ermöglicht die Konfiguration 
von Testverfahren (Sequenzen), die an den 
Tester hochgeladen und für automatisierte Tests 
verwendet werden. Prüfabläufe können über ein 
Fernsteuer Pedal oder den Tip Commander gestartet 
werden. Vordefinierte Testgrenzen werden für die 
Bewertung des BESTANDEN / NICHT-BESTANDEN-
Status verwendet, wobei die Ergebnisse auf der 
microSD-Speicherkarte automatisch gespeichert 
werden. Eindeutige ID der getesteten Maschinen / 
Anlagen können über Barcode-Scanner während des 
Testverfahrens hinzugefügt werden.

HAUPTMERKMALE:

• Benutzerdefinierte automatische Testsequenzen 
über PCSW Metrel ES Manager,

• Die Ausführung von Testsequenzen mittels A 
1460 CE Testadapter ,

• Freihand-Bedienung,
• BESTANDEN / NICHT-BESTANDEN und 

Warnleuchten,
• Programmierbare Inputs und Outputs,
• Programmierbare Meldungen, Pausen und 

mehrere unterschiedliche Ablaufbefehle,
• Die Ausführung aller Prüfungen über einen 

Testanschluss.
• Eingebaute microSD-Speicherkarte (8 GB mit dem 

Gerät geliefert).
• A 1460 verfügt über ein integriertes in robustes 

Sicherungsgehäuse, das unzählige Wechsel von 
Schutzsicherungen ermöglicht. 

• A 1460 hat eingebaute parallele Testanschlüsse 
an die Prüfdose (ermöglicht dem Benutzer, 
kundenspezifische Testanschlüsse 
anzuschließen).

• Der Test Commander hat eine eingebaute LED-
Taschenlampe Lampe und BESTANDEN / NICHT-
BESTANDEN-Status LED's.

• Ausführung der Prüfbefehle über den Test 
Commander Testknopf.  

• Ein Barcode-Leser ermöglicht die Identifizierung 
von Geräten die mit einem Barcode versehen sind.

Das LAB Set  dient dazu die Anforderungen 
abzudecken, die am häufigsten in Test-Laboren 
oder F&E Abteilungen für die Typprüfung 
erforderlich sind. Eine der wichtigsten 
Prüfungen die durchgeführt wird, ist die 
Spannungsfestigkeitsprüfung, sie kann zerstörend 
oder nicht-zerstörend sein. Das MI 3394 unterstützt 
die Durchführung von beiden. Zur Durchführung des 
zerstörerische Spannungsfestigkeitsprüfung muss 
der Burn Link Adapter (A 1560) verwendet werden. 
Das Set enthält auch eine Reihe von professionellen 
HV Prüfpistolen zur sicheren Durchführung von 
AC + DC HV-Prüfungen. Der Rest der verfügbaren 
Prüfungen kann mittels verschiedener Prüfklemmen 
durchgeführt werden. Alle getesteten Daten können 
auf einer 8 GB Micro-SD-Karte gespeichert werden.

HAUPTMERKMALE:

• Ausführung aller Einzelprüfungen,
• Programmierbare Hochspannungsprüfungen (AC 

+ DC),
• HV Burn Test, mit begrenzten Durchbruchstrom,
• 4-Leitungs-Durchgangsprüfung.
• BESTANDEN / NICHT-BESTANDEN-Bewertung 

der Prüfergebnisse
• Die Ausführung von Auto-Tests über 

Testanschlüsse des Messgeräts.
• Eingebaute microSD-Speicherkarte (8 GB mit dem 

Gerät geliefert).

Das  STANDARD Set ist auf typischen 
Anforderungen für kleine Produktionen 
abgestimmt.  Das Intuitive Touchscreen-Display 
des Geräts ermöglicht eine einfache Auswahl der 
erforderlichen Prüfungen und Grenzwerte für die 
schnelle Ausführung. Die Grenzwerte werden für 
die BESTANDEN / NICHT-BESTANDEN Auswertung 
verwendet, die Ergebnisse der Prüfung können unter 
verschiedenen Speicherstrukturebenen gespeichert 
werden. Das Set ermöglicht die Ausführung aller 
verfügbaren Einzelprüfungen. Optional kann der 
Benutzer auch den Barcode-Leser für die Eingabe 
der Geräte ID verwenden.  

HAUPTMERKMALE:

• Erstellung einer Struktur mit bestimmten 
Prüfungen,

• BESTANDEN / NICHT-BESTANDEN-Bewertung 
der Prüfergebnisse

• Ausführung aller Einzelprüfungen,
• Programmierbare Hochspannungsprüfungen (AC 

+ DC),
• 4-Leitungs-Durchgangsprüfung.
• Professionelle, qualitativ hochwertige HV 

Prüfpistolen.
• Burn Link Adapter für die Ausführung von 

Isolationsdurchbruch Prüfungen. 
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MESSFUNKTIONEN:

• Widerstand (2W und 4W), 0,2A, 4A, 10 A, 25 
A+ Spannungsabfall @ 10 A;

• HV AC, HV AC programmierbar 100V - 5100V;
• Isolationswiderstand (R Iso, R Iso-Sond) 50 V, 

100 V, 250 V, 500 V, 1000 V (DC);
• Ersatzableitstrom, (Iers, Iers-S) 110 V AC, 230 

V AC;
• Z Loop – Schleifenimpedanz und 

Kurzschlussstrom (Ik, Ulpe, Uc(P));
• Zs RCD – Schleifenimpedanz und 

Kurzschlussstrom im System mitohne RCD 
Auslösung (Ik, pe, Uc(P));

• Z Line – Leitungsimpedanz und 
Kurzschlussstrom (Ik, Uln);

• Funktionsprüfung (Leistung P/S/Q, 
Spannung, Strom, cos phi, Frequenz, ThdU, 
ThdI, LF).

• Berührungsstrom - RCD-Prüfung (RCD-Uc, 
RCD-t, RCD I);

• Ipe - Differenzstrom;
• Ipe- Direkte Messung;
• Polarität;
• Zangenstrom;
• Spannung, Frequenz und Drehfeld;
• Varistor Prüfung;
• Spannungsabfall;
• Restspannung.

HAUPTMERKMALE:

• Touch Screen: hochauflösender Farb Touch 
Screen, 4,3 ”TFT. 

• Zweifache Bedienmöglichkeit: Tastatur und 
Touch Screen ermöglichen es dem Benutzer, 
das Prüfgerät in beliebiger Weise zu steuern. 

• Vordefinierte AUTO SEQUENCEs®: 
ermöglichen eine einfache und schnelle 

Prüfgeräte für Maschinen und Schaltschränke
MI 3325 MultiServicerXD

Der neue MultiServicerXD bietet in
Verbindung mit dem CE-Adapter
A 1460 eine perfekte und schnelle
Lösung fur die Durchführung
von Autotests über einen
einzigen Prüfanschluss. Durch die
Verwendung der PC-Software, Metrel
Electrical Safety Manager, kann der
Anwender eigene Prüfsequenzen
erstellen und diese auf das 
Prüfgerät hochladen. Es gibt 
zahlreiche Prüfsequenzen die Sie 
beiden Prüfungen unterstützen. 
Der MultiServicerXD bietet eine 
HV Prüfung AC 100 V ... 5.1 kV und 
das modernste SPEICHER MENÜ. 
Umfassende Prüfstrukturen bzw. 
-sequenzen beschleunigen die 
Arbeit immens. Der MultiServicerXD 
verfügt über einen menügesteuerten, 
intuitiven 3,4“ Farb-Touch Screen, 
der die vollstandige Konfiguration 
und Durchführung von Prüfungen 
ermöglicht.

Durchführung der Prüfsequenz für den 
ausgewählten Prüfling.   

• Unterstützung für RCD Prüfung: Alle 
Prüfgeräte unterstützen das Prüfen von A-, 
AC-, B-, B + und F RCDs.

• Prüfung von Schweißgeräten (nur in 
Verbindung mit dem A 1422): MultiServicerXD 
unterstützt die Prüfung  von Schweißgeräten 
gemäß EN 60974-4/VDE 0544-4 

• Funktiosprüfungen.
• Sichtprüfungen.
• Eigene Sicht- und Funktionsprüfungen.
• Integrierte Hilfe-Bildschirme für die 

Referenzierung vor Ort.
• Integrierte Sicherungstabellen für die 

automatische Auswertung der Line / 
Schleifenimpedanz Ergebnisse.

• Überwachung aller 3 Spannungen in Echtzeit.
• Hi Pot: Hochspannung AC (5.1kV @ 250 VA). 
• Widerstand: 4 - Leiter 

Schutzleiterwiderstandsprüfung mit 
wählbaren Prüfstrom (0,2 A, 4 A, 10A, 25A), 
ermöglicht genaue Messungen. 

• Kommunikation: 4x - RS232, USB, Ethernet 
und Bluetooth Kommunikationsschnittstellen 
ermöglichen das Herunterladen, Hochladen von 
Daten und die Fernsteuerung des Prüfgeräts. 

• Multi-Systemprüfung: das Prüfgerät kann in 
TT-, TN-, IT- und 115-V-Versorgungssystemen 
verwendet werden.   

• Automatisiertes RCD Prüfverfahren (RCD 
AUTO).

• Automatisiertes Impedanzprüfverfahren (Z 
AUTO).

• Filterung der Messungen nach dem 
ausgewählten Arbeitsbereich;

• Großer Speicher: Unterstützung für microSD 
Speicherkarten, 8 GB-Karte  im Gerät 
integriert, auf 32 GB erweiterbar.  

• PC SW Metrel ES Manager: ermöglicht 
die Erstellung von Prüftstrukturen, 
eigen definierten AUTOSEQUENCE®s, 
professionellen Prüfberichten und  den 
Datentransfer für die Archivierung.

ANWENDUNG

• Sicherheitsprüfung von Werksmaschinen.
• Industrielle Sicherheitsprüfung,
• Periodische Sicherheitsprüfung,
• Sicherheitsprüfung der Fertigungslinie,
• Sicherheitsprüfung mobiler Geräte,
• Sicherheitsprüfung von 

Lichtbogenschweißgeräten,
• Sicherheitsprüfung Schaltschränke, 

Steuergeräte.

STANDARDS

Funktionalität:
• VDE 0701-702;
• VDE 0100-600;
• EN 60204 (VDE 0113);
• EN 61439 (VDE 0660);
• EN 60974-4 (VDE 0544-4);
• EN 50191(VDE 0104);
• AS/NZS 3760.
Sicherheit:
• EN 61010-1, 
• EN 61010-2-030, 
• EN 61010-031, 
• EN 61010-2-032, 
• EN 61557.
EMV
• EN 61326-1
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TECHNISCHE DATEN

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit
Durchgang 2W, 4W, [0.2A, 4A, 10A, 25A] 

- R 0,00 Ω ... 19,99 Ω 
20,0 Ω ... 99,9 Ω 
100,0 Ω ... 199,9 Ω 
200 Ω ... 999 Ω 

0,01 Ω
0,1 Ω 
0,1 Ω 
1 Ω 

±(2 % des Ablesewerts + 2 Digits) 
±(3 % des Ablesewerts) 
±(5 % des Ablesewerts) 
Indikativ 

Spannungsabfall ( Iout = 10 A)

- ΔU 0,00 Ω ... 19,99 Ω 
20,0 Ω ... 99,9 Ω

0,01 Ω
0,1 Ω

±(2 % des Ablesewerts + 5 Digits) 
±(3 % des Ablesewerts)

HV-AC, Programmierbare HV-AC, Ausgangsspannung, *100 V - 2500V, **2510 V - 5100V (potentialfrei)

- Spannung (AC) 
 
- Scheinstrom 
- Strom, ohmsch 
- Strom,  kapazitiv
 
- Kurzschlussstrom 
- Ausgangsleistung

0 V... 1999 V
2,00 kV... 5,99 kV 
0,0 mA ... 49,9 mA** / 99,9 mA* 
0,0 mA ... 49,9 mA** / 99,9 mA*
-49,9 mA ... 49,9 mA**
-99,9 mA ... 99,9 mA*
> 200 mA 
250 VA max

1 V
10 V 
0,1 mA 
0,1 mA 
0,1 mA
0,1 mA

±(3 % des Ablesewerts)
±(3 % des Ablesewerts) 
±(3 % des Ablesewerts + 3 Digits) 
Indikativ
Indikativ
Indikativ

Isolationswiderstand (250 V, 500 V), Isolationswiderstand - S  (250 V, 500 V), Riso - GT / Riso - Schweißgeräteprüfung

- Riso/Riso-s 

- Ausgangsspannung 

0,08 MΩ ... 19,99 MΩ 
20,0 MΩ ... 99,9 MΩ 
100,0 MΩ ... 199,9 MΩ 
0 V... 600 V 

0,01 MΩ
0,1 MΩ 
0,1 MΩ 
1 V 

±(3 % des Ablesewerts + 2 Digits) 
±(5 % des Ablesewerts) 
±(10 % des Ablesewerts)
±(3 % des Ablesewerts + 2 Digits) 

Isolationswiderstand (500V und 1000V) ISO-Installation

Riso
 

- Ausgangsspannung 

0,15 MΩ ... 19,99 MΩ 
20,0 MΩ ... 199,9 MΩ
200,0 MΩ ... 999 MΩ
0 V... 1200 V 

0,01 MΩ
0,1 MΩ
1 MΩ
1 V

±(5 % des Ablesewerts + 3 Digits) 
±(5 % des Ablesewerts)
±(10 % des Ablesewerts)
±(3 % des Ablesewerts + 3 Digits) 

Isolationswiderstand (50 V, 100 V und 250 V) ISO-Installation

Riso
 

- Ausgangsspannung 

0,15 MΩ ... 19,99 MΩ 
20,0 MΩ ... 99,9 MΩ
100,0 MΩ ... 199,9 MΩ
0 V... 300 V 

0,01 MΩ
0,1 MΩ
0,1 MΩ
1 V

±(5 % des Ablesewerts + 2 Digits) 
±(10 % des Ablesewerts)
±(20 % des Ablesewerts)
±(3 % des Ablesewerts + 3 Digits)

Messbereich entsprechend EN 61557 0,15 MOhm... 999 MOhm

Ersatzableitstrom (Iers, Iers-S), Stromkreisunterbrechung Spannung, 110 V AC, 230 V AC

I Ers
I Ers-Sonde 

0,02 mA ... 1,99 mA
2,00 mA ... 19,99 mA

0,01 mA
0,01 mA

±(3 % des Ablesewerts + 3 Digits)
±(5 % des Ablesewerts)  

I_PE: Differenzstrommessverfahren

- Idiff 0,010 mA ... 1,999 mA 
2,00 mA…19,99 mA

0,001 mA
0,01 mA

±(3 % des Ablesewerts + 10 Digits) 
±(5 % des Ablesewerts)

I_PE: direktes Messverfahren

- I pe 0,010 mA ... 1,999 mA 
2,00 mA…19,99 mA

0,001 mA
0,01 mA

±(3 % des Ablesewerts + 3 Digits) 
±(5 % des Ablesewerts)

Berührungsstrom

- IB 0,010 mA ... 1,999 mA 
2,00 mA…19,99 mA

0,001 mA
0,01 mA

±(3 % des Ablesewerts + 3 Digits) 
±(5 % des Ablesewerts)

Anw.bereich(lt. EN 61557-16) 0,010 mA ... 19,99 mA

Leistung

- P (Aktiv) 0,00 W… 19,99 W 
20,0 W… 199,9 W
200 W... 1999 W
2,00 kW... 3,70 kW

0,01 W
0,1 W
1 W
10 W

±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)
±(5 % des Ablesewerts)
±(5 % des Ablesewerts)
±(5 % des Ablesewerts)

- S (Scheinleistung) 0,00 VA  19,99 VA 
20,0 VA  199,9 VA 
200 VA 1999 VA 
2,00 kVA... 3,70 kVA 

0,01 VA
0,1 VA 
1 VA 
10 VA 

±(5 % des Ablesewerts + 10 Digits)
±(5 % des Ablesewerts)
±(5 % des Ablesewerts)
±(5 % des Ablesewerts)

- Q (Blindleistung) 0,00 VAr  19,99 VAr 
20,0 VAr  199,9 VAr
200 VAr ... 1999 VAr 
2.00 kVAr ... 3.70 kVAr 

0,01 VAr
0,1 VAr 
1 VAr 
10 VAr

±(5 % des Ablesewerts + 10 Digits) 
±(5 % des Ablesewerts) 
±(5 % des Ablesewerts)
±(5 % des Ablesewerts)

- LF 0,00 i ... 1,00 i 
0,00 c ... 1,00 c

0,01
0,01

±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)
±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)

- THDU 0,0 % ... 99,9 %, 0,1%, ±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits) 

- THDI 
 

0 mA…999 mA 
1,00 A ... 16,00 A

1 mA
0,01 A

±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits) 
±(5 % des Ablesewerts)

- Cos Phi 0,00i ... 1,00i 
0,00c ... 1,00c

0,01
0,01

±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)

- U 0,1 V... 199,9 V 
200 V... 264 V

0,1
1 V

±(3 % des Ablesewerts + 10 Digits) 
±(3 % des Ablesewerts)

- I 0 mA…999 mA 
1,00 A ... 16,00 A

1 mA
0,01 A

±(3 % des Ablesewerts + 5 Digits) 
±(3 % des Ablesewerts)
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RCD Prüfung / Stromorm AC, A, F, B, B+/RCD Typ (nicht verzögert, S zeitverzögert, PRCD, PRCD-K, PRCD-S)

- I� – Auslösestrom 0,2 xI•N ... 1,1xINN (AC Type)
0,2 xI•N ... 1,5xINN (A Type, I•N≥30 mA);
0,2 xI•N ... 2,2xINN  (A Type, I•N<30 mA);
0,2 xI•N ... 2,2xINN (B Type)

0,05 xI•N ... 0,1 xI•N ...

- Uc – Berührungsspannung 0,0 V... 19,9 V
20,0 V... 99,9 V

0,1 V (-0 % / +15 %) des Ablesewerts ± 10 Digits
(-0 % / +15 %) des Ablesewerts

UC I�N - Kontaktspannung

- Uc I� 0,0 V... 19,9 V
20,0 V... 99,9 V

0,1 V (-0 % / +15 %) des Ablesewerts ± 10 
Digits
(-0 % / +15 %) des Ablesewerts

- t �N –Auslösezeit 0,0 ms ... 40,0 ms
0.0 ms ... max. Zeit*
* Für max. Zeit, siehe die 
Bedienungsanleitung.

0,1 ms ±1 ms
±3 ms

Auslösezeit

- t I� 0 ms ... 300 ms 1 ms ±3 ms

Polarität, Prüfspannung (normal) < 50 V /  Prüfspannung (aktiv) Netzspannung
Leistungsaufnahme des getesteten Gerätes während der Prüfung  ....... <25 VA

Zangenstrom, (True RMS Strom über 1000: 1 Stromzange)

- I
- Idiff
- I_pe

0,00 mA ... 9,99 mA
10,0 mA ... 99,9 mA
100 mA ... 999 mA
1,00 A ... 9,99 A
10,0 A ... 24,9 A

0,01 mA
0,1 mA
1 mA
0,01 A
0,1 A

±(5 % des Ablesewerts + 10 Digits)
±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)

Die Genauigkeit des Stromwandlers wird nicht berücksichtigt.

Der Frequenzbereich der Stromzange wird nicht berücksichtigt.

Spannung (Online Terminal Spannungsmonitor (10 … 550 V) + Drehfeld) Spannung (Online Spannungsmonitor (10… 550 V) + Drehfeld)

- TRMS (14 … 500 Hz).
U L-N, U L-PE, U N-PE,  
U1pe, U2pe, U 1-2, U 1-3, U 2-3

0 V … 550 V 1 V ±(2 % des Ablesewerts + 2 Digits)

- Frequenz 0,00 Hz ... 9,99 Hz
10,0 Hz ... 499,9 Hz

0,01 Hz
0,1 Hz

±(0,2 % des Ablesewerts + 1 Digits)

Varistor Prüfung

- DC Spannung 0 V … 1000 V 1 V ±(3 % des Ablesewerts + 3 Digits)

- AC Spannung 0 V … 625 V 1 V Genauigkeit von DC Spannung beachten

R low  – Widerstand der Erdverbindung und der Potentialausgleichsverbindung

- R 0,16 Ω ... 19,99 Ω 
20,0 Ω ... 199,9 Ω 
200 Ω ... 1999 Ω

0,01 Ω 
0,1 Ω
1 Ω

±(3 % des Ablesewerts + 3 Digits) 
±(5 % des Ablesewerts) 
±(5 % des Ablesewerts)

Messbereich entsprechend EN 61557 0,16 Ω ... 1999 Ω

- R+,R- 0,0 Ω ... 199,9 Ω 
200 Ω ... 1999 Ω

0,1 Ω 
1 Ω

±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits) 
±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits) 

Leerlaufspannung
Strommessung
Prüfleitungskompensiation

6.5 VDC ... 18 VDC
Min. 200 mA in einen Lastwiderstand von 
2 Ω 
Bis zu 5 Ω

Impedanz Z Loop (L-PE, Test bei 230 V … 20 A (10 ms))

- Z – Fehlerschleifenimpedanz 0,00 Ω ... 9,99 Ω
10,0 Ω ... 99,9 Ω
100 Ω ... 999 Ω
1,00 kΩ 9,99 kΩ

0,01 Ω
0,1 Ω
1 Ω
10 Ω

±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)
±(10 % des Ablesewerts)
±(10 % des Ablesewerts)
±(10 % des Ablesewerts)

Messbereich entsprechend EN 61557 0,12 Ω ... 9,99 kΩ

Impedanz Zs RCD, L-PE

- Z - Zs RCD 0,00 Ω ... 9,99 Ω
10,0 Ω ... 99,9 Ω 
100 Ω ... 999 Ω 
1,00 kΩ 9,99 kΩ

0,01 Ω
0,1 Ω
1 Ω
10 Ω

±(5 % des Ablesewerts + 12 Digits)
±(5 % des Ablesewerts + 12 Digits)
±(10 % des Ablesewerts)
±(10 % des Ablesewerts)

Messbereich entsprechend EN 61557 ist 0,46  ... 9.99 kOhm für Itest = normal und 0.48 Ohm ... 9.99 k für ITest = niedrig.

Ik – Kurzschlussstrom 0,00 A ... 9,99 A
10,0 A…99,9 A
100 A…999 A
1,00 kA…9,99 kA
10,0 kA…23,0 kA

0,01 A
0,1 A
1 A
10 A
100 A

Beachten Sie die Genauigkeit der 
Schleifenimpedanzmessung;

- U L-PE – Spannung 0 V … 550 V
20,0 V... 99.9 V*
* für Z - Zs RCD Funktion

1 V
0,1   V

±(2 % des Ablesewerts + 2 Digits)

Impedanz Z Line (L-L, L-N, Prüfstrom bei 230V … 20A (10ms))
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STANDARDAUSFÜHRUNG:

MI 3325
• Prüfgerät MultiServicerXD
• HV Prüfleitung mit Prüfspitze
• HV Messleitung mit Krokodilklemme
• Netzkabel
• IEC Prüfkabel,
• Restspannungsprüfleitung
• Prüfnetzkabel:
• 3-Leiter Prüfadapter, 3 x 3 m
• Widerstandsprüfleitung 2,5 m, 2 Stück
• Prüfleitung, rot, 1,5 m

• Prüfspitzen, 4 Stück (schwarz, rot, grün, blau)
• Krokodilklemme, grün
• Krokodilklemme, blau
• Krokodilklemme, schwarz, 3 Stück
• Krokodilklemme, rot, 3 Stück
• Kalibrierzertifikat
• RS232 Kabel
• USB Kabel
• CD mit Bedienungsanleitung (Vollversion)
• PC SW Metrel ES Manager PRO (P 1101)
• Schutztasche für Zubehör *

* Auf dem Gehäuse montiert

- Z Line impedanz 0,12 Ω ... 9,99 Ω
10,0 Ω … 99,9 Ω
100 Ω … 999 Ω
1.00 kΩ … 9.99 kΩ

0,01 Ω
0,1 Ω
1 Ω
10 Ω 

±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)
±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)
±10 % des Ablesewerts
±10 % des Ablesewerts

- Ik – Kurzschlussstrom 0,00 A…0,99 A
1,0 A…99,9 A
100 A…999 A
1,00 kA…99,99 kA
100 kA…199 kA

0,01 A
0,1 A
1 A
10 A
1000 A

Beachten Sie die Genauigkeit der 
Leitungswiderstandsmessung

- U L-N – Spannung 0 V … 550 V 1 V ±(2 % des Ablesewerts + 2 Digits)

Spannungsabfall (Zref 0,00 Ω … 19.99 Ω, Prüfung bei 230 V … 20 A (10 ms))

- dU – Spannungsabfall 0,0 % ÷ 99,9 % 0,1 %, Beachten Sie die Genauigkeit der 
Leitungswiderstandsmessung (s)

Restspannung

- t – Restspannung 0,0 s... 10,0 s 0,1 s ±(5 % des Ablesewerts + 2 Digits) 

- Up – Scheitelspannung
Schwellenwert Spannung: 34 V, 60 V, 
120 V

0 V... 550 V 1 V ±(5 % des Ablesewerts + 3 Digits)

Allgemeine Daten

Stromversorgung 110 V / 230 V AC, 50 Hz / 60 Hz

Max. Leistungsaufnahme 300 VA (ohne Last an der Prüfsteckdose)

Max. Last 10 A kontinuierlich, 16 A kurzzeitig, 1,5 kW Motor

Messkategorien

Netz Prüfsteckdose, IEC Prüfsteckdose CAT II / 300V

TP1 Prüfsteckdose (C1, C2, P1, P2, P) CAT III / 300 V

Schutzklassifizierung  

Schutzart IP54 (Gehäuse geschlossen), IP40 (Gehäuse offen), IP20 (Netzsteckdose)

Kommunikation

Speicher Ist abhängig von der Größe der microSD-Karte

RS232 Schnittstellen  Zwei DB9 Anschlüsse (RS 232-1 (PC), RS 232-2)

INPUTs/OUTPUTs 24 Vmax (DB9-Stecker, 2 X)

USB 2.0 Standard USB Type B

Bluetooth Klasse 2

Ethernet Dynamic IP (DHCP)

Abmessungen (L x B x H) 420 x 325 x 180 mm / 420 x 325 x 250 mm (mit Zubehör)

Gewicht 13,3 kg / 15,1 kg (mit Zubehör) 
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A 1322 Aktiver 
Dreiphasenadapter

Der Multifunktionsadapter A 1322 ist für die Fehlersuche in elektrischen 
Anlagen und für periodische Prüfungen an Dreiphasengeräten und 
-maschinen ideal geeignet.

• •

A 1422 Aktiver Dreiphasen-
adapter Plus

Der Multifunktionsadapter A 1422 ist für die Fehlersuche in elektrischen 
Anlagen und für periodische Prüfungen an Dreiphasengeräten und 
-maschinen sowie für Lichtbogenschweißanlagen ideal geeignet.

• •

A 1584 A 1584 Rack Mount 
Adapter für MI 3394 CE 
MultiTesterXA

Der A 1584 ist ein Rack-Mount Adapter für ein 19 Zoll Rack, der den A 
3394 CE-Adapter aufnehmen kann. Dieses Produkt Kit enthält die Teile, 
die für eine vollständige und einfache Installation der Adapter Kit in 
RITAL Racks mit Rechtecklöchern und einige Racks von Drittanbietern 
benötigt werden.

•

A 1585 A 1584 Rack Mount 
Adapter für MI 3325 
MultiServicerXD

Der A 1585 ist ein Rack-Mount Adapter für ein 19 Zoll Rack, der den  MI 
3325 MultiServicerXD aufnehmen kann. Dieses Produkt-Kit enthält die 
Teile, die für die vollständige und einfache Installation des Adapter-
Kits in RITAL Vierkantloch-Racks und einige Racks von Drittanbietern 
erforderlich sind.

•

A 1586 Rack Mount Adapter für 
A 1460 CE-Adapter

Der A 1584 ist ein Rack-Mount Adapter für ein 19 Zoll Rack, der den 
A 1460 CE Adapter aufnehmen kann. Dieses Produkt-Kit enthält die 
Teile, die für die vollständige und einfache Installation des Adapter-
Kits in RITAL Vierkantloch-Racks und einige Racks von Drittanbietern 
erforderlich sind.

•1 •1

A 1460 XA CE Adapter für Autotest CE Adapter ermöglicht die Durchführung von Autotest über den CE 
Multitester

•

A 1460 XD CE Adapter für Autotest •

A 1560 Burn Link adapter Zur Durchführung eines Isolationsdurchschlagstests mit begrenztem 
Kurzschlussstrom 30 mA.

•

A 1207 Dreiphasen-Adapter Der Dreiphasenadapter für Messungen des Ersatzableitstroms, des 
Isolationswiderstands und des Durchgangs an elektrischen Ladungen 
verfügt über 16A- und 32A-CEE 3P-Eingänge.  

• • • • •

A 1556 Medical adapter Medizinischer Multisonden-Adapter zum Prüfen aller verwendeten 
Teile in einer einzigen Messung. Der Adapter ist für die Verwendung in 
Kombination mit MI 3360 M Modell vorgesehen.

•

A 1610 Continuity test adapter     Continuity test adapter enabling point-to-point testing of earth 
continuity with 10 & 25 A test current.

•2

A 1316 Dreiphasenadapter
(16 A CEE-Schuko)

Dreiphasenadapter für die Prüfung von Dreiphasengeräten. • • • • •

Auswahlguide für GT-Zubehörteile

•   Option
•1   A 1460 CE Adapter only
•2   MI 3360 25A, MI 3360 M, MI 3360 F only
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A 1317 Dreiphasenadapter
(32 A CEE-Schuko)

Dreiphasenadapter für die Prüfung von Dreiphasengeräten. • • • • •

A 1110 Dreiphasen-Adapter Dreiphasen-Prüfadapter für Sicherheitsprüfungen an 
Dreiphasenbuchsen vom Typ 16 A 3CEE.

•

A 1111
A 1215
(für  
MI 2150)

Dreiphasen-Adapter mit 
Schalter

Dreiphasen-Adapter mit Wahlschalter für Sicherheitsprüfungen an 
Dreiphasenbuchsen vom Typ 16 A 3CEE. Der Adapter ermöglicht ein 
einfaches Umschalten zwischen den Messungen.

•

A 1373 Dreiphasennetzkabel/-
adapter 
32-A-Stecker/32-A-
Buchse, 5-polig, 2 m

Dreiphasenprüfadapter, für Prüfungen von Dreiphasen-
Verlängerungsleitungen in Kombination mit dem A 1322 / aktiven 
Dreiphasenadapter. 
Dreiphasenstromversorgungskabel für A 1322 / aktiven 
Dreiphasenadapter.

• •

A 1375 Einphasennetzkabel/-
adapter 32-A-/16-A-
Schuko, 3-polig, 2 m

Einphasenstromversorgungskabel für A 1322 / aktiven 
Dreiphasenadapter.

• •

A 1376 Dreiphasenadapter 
16-A-Stecker/16-A-
Buchse, 5-polig, 2 m

Dreiphasenprüfadapter, für Prüfungen von Dreiphasen-
Verlängerungsleitungen in Kombination mit dem A 1322 / aktiven 
Dreiphasenadapter.

• •

A 1394 Einphasenadapter 
16-A-Stecker/16-A-
Buchse, 3-polig, 2 m

Einphasenprüfadapter, für Prüfungen von Dreiphasen-
Verlängerungsleitungen in Kombination mit dem A 1322 / aktiven 
Dreiphasenadapter.

• •

A 1418 Einphasenadapter 
16-A-Buchse, 3-polig/16-
A-Schukostecker, 2 m

Einphasenprüfadapter für Prüfungen von Dreiphasen-
Verlängerungsleitungen in Kombination mit dem A 1322 / Aktiv-
Dreiphasenadapter.

• •

A 1419 Einphasenadapter 16 
A, 3-poliger Stecker / 
16 A-Schukodose, 2 m

Einphasenprüfadapter für Prüfungen von Dreiphasen-
Verlängerungsleitungen in Kombination mit dem A 1322 / Aktiv-
Dreiphasenadapter.

• •

A 1423 Adapter für Schweiß-
anlagen, fi14/CX20 

Prüfadapter für Messungen von Ableitstrom, Isolierung, Schutzleiter 
und Leerlaufstrom an Lichtbogenschweißanlagen.

•

A 1424 Adapter für Schweiß-
anlagen, fi21/CX22 

•

A 1425 Adapter für Schweiß-
anlagen, fi21/CX25 

•

A 1472 Leckstromzange Stromzange mit hoher Auflösung für genaue Ableitstrommessungen. •

A 1579 Leckstromzange  Stromzange mit hoher Auflösung für genaue Ableitstrommessungen. • •
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A 1388 Adapter Schuko / 
Schuko

Messadapter für Ableitstrommessungen: für Messungen des 
Differenzableitstroms, Schutzleiterstroms, Neutralleiterstroms und des 
Laststroms mittels Ableitstromzange geeignet. Alle Leiter separat.

• • •

A 1389 Adapter CEE 5-P 16 A / 
CEE 5-P 16 A  

Messadapter für Ableitstrommessungen: für Messungen des 
Differenzableitstroms, Schutzleiterstroms, Neutralleiterstroms und des 
Laststroms mittels Ableitstromzange geeignet. Alle Leiter separat.

• • •

A 1390 Adapter CEE 5-P 32 A / 
CEE 5-P 32 A

Messadapter für Ableitstrommessungen: für Messungen des 
Differenzableitstroms, Schutzleiterstroms, Neutralleiterstroms und des 
Laststroms mittels Ableitstromzange geeignet. Alle Leiter separat.

• • •

A 1495 Pedal für Fußfern-
steuerung 

Die Fußfernsteuerung ist für einen sicheren Prüfbeginn von Hochspan
nungsisolationsprüfungen gedacht und erlaubt zudem die freihändige 
Bedienung des Technikers.

• •

A 1511 2M5 Tip Commander 2,5 m Tip Commander dient als Fernbedienung für die Durchführung von 
passiven Tests.Er hat eine eingebaute LED Taschenlampe und PASS / 
FAIL Status LEDs.

• •

A 1511 5M Tip Commander 5 m • •

A 1511 10M Tip Commander 10 m • •

A 1694 Tip Commander 2,5 m Der Tip Commander A 1694 ermöglicht die ferngesteuerte Ausführung 
von Prüfungen an großen Prüfobjekten, bei denen die Prüfsonde vom 
Prüfgerät entfernt ist.  Aufeinanderfolgende Messungen innerhalb einer 
Testschleife können mit der Taste TEST gestartet oder gestoppt werden.  
Der Tip Commander A 1694 sollte nur mit METREL-Prüfgeräten der Serie 
MI 3360 verwendet werden. Die volle Funktionalität des A 1694 wird bei 
AUTOSEQUENCE®- und Einzelprüfungen unterstützt.

•

A 1583 Verbindungskabel Verbindungskabel für den A 1511 Tip Commander direkt vom MI 3325. • •

A 1496 Trum Warnleuchte mit 2 
LED’s und akustischem 
Signal

Die Warnleuchten signalisieren laufende Hochspannungs-
Isolationsprüfungen und warnen, den Benutzer vor den Gefahren dieser 
Prüfung. 

• •

A 1497 Trum Warnleuchte  mit 
4 LED’s und akustischem 
Signal

Die Warnleuchten signalisieren laufende Hochspannungs-
Isolationsprüfungen und warnen, den Benutzer vor den Gefahren dieser 
Prüfung. 

• •

A 1499 Externe Stromversorgung
24V

Wenn die LED-Turmleuchte in Kombination mit CE MultitesterXA 
verwendet wird, sollte diese externe Stromversorgung verwendet 
werden.

• •

A 1548 Netzteil 12 V / 0,5 A Akkuladegerät. •

•   Option
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A 1079 Kabel für Entladezeit Adapterkabel für Entladung der Elektronik •

A 1060 Power-Splitter für die 
Messung der Entladezeit

Power-Splitter des Typs T für die Messungen von Entladezeiten an 
Maschinen und Schaltanlagen.

• •

S 1058 Durchgangs-prüfleitung, 
2 x 10 m, 2 Stck.

Verlängerungsleitung für Durchgangsmessungen. • •

S 2073 Hochspannungs-
prüfleitung,
5 m, 2 Stck.

Verlängerungsleitung für Hochspannungsanwendungen bei Messungen 
an größeren elektrischen Anlagen.

• •

A 1494 
2M

Hochspannungs-
Prüfpistole mit 2 m 
Leitung, blau

Hohspannungs-Sicherheitsprüfspitze für manuelle 
Hochspannungsprüfung. Die Prüfspitze ist durch ein lichtbogenfestes 
Teflonrohr geschützt, es ist nahezu verschleißfreies Wolfram 
eingebaut, das eine lange Lebensdauer gewährleistet.

• •

A 1494 
15M

Hochspannungs-
Prüfpistole mit 15 m 
Leitung, blau

• •

A 1486 
2M

Hochspannungs-
Prüfpistole mit 2 m 
Leitung, rot

Hohspannungs-Sicherheitsprüfspitze für manuelle 
Hochspannungsprüfung. Die Prüfspitze ist durch ein lichtbogenfestes 
Teflonrohr geschützt, es ist nahezu verschleißfreies Wolfram 
eingebaut, das eine lange Lebensdauer gewährleistet.

• •

A 1486 
15M

Hochspannungs-
Prüfpistole mit 15 m 
Leitung, rot

• •

S 2078 
2M

Hochspannungs-
Prüfpistole, 2m, 2Stck

Hochspannungs-Prüfpistole mit 2-Meter-Kabel, 2Stck. • •

S 2078 
15M

Hochspannungs-
Prüfpistole, 15m, 2Stck

• •

A 1593 Große Kelvin-
Krokodilklemme          

Große robuste Kelvin-Krokodilklemme für genaue 
Widerstandsmessungen an größeren Objekten.

• •

  

A 1595 Große Krokodilklemme, 
schwarz 

Große robuste Krokodilklemme für genaue Widerstandsmessungen an 
größeren Objekten.

• •

A 1596 Große Krokodilklemme, 
rot              

• •

A 1639
RED-2M5 

Große HV 
Krokodilklemme mit 
Leitung             

10 kV Hochspannungsprüfleitung mit integrierter großer 
Krokodilklemme für HV Sicherheitsprüfungen im automatisierten oder 
manuellen Modus.

• •

A 1639
RED-5M 

• •

A 1639
RED-10M

• •

A 1639
RED-15M

• •

A 1639
BLU-2M5 

• •

A 1639
BLU-5M 

• •
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A 1598 Restspannungsadapter 3-Phasen-Adapter für Entladezeitmessungen bei Maschinen und 
Schaltanlagen, ausgestattet mit 16A CEE 3-Phasen-Kupplung

•

A 1599 Adapter für 
Entladezeitmessungen

Adapter für Entladezeitmessungen bei Maschinen und Schaltanlagen. •

A 1677 Prüfleitung, 3 x 3 m Dreileiter-Prüfleitung für Messungen an Ein- und Dreiphasenanlagen. •

S 1072 Prüfleitungen für 
Durchgangsprüfung 
mit Krokodilklemme, 
2 x 2,5 m, 2 Stck.

Geschirmte Verlängerung für Prüfleitungen und Krokodilklemmen für 
Durchgangsprüfungen bei hohen Prüfströmen (10 A, 25 A).

• •

S 2012 Durchgangs-prüfleitung, 
10 m, 2 Stck. (rot, 
schwarz)

2 Verlängerungen für Durchgangsmessungen.  • •

S 2025 Prüfleitung, 1,5 m, 
2 Stck. (schwarz, rot)

Verbindungsleitungen für verschiedene Messungen. •

A 1059 Adapter für Isolations- 
und Durchgangsmes-
sungen

Einphasenstecker 16 A CEE für Isolationswiderstands- und 
Durchgangsmessungen.

•

A 1153 Prüfleitung, schwarz, 
20 m

Verlängerungsleitung für Erdungs- und Durchgangsmessung. • • • • • •

A 1164 Prüfleitung, schwarz, 
50 m

Verlängerungsleitung für Erdungs- und Durchgangsmessung. • • • • • •

A 1154 Prüfleitung, schwarz, 
4 m

Verlängerungsleitung für Erdungs- und Durchgangsmessung. • • • • • •

A 1331 Prüfleitung mit 
Krokodilklemme, 
schwarz, 1,5 m

Prüfleitung mit Krokodilklemme für PAT-Prüfungen. • • •

A 1334 IEC-Prüfkabel, 2 m Zusätzliches IEC-Prüfkabel für PRCD-Prüfungen mit dem MI 3309 BT. •
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A 1341 Prüfleitung, grün 1,5 m Prüfleitung für GT-Sicherheitsprüfungen. • •

A 1342 Prüfleitung, braun 1,5 m Prüfleitung für GT-Sicherheitsprüfungen. • •

A 1509 Prüfleitung 50m  auf 
Kabeltrommel 

Prüfleitung auf Kabeltrommel, schwarz, 50m, erweiterbar • • • • • •

A 1510 Prüfleitung auf Kabeltrommel, grün, 50m, erweiterbar • • • • • •

A 1525 Prüfleitung auf Kabeltrommel, blau, 50m, erweiterbar • • • • • •

A 1309 Krokodilklemme, grün Die Krokodilklemme sorgt für einen sicheren und permanenten Kontakt 
während der Messung an Sammelschienen, Befestigungsschrauben etc. 

•

A 1310 Krokodilklemme, blau • •

A 1297 Krokodilklemme, braun •

A 1013 Krokodilklemme, schwarz • • • •

A 1064 Krokodilklemme, rot • • • •

   

A 1062 Prüfsonde, grün Die Prüfsonde mit fi 4 mm-Anschluss ist geeignet für die Messungen an 
Netzsteckdosen und wenn an Ausgängen keine Schukodosen vorliegen.

• •

A 1015 Prüfsonde, blau • •

A 1298 Prüfsonde, braun •

A 1014 Prüfsonde, schwarz • • •

A 1016 Prüfsonde, rot • • •

A 1268 Prüfsonde vom Typ 
Bürstensonde, 4 mm

Bürstensonden ermöglichen einen guten galvanischen Kontakt, wenn 
drehende Teile, glatte Oberflächen, Schraubverbindungen und ähnliches 
gemessen werden. Mit standardmäßigem 4-mm-Stecker ausgestattet. 

• • • • •

A 1488 BT Able Drucker Der Drucker unterstützt das Drucken von QR Codes, die Informationen 
über vorhergehende  Messergebnisse, den Teststatus und die 
verwendete Testsequenz beinhalten.

• • •

A 1489 Etikettendrucker mit 
Strom und Daten Kabel, 
(Batterie oder Netz 
betrieben)

Drucker unterstützt das Drucken von Barcodes, die eine vollständige 
Geräteinformationen und PASS- oder FAIL-Status des Ergebnisses 
oder QR-Codes die Informationen über die vorherigen Ergebnisse, den 
Teststatus und die zuvor verwendete Testsequenz.

• • • •

S 2062 Bluethooth Drucker inkl 
Bluetooth Dongel A 1436

Der Durcker unterstüzt das erstellen von QR Codes, die infromation über 
vorhergehende Messergebnisse, den Teststatus und die verwendete 
Autosequenz beinhalten.

• • • • •

A 1628 Ersatzetikettenrolle für 
S 2062                   

Ersatzetikettenrollen für sS2062, 45x90 mm, (800 Etiketten pro Rolle) •

A 1450 Ersatz-Etikettenrolle für 
S 2062

Ersatzetikettenrolle für s 2062, (2500 Etiketten pro Rolle) • • • •

A 1520 Labels for ABLE printer, 
(250 labels per roll)

Spare label roll for printer A 1488 and 1489, (250 labels per roll) • • • •
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AM 1105A Barcode-Leser für PS2 
Anschluss

Barcode-Leser für die Identifizierung von Geräten mit Barcodeetiketten. • • •

AM 1105B Barcode-Leser für RS232 
Anschluss

Barcode-Leser für die Identifizierung von Geräten mit Barcodeetiketten. • • •

A 1652 Barcode-Leser 
(Bluetooth)

Barcode-Leser für die Identifizierung von Geräten mit Barcodeetiketten. • •

A 1653 QR / Barcode scanner 
(Bluetooth) 

QR / Barcode-Scanner zur Identifizierung von Barcode markierten 
Prüflingen.

• •

A 1106 Barcode-Etiketten, 1000 
Stck.

Geräte können für eine leichtere Identifikation mit Barcode-Etiketten 
versehen werden. 

• • • • • •

A 1315 Prüfplaketten 100 Stück
20 mm 30 mm

Zur Kennzeichnung geprüfter Prüflinge mit dem nächsten Prüftermin • • • • • • •

AM 1311 Lochzange Lochzange für Prüfplaketten • • • • • •

A 1107 RFID-Lesegerät/-
Schreibgerät

Das RFID-Lese- und Schreibgerät ermöglicht es, Prüfergebnisse und 
Daten über geprüfte elektrische Geräte zu lesen und auf RFID-Tags zu 
laden. 

• •

A 1571 NFC Lese-/ Schreibgerät ( 
Kabelgebunden )

NFC-Reader / Writer ermöglicht das Lesen und Hochladen von 
Testergebnissen und Informationen über die geprüfte elektrische 
Ausrüstung auf den NFC-Tags (NTAG 216).

• •

A 1572 NFC-Tags, d 34mm,
50 Stück selbstklebend 

NFC-Tags verfügen über ausreichend Speicherplatz zum Speichern von 
Testergebnissen, Prüfcodes und  Prüflingsinformationen

• •

A 1573 NFC Labels, d 29mm, 50 
stk. selbstklebend

NFC-Tags verfügen über ausreichend Speicherplatz zum Speichern von 
Testergebnissen, Prüfcodes und  Prüflingsinformationen

• •

A 1574 NFC Kabelbinder, L 
130mm, 50 stk.

NFC-Kabelbinder verfügen über ausreichend Speicherplatz zum Speichern 
von Testergebnissen, Prüfcodes und  Prüflingsinformationen

• •

A 1108 RFID-Tags, 
selbstklebend, 25 Stck.
RFID-Tags, zum 
Aufhängen, 25 Stck.

RFID-Tags verfügen über ausreichend Speicherplatz, um Prüfergebnisse 
und Daten zu den geprüften Geräten zu speichern. 

• •
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A 1337 RFID-Tags, 
selbstklebend, 50 Stck.

RFID-Tags verfügen über ausreichend Speicherplatz, um Prüfergebnisse 
und Daten zu den geprüften Geräten zu speichern.  

• •

A 1160 Schnellladegerät für 8 
AA-Akkus mit 6 NiMH-
Akkus, Typ AA

Schnellladegerät für bis zu 8 AA-Akkus inklusive 6 NiMH-Akkus, Typ AA. • •

A 1169 Schnelladegerät 
für AA-, C-, D- und 
9-V-Blockbatterien

Schnelladegerät für bis zu 12 AA-, 6 C- oder 6 D-Akkus bzw. 4 
9-V-Blocks.

• •

A 1017 RS232-
Kommunikationskabel

Dieses RS232-Schnittstellenkabel dient dem Anschluss eines 
Messgeräts an den PC.

• • • •

A 1171 RS232-USB-Adapter mit 
einem 1-Meter-Kabel

Dieser RS232/USB-Adapter ist für Messgeräte ohne USB-Eingang 
geeignet.

•

A 1578 RS 232 auf USB Adapter 
für externe Tastaturen

Der Adapter A 1578 ermöglicht den Anschluss einer externen USB-
Tastatur für einfache Dateneingabe.

• •

A1203 Code für ein Upgrade 
von PATLink PRO auf 
PATLink PRO Plus

Passwort zum Upgraden der Standardsoftware PATLink PRO auf die 
umfassendere Version PATLink PRO Plus mit einer professionellen 
Berichterstellungsfunktion.

• •

A 1433 PATLink Android APP Ermöglicht schnelles und einfaches Datenmanagement von Prüflingen 
sowie einen schnelleren Überblick über bereits durchgeführte Prüfungen 
durch einfaches Scannen eines QR-Codes.

• •

A 1434 aPATLink Android APP •

A1436 Bluetooth-Adapter Dieser externe Bluetooth-Adapter dient der Kommunikation zwischen 
den Metrel-Messgeräten und Smartphones, Tablets und PCs.

• •

P 1101 BASIC zu PRO Lizenzschlüssel- 
Upgrade für Metrel ES Manager

Lizenzschlüssel zum Upgrade des Metrel ES Managers auf die erweiterte 
Version mit professioneller Berichterstellungsfunktionalität.

• • • •

P 1102 AND PRO Lizenzschlüssel für A 
1522 aMESM

Metrel aMESM Android-App mit P 1102 AND PRO-Lizenz • • •

P 1301 MI 3360 M Lizenzschlüssel Ein Lizenzschlüssel, der medizinische Funktionen gemäß EN 62353 für 
den MI 3360 25A OmegaGT XA ermöglicht.

•

A 1521 USB isolator Er ist eine galvanische Isolierung der USB-Schnittstelle zwischen unseren 
Produkte und PC, um Schäden an USB-angeschlossenen Geräten im Fall 
einer versehentlich angelegten Spannung zwischen beiden Geräten zu 
verhindern

•
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A 1458 SanDisk MicroSD 
Kartenleser

Übertragen der Daten zwischen Ihrem Computer und Speicherkarte mit 
Speicherkartenleser.

• •

A 1551 Kleine Tragetasche mit 
Metrel Logo

Kleine Tragetasche zum Transport und zur Lagerung vom Prüfgerät und 
dessen Zubehör.

•

A 1552 Große Tragetasche mit 
Metrel Logo

Große Tragetasche zum Transport und zur Lagerung vom Prüfgerät und 
dessen Zubehör.

• •

A1302 Trageriemen Dieser Tragegurt ist dafür gedacht, das Messgerät um den Hals zu 
tragen, um so für Messungen die Hände frei zu haben.

• •

A1303 Gepolsterte 
Handschlinge

Die gepolsterte Handschlinge macht das Halten des Geräts leichter. • •
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Notes
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Hinweis: Fotos in diesem Katalog können geringfügig von den Instrumenten zum Zeitpunkt der 
Lieferung abweichen. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
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