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Mess- und Prüftechnik

Metrel ist ein internationaler Konzern und spezialisiert auf dem 
Gebiet der Forschung, Entwicklung und Herstellung von Mess- und 
Prüfgeräten. Der Markenname Metrel ist weltweit anerkannt und wird 
mit hochwertigen Mess- und Prüfgeräten assoziiert.

Die Geräte von Metrel bieten Mess- 
und Prüflösungen in unterschiedlichen 
Wartungsbereichen an. Instrumente für  
Sicherheitsprüfungen von elektrischen Geräten 
und Anlagen, Netzqualitätsanalysen, LAN-
Netzwerkanalysen und die Messung von 
Umgebungsbedingungen in geschlossenen 
Räumen stehen zur Auswahl.  
Unsere Produkte bieten also Daten zur  
Sicherheit und Funktionalität verschiedener 
Installationen und Betriebsumgebungen. Dank 
unserer innovativen Design-, Elektronik- und 
Software-Lösungen sind wir in der Lage genaue, 
zuverlässige und sichere Produkte anzubieten.

Das Unternehmen strebt die Führungsposition 
auf dem Markt für Hochtechnologielösungen an 
und investiert dafür jährlich 10 % des Umsatzes 
in Forschung und Entwicklung.

Unser breites Produktsortiment wird durch 
ein komplettes Supportpaket einschließlich 
Reparaturen, Kalibrierungen und technischen 
Support ergänzt. Standardmäßig werden 
alle Metrel-Produkte der MI -Serie mit einem 
Kalibrierzertifikat geliefert.

VERTRIEBSNETZWERK

Die Produkte von Metrel werden in über 80 
Ländern von vor Ort vertrieben Agenten und 
Vertriebspartnern vertrieben und gewartet. 
Unsere Partnerunternehmen werden von 
ortsansässigen Mitarbeitern, die die jeweils 
üblichen Marktbedingungen kennen, geführt. 
Die Vertriebsingenieure und speziell qualifizierte 
Techniker bieten unseren Kunden einen 
exzellenten Service.

Der deutsche Markt erhält seinen Support von 
Metrel GmbH aus Eckental (www.metrel.de), in 
Großbritannien steht den Kunden Metrel UK aus 
Normanton (www.metrel.co.uk) zur Verfügung. 
Für alle weiteren Länder wenden Sie sich bitte an 
Metrel d.d., dem Hauptsitz in Slowenien (www.
metrel.si).

QUALITÄTSGARANTIE

Das Qualitätssicherungssystem von METREL 
basiert auf der Norm BS EN ISO 9001. Wir 
streben durch stetige Schulungen und 
Fortbildungen unserer Mitarbeiter eine 
permanente Steigerung der Effizienz und 
der Qualität unser aller Prozesse an. Unsere 
Kunden vertrauen Dank der fortwährenden und 
umfassenden Forschung und Entwicklung neuer, 
genauer, zuverlässiger und sicherer Produkte in 
unser Qualitätsgarantieversprechen.

UMWELTSCHUTZ

Die Prüf- und Messgeräte von Metrel 
entsprechen den RoHS- und WEEE-Richtlinien. 
Zum Erreichen seiner Ziele arbeitet das 
Unternehmen stets unter optimalem Einsatz 
der Ressourcen und bei geringstmöglichen 
Auswirkungen auf die Umwelt.

FORSCHUNG, ENTWICKLUNG UND 
PRODUKTION

Forschung, Entwicklung und Herstellung der 
Metrel-Produkte erfolgen in Europa (Slowenien) 
bei Metrel d.d. Das Unternehmen hat sich der 
vollständigen Qualitätskontrolle verschrieben. 
Eine Qualitätsabteilung sichert die strikte 
Befolgung von Kundenspezifikationen. 
Hochkompetente F&E-Fachleute bieten 
fortgeschrittene Lösungen für unsere Kunden.

PRÜFLABORE

Das hochprofessionelle Prüflabor von Metrel 
d.d. bietet interne Services einschließlich der 
Prüfung von Komponenten, Baugruppen und 
Produktprototypen. Somit ist Metrel in der Lage 
sichere und zuverlässige neue Produkte auf den 
Markt zu bringen. Das Labor bietet Prüfungen 
gemäß der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/
EU) und der EMV-Richtlinie (2014/30/EU). 
Weitere von Metrel erfüllte Hauptstandards sind 
IEC/EN 61010 und IEC/EN 61326.

PRODUKTE

Metrel stellt Mess- und Prüfgeräte für folgende 
Bereiche her:
• Sicherheitsprüfungen für  elektrische Geräte 

(IEC/EN 61557, VDE 0413, VDE 0100, BS 
7671, HD 60364, CEI 64.8, AS/NZS 3017, AS/
NZS3760).

• Sicherheitsprüfung tragbarer Geräte, 
Maschinen und Schaltanlagen (IEC/EN 
60204-1, IEC/EN 61439-1, IEC/EN 60335-1, VDE 
0701-0702). 

• Prüfung von Energieverteilungs-systemen 
und Netzqualitätsanalysen (EN 50160). 

• Anlagen für Labore und Schulen:  
Metrel stellt eine Vielzahl von Messgeräten für 
Elektro-Prüflabore und Bildungseinrichtungen 
her. Typische Anwendungsgebiete sind: 
Elektrowerkstätte, Prüflabore, Forschung, 
Entwicklung und Bildung. Die Hauptprodukte 
von Metrel sind u.a. Demo-Boards, 
Stromversorgungseinheiten und R-L-C 
Dekaden.

• Transformatoren: Metrel stellt zwei 
Arten von Ringkerntransformatoren her: 
Stelltransformatoren (gemäß Norm EN 60989) 
und Leistungstransformatoren (gemäß Norm 
EN 61558).

Neben den Mess- und Prüfgeräten im Portfolio 
von Metrel d.d. bietet das Tochterunternehmen 
Metrel Mehanika d.o.o. zudem eine Vielzahl 
von Metallverarbeitungsprodukten an. Seine 
Kernkompetenz liegt in der Herstellung von 
Blecherzeugnissen, Walz- und Drehprodukten, 
Werkzeugen und Oberflächenschutzprodukten. 
Weitere Informationen finden Sie auf www.
metrel-mehanika.si.

SERVICES

Metrel bietet zahlreiche hochwertige Services 
rundum Schulungen, Reparaturen und 
Kalibrierungen der Prüfgeräte an.

REPARATUREN

Metrel bietet einen schnellen und effizienten 
Reparaturservice an, den Sie entweder in 
unserem Service-Center an unserem Hauptsitz 
oder über unsere zugelassenen Geschäftspartner 
nutzen können.

KALIBRIERUNG

Das Kalibrierlabor bei Metrel d.d. ist in der Lage, 
elektronische Messinstrumente und -geräte 
entsprechend den Anforderungen der Norm ISO/
IEC 17025 zu kalibrieren. Das Labor wurde von 
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der slowenischen Akkreditierungsstelle (SA), 
einem Mitglied der Europäischen Kooperation 
für Akkreditierung (EA), akkreditiert. Diese 
Stelle unterzeichnete die multilateralen 
Vereinbarungen der Europäischen Kooperation 
für Akkreditierung (EA) und der International 
Laboratory Accreditation Co-operation (ILAC) für 
Kalibrierung und Prüfung.

Kalibrierte Produkte werden mit einem 
Inspektionsbericht und einem Kalibrierzertifikat 
(nicht akkreditiert) ausgeliefert. Auf Wunsch 
kann ein Kunde ein akkreditiertes 
Kalibrierzertifikat erhalten.

TECHNISCHER SUPPORT

Metrel bietet seinen Kunden und 
Vertriebspartnern folgenden Support an:
• Technischen Online-Support: Fragen zu 

Metrel-Produkten können an eine dafür 
vorgesehene E-Mail-Adresse gesandt werden:

 - info@metrel.si - weltweit;  
- info@metrel.co.uk - Großbritannien;  
- info@metrel.de - Deutschland.

• Technischer Support per Telefon: Der 
technische Support ist auch telefonisch 
verfügbar:

 +386 (0)1 7558 200 - weltweit;  
+44 (0) 1924 245 000 - Großbritannien;  
+49 (0) 9126 28996-0 - Deutschland.

• B2B-Web-Support: Partnern von Metrel 
steht für technische Informationen und 
Marketingdokumente eine B2B-Zone bereit.

• Download-Center: Dateien mit technischen 
Produktinformationen können über das 
Download-Center bezogen werden. Siehe 
https://www.metrel.de/de/downloads/

SCHULUNGS-CENTER

Metrel d.d. bietet seinen Kunden und 
Vertriebspartnern:
• Schulungen für Messgeräte von 

Metrel: Produktschulungen können den 
Kundenanforderungen entsprechend 
angepasst werden. Metrel bietet Schulungen 
zu technischen Standards, Prüf- und 
Messmethoden sowie zur Verwendung und 
zum Einsatz von Metrel-Messgeräten.

• Komplettschulung für Vertriebspartner: 
Neuen Vertriebspartnern bietet  
Metrel eine Komplettschulung zu Produkten, 
Reparaturen und Kalibrierung und hilft 
beim Aufbau einer Kalibrations- und 
Reparaturabteilung vor Ort.

• Schulungen zu Kalibrierung und Reparatur 
von Metrel-Produkten: Diese sind dafür 
ausgelegt, dass bestehende und neue 

Vertriebspartner von Metrel den Kunden von 
Metrel-Produkten einen hohen Standard an 
Support vor Ort bieten können.

• Kundenspezifische Schulungen für 
Großkunden: Wenn Kunden mit hohem 
Umsatzvolumen bei Metrel eine Schulung 
wünschen, kann Metrel eine Schulung nach 
Kundenbedarf organisieren. Diese werden nach 
Wunsch vor Ort oder bei Metrel abgehalten.

PRODUKTDESIGN MIT EINEM BLICK IN 
DIE ZUKUNFT

METREL ist einer der weltweit führenden 
Hersteller und Verkäufer von hochwertigen 
Prüf- und Messgeräten für Elektro-
Anwendungen und bietet dem Markt innovative 
Lösungen in folgenden Bereichen:

Sicherheit von Elektroinstallationen
Metrel bietet Einzel- und 
Multifunktionsprüfgeräte für elektrische 
Anlagen. Diese Messgeräte werden für 
Messungen bei Inbetriebnahme und bei 
regelmäßigen Messungen in Haushalten und 
Industrieumgebungen zur Prüfung von Ein- 
und Mehrphasensystemen und zur Prüfung 
von TT-, TN-, IT- sowie von 115-Volt-Systemen 
verwendet. Messgeräte von Metrel bieten (je 
nach Modell) eine große Auswahl an Funktionen 
und Messungen, die bei einigen Geräten auch auf 
einen Computer übertragen werden können. Alle 
Messgeräte erfüllen die europäische Norm IEC/
EN 61557.

Diagnose-Funktion für Hochspannungsanlagen
Die Diagnosegeräte für Hochspannungsanlagen 
von Metrel (5 – 10 kV) können zur Prüfung 
des Isolationswiderstands von rotierenden 
Maschinen und ihren Kabeln, zur regelmäßigen 
Prüfung und Wartung von Produktionslinien, 
zur Fehlerbehebung und zur Analyse aller Arten 
von Isolationsproblemen verwendet werden. 
Aufschlussreiche Ablesewerte in Umgebungen 
mit hohem Störrauschen wie Hochspannungs-
Umspannwerken. Einige der Hauptvorteile der 
Metrel-Messgeräte (je nach Modell) sind PI, DD, 
DAR-Prüfung, R(t)-Diagramm, Ladestrom 5 mA, 
wählbare Störgeräuschunterdrückungsfilter etc.

Sicherheit für ortsveränderliche Geräte / 
Maschinen / Schalterboards (PAT)
Die Prüfgeräte können für professionelle 
PAT-Prüfungen, allgemeine PAT-
Prüfungen, PAT-Prüfungen in Fabriken/
Lagerhallen, Mehrfachstandortprüfungen 
und Sicherheitsprüfungen nach Reparaturen 
verwendet werden. Die Messgeräte von Metrel 
bieten eine Auswahl an nützlichen Funktionen 

wie automatische Sequenzierung, automatische 
Prüfung, Pass/Fail-Bewertung der Ergebnisse, 
RCD-Prüfung, Upload von Projekten, Barcode-
System und Barcode-Druck von Pass/Fail-
Bewertungen, Schnellprüfungen, Prüfungen 
von 230-V-Geräten und 115-V-Geräten und viele 
mehr.

Netzqualitätsanalyse
Die Netzqualitätsanalysegeräte können 
vielfältig verwendet werden, wie z. B. 
für die Beurteilung der allgemeinen 
Stromqualität in Versorgungsnetzen sowie 
in Nieder- und Mittelspannungssystemen 
für die Industrie (gemäß EN 50160), zur 
Erfassung und Aufzeichnung von speziellen 
Stromversorgungsereignissen, zur Flicker-
Messung, Leistungsfaktor-Korrekturmessungen, 
Messungen von Oberschwingungen, 
Aufzeichnungen von Transienten und 
Prüfungen von Überspannungsschutzgeräten, 
zur USV-Bewertung, für Aufzeichnungen des 
Verbrauchsprofils etc.

Digitale Multimeter / Stromzangen / 
Spannungs- und Durchgangsmesser
Die digitalen Multimeter, Stromzangen 
und Spannungs-/Durchgangsmessgeräte 
sind für allgemeine/einfache Prüfungen 
bis zu hochkomplexen Messungen für 
Industrieanwendungen, Fehlersuche in 
elektronischen Installationen, Kundendienst 
und Hochleistungsprüfungen im Elektrobereich. 
Einige der Hauptvorzüge (je nach Modell) sind 
Effektivwertmessungen, hohe Genauigkeit, 
Temperaturmessung, Anschlusswarnungen, 
Leitwert, PC-Anschluss, Automatische Prüfung, 
Aufzeichnung von Daten etc.
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1. 2 Zubehör: Seite 1.46 Metrel Gesamtkatalog 2020

Weitere Informationen zur Sicherheitsprüfung 
von elektrischen Anlagen
Um den Anforderungen europäischer Standards 
zu entsprechen ist zur Sicherheitsprüfung von 
elektrischen Anlagen eine Kombination der 
folgenden beiden Tests erforderlich:
• Isolationswiderstand,
• Durchgangsprüfung der Schutzleiter und 

Potentialausgleichs, 
• RCD-Prüfung,
• Leitungs- und Fehlerschleifenimpedanz,
• Prüfung des Erdungswiderstands 

(Zweidrahtmethode ohne Sonden, Drei-/
Vierdrahtmethode mit zwei Sonden, Methode 
mit Stromzange und zwei Sonden, Methode 
mit zwei Stromzangen)

• Spezifischer Erdwiderstand,
• Phasenfolge, Spannung und Frequenz.

Diese Prüfungen werden durchgeführt, um die 
Sicherheitsanforderungen an Maßnahmen zum 
Schutz von Personen, Tieren und Eigentum vor 
elektrischen Schlägen zu erfüllen und um eine 
korrekte automatische Spannungsversorgung 
sicherzustellen.

Isolationswiderstand
Die Aufgabe der Isolation ist es, Kontakt mit 
stromführenden Teilen zu verhindern und 
dabei auch bei mechanischen, chemischen, 
elektrischen und thermischen Belastungen 
standzuhalten. Die Prüfung der Isolation zeigt 
Isolierungsfehler auf, die durch Verschmutzung, 
Feuchtigkeit oder Verschleiß des Isoliermaterials 
hervorgerufen werden können. Die Messung des 
Isolationswiderstands ist in der Norm IEC / EN 
61557-2 geregelt. 

Die Spannungsversorgung ist abzuschalten und 
die Anlage vor Durchführung dieser Prüfungen 
zu trennen, um sicherzustellen, dass keine 
Prüfspannung auf die anderen an den Stromkreis 
angeschlossenen Anlagen angewandt wird, 
insbesondere Geräte, die empfindlich auf 
Spannungsspitzen reagieren.

Der Isolationswiderstand ist zwischen folgenden 
Bauteilen zu messen:
• Leitern, 
• Leitung und PE-Leitern, 
• Leitung und Nullleitern, 
• Nullleitern und PE-Leitern. 

Prüfstromkreis für die Messung des Isolationswiderstands

Prüfstromkreis für die Messung des Isolationswiderstands

Die Prüfung des Isolationswiderstands wird mit 
Gleichspannung an einem stromfreien System 
durchgeführt, wobei der Widerstand über dem 
gesetzten Mindestgrenzwert liegen muss, 
wie er in den entsprechenden Normen und 
Bestimmungen festgesetzt ist.
Grenzwerte für elektrische Anlagen gemäß 
IEC 60364-6:

Nennspannung des 
Stromkreises (V)

DC-Prüf- 
spannung (V)

Isolations- 
Widerstand (MΩ)

Niederspannungs-Schal-
terboard (sekundär) oder 
Niederspannungs-Schalter-
board (primär)

250 ≥0.5

bis 500 V inkl. Niederspan-
nungs-Schalterboard (primär)

500 ≥1.0

darüber 1.000 ≥1.0

METREL-Hinweis:
Das Eurotest XD verfügt über die "ISO-Gesamt" 
Prüfung, die eine Isolationsprüfung zwischen 
allen Leitungen ermöglicht(L-N, L-PE, N-PE oder 
L1-L2, L1-L3 und L2-L3). Diese Funktion ist bei 
Messungen an Steckdosen sehr zeitsparend.

Durchgangsprüfung der Schutzleiter und 
Potentialausgleichs
Der Zweck der Durchgangsmessung ist es, 
den Durchgang von Schutzleitern sowie der 
Haupt- und Ersatz-Potenzialausgleichsleiter 
zu messen. Die Prüfung wird mithilfe eines 
Messgeräts durchgeführt, mit dem eine lastfreie 
Spannung von 4 bis 24 V (DC oder AC) und einem 
Mindeststrom von 200 mA erzeugt werden kann.

Die Durchgangsprüfung ist in der Norm EN 61557-
4 geregelt.

Der gemessene Widerstand muss unterhalb 
des Schwellenwerts liegen. Dieser ist in der für 
die Anlage gültigen Norm aufgeführt (üblich 
2 Ω). Da der Widerstand sehr gering ist, muss 
der Widerstand der Prüfleitungen kompensiert 
werden, insbesondere wenn sehr lange 
Prüfleitungen verwendet werden.

METREL-Hinweis:
Die Messgeräte EurotestXD und EurotestXC 
können eine N – PE-Schleifenprüfung zwischen 
N- und PE-Prüfanschlüssen des Messgeräts 
durchführen. So können Prüfungen mithilfe des 
Prüfkabels an Steckdosen durchgeführt werden.

Prüfstromkreis für eine Durchgangsmessung R200 mA

Prüfstromkreis für die fortlaufende Widerstandsmessung

Prüfung von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen 
(RCD)
RCDs werden zum Schutz vor gefährlichen 
Spannungen und Fehlerströmen eingesetzt. 
Zur Prüfung von RCDs und RCD-geschützten 
Anlagen sind verschiedene Prüfungen und 
Messungen erforderlich. Die Messungen beruhen 
auf der Norm EN 61557-6.
Die RCD-Prüfung besteht aus:
• Prüfung der Wirkung und des korrekten 

Betriebs der RCDs;
• Prüfung des Auslösestroms bzw. der 

Auslösezeit;
• Überprüfung auf Ableitströme. 

Folgende RCD-Prüfungen sind durchführbar:
• Kontaktspannung,
• Auslösezeit,
• Auslösestrom,
• RCD-Autotest

Schaltung für die RCD-Prüfung

METREL-Hinweis:
Die METREL-Prüfgeräte verfügen über die 
Funktion "RCD AUTO", die eine RCD-Prüfung bei 
sowohl 0° als auch 180° mit den Strom-Faktoren 
x1/2, x1 und x5 durchführt. Mit dieser Funktion 
können alle relevanten RCD-Prüfungen in einem 
Schritt durchgeführt werden. Dies vereinfacht den 
Vorgang und spart zudem Zeit.

Nützliche Tipps
Sicherheitsprüfung bei Elektroinstallationen
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RCD-Auswahltabelle nach Empfindlichkeit:

Typ AC Typ A Typ B

t

 U • • •

t

 U Keine 
Reaktion

• •

t

 U Keine 
Reaktion

Keine 
Reaktion

•

Leitungsimpedanz
Die Leitungsimpedanz wird in der Schleife 
zwischen Netzspannungsquelle und Leitung 
gemessen (zwischen Leitung und Nullleitern 
bzw. zwischen den Leitungen in einem 
Dreiphasensystem). Diese Prüfung ist in der 
Norm EN 61557-3 geregelt.

Die Prüfung der Leitungsimpedanz besteht aus:
• der Funktionsprüfung der installierten Überspa

nnungsschutzvorrichtungen;
• Prüfung der internen Impedanz bei Nutzung 

als Spannungsversorgung.

Die Schleife Leitung-Null besteht aus:
• Sekundärimpedanz des 

Leistungstransformators ZT,
• ZL (Phase von Quelle bis Fehler),
• ZN (Nullleiter von Quelle bis Fehler).
Die Impedanz zwischen Phase bis Null ist die 
Summe der Impedanzen und Widerständen der 
Phase-Nullleiter-Schleife. Im Dreiphasensystem 
liegen drei Phasen-Nullleiter-Impedanzen vor 
(ZL1-N, ZL2-N, ZL3-N).

ZLN = ZL+ ZN+ZTLN

Der unbeeinflusste Kurzschlussstrom IPSC wird 
folgendermaßen definiert:

Schaltung für die Messung der Leitungsimpedanz

Der Wert für IPSC muss höher liegen als 
der Strom für die nominelle Trennzeit des 
Überstromtrenngeräts. Der Impedanzwert 
Phase – Nullleiter (oder Phase - Phase) muss 
ausreichend gering sein bzw. der unbeeinflusste 
Kurzschlussstrom groß genug, dass das 
verwendete Schutzgerät die Kurzschlussschleife 
in dem vorgeschriebenen Zeitintervall trennt.

METREL-Hinweis:
Anlagenprüfgeräte von METREL verfügen über 
integrierte Tafeln mit Sicherungs- und RCD-
Parametern. Bei der Leitungsprüfung vergleicht 
das Gerät den Messwert automatisch mit den laut 
Norm EN 61557 vorgeschriebenen Höchstwerten 
und gibt entweder das Symbol PASS oder FAIL 
auf dem Bildschirm aus, um dem Benutzer 
anzuzeigen, ob das Ergebnis innerhalb der 
erforderlichen Grenzwerte liegt.

Fehlerschleifenimpedanz
Die Fehlerschleife ist eine Schleife, zu der die 
Spannungsquelle, die Verdrahtung und der 
PE-Rückleiter zur Spannungsquelle gehören. 
Diese  essung ist in der Norm EN 61557-3 
geregelt.

Die Prüfung der Schleifenimpedanz besteht aus:
• Prüfung der Funktionstüchtigkeit der  

Überspannungsschutzeinrichtungen und/oder 
Reststrom-Trenngeräte;

• Prüfung von Fehlerschleifenimpedanzen, 
unbeeinflusster Fehlerströme und 
Fehlerspannungswerte.

In TN-Systemen besteht die Fehlerschleife ZL-PE 
aus:
• ZT (Sekundärimpedanz des 

Leistungstransformators);
• ZL (Phase von Quelle bis Fehler);
• RPE (PE / PEN-Leitung von Fehler bis Quelle).

Die Fehlerschleifenimpedanz ist die Summe 
der Impedanzen und Widerständen der 
Fehlerschleife.

ZLPE = ZL+ RPE+ZT

Der unbeeinflusste Fehlerstrom IPSC wird 
folgendermaßen definiert:

Schaltung für die Messung der Fehlerschleifenimpedanz

>Ia____ULPE

ZLPE
IPSC=

METREL-Hinweis:
Anlagenprüfgeräte von METREL verfügen über 
integrierte Tafeln mit Sicherungs- und RCD-
Parameter. Bei der Schleifenprüfung vergleicht 
das Gerät den Messwert automatisch mit den laut 
Norm EN 61557 vorgeschriebenen Höchstwerten 
und gibt entweder das Symbol PASS oder FAIL 
auf dem Bildschirm aus, um dem Benutzer 
anzuzeigen, ob das Ergebnis innerhalb der 
erforderlichen Grenzwerte liegt.

Erdungswiderstand
Die Prüfung des Erdungswiderstands wird 
an TN-, TT- und IT-Systemen durchgeführt, 
um sicherzustellen, dass der Widerstand der 
Erdelektrode ausreichend gering ist, dass im Falle 
eines Fehlers keine gefährliche Spannung an den 
Anlagenteilen oder Geräten mit Verbindung zur 
Erde vorliegt.

Diese Messung erfolgt gemäß der Norm 
EN 61557-6. 

Die Prüfung des Erdungswiderstands besteht 
aus: 
• Prüfung, ob die Erdung exponierter leitender 

Teile sicherstellt, dass deren Spannung bei 
Fehlern unterhalb eines gefährlichen Niveaus 
verbleibt.

In TN-Installationen wird die Erdung an der 
Quelle und/oder den Verteilungspunkten 
vorgenommen. Daher sind die 
Erdungswiderstände im Allgemeinen sehr gering 
(geringer als 1Ω).

TT-Installationen haben Ihre eigene 
Haupterdung. Die Widerstände sind im 
Allgemeinen größer als in TN-Systemen 
(zwischen einigen Ω bis zu mehreren Hundert Ω). 
Deshalb können gefährliche Fehlerspannungen 
und Ableitströme bei relativ geringen 
Fehlerströmen auftreten. Aufgrund dieser 
Tatsache verfügen  
TT-Systeme im Allgemeinen über eine 
zusätzliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtung 
(RCD).

Folgende Methoden zur Messung des 
Erdungswiderstands sind möglich:
• Standard-3-Draht-Methode (4-Draht-

Methode) für Standardmessungen des 
Widerstands zur Erde;

• Dreidrahtmethode (Vierdrahtmethode) mit 
einer Zange zur Messung des Widerstands zur 
Erde einzelner Erdungsstäbe;

• Die Zweizangenmethode zur Messung des 
Widerstands zur Erde einzelner Erdungsstäbe 
(in Stadtgebieten laut IEC 60364-6 
empfohlen);

• Spezifischer Erdwiderstand (zur 
Messung genauerer Ergebnisse bei der 
Berechnung von Erdungssystemen, 
z.B. für Hochspannungsmasten, große 
Industriewerken, Blitzableiter).

____ULN

ZLN
IPSC= >Ia
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1. 4 Zubehör: Seite 1.46 Metrel Gesamtkatalog 2020

Anschlussdiagramme: 

Schaltplan für Dreileitermessung

Schaltplan für Dreileitermessung

Schaltplan für Zweizangenmessung

Schaltplan für Einzangenmessung

Schaltplan für die Messung des spezifischen Erdwiderstands

Empfohlene Methoden für die Messung des 

Erdungswiderstands:
TN-System      

L1

L2

L3

PETN

N

Zweizangenmethode (Zangen um N/PE-Leiter).

TT-System 
L1

L2

L3

PE

N

TT

Zweileitermethode (Prüfung zwischen N und PE)

IT-System   
L1

L2

L3

PE

N

TT

Dreileitermethode (Prüfleiter an Hilfserder in Dreieck-Schaltung)               

Blitzableiter

Zweizangenmethode 

Grenzwerte:
 2 Ω – über Erde,
10 Ω – komplettes System,
20 Ω – einzelne Elektrode oder 8% des 
spezifischen Erdwiderstands.

Phasenfolge, Spannung und Frequenz
Die Prüfung der Phasenfolge wird verwendet zur 
Bestimmung der Folge der Leiterspannungen in 
Dreiphasensystemen. Diese Angabe definiert die 
Drehrichtung der Motoren und Generatoren. 

Die Messung der Phasenfolge erfolgt gemäß der 
Norm EN 61557-7.

Schaltung für Spannungsmessungen

Schaltung für Spannungsmessungen, Frequenz und Phasenfolge

METREL-Hinweis:
Die Messgeräte von METREL verfügen über 
einen Echtzeit-Spannungsmonitor, der in allen 
Funktionen die Spannungen zwischen L und PE, 
L und N sowie N und PE (Einphasensystem) bzw. 
zwischen L1 und L2, L2 und L3 sowie L1 und L3 
(Dreiphasensystem) anzeigt. So können falsche 
Anschlüsse, getrennte Verbindungen und falsche 
Spannungswerte schnell erkannt werden.

PE-Prüfanschluss
Gefährliche Spannungen am PE-Leiter oder 
anderen zugänglichen Metallteilen können 
zu hoch gefährlichen Situationen führen. 
Die Ursache hierfür ist häufig eine falsche 
Verdrahtung. Die Messgeräte von Metrel sind 
mit einer berührbaren PE-Elektrode (Taste TEST) 
ausgestattet. Wenn Sie die Taste TEST drücken, 
wird in allen Funktionen, für die Netzspannung 
erforderlich ist, eine automatische Prüfung 
der Phasenspannung am PE-Schutzleiter 
durchgeführt.

Beispiel für die Anwendung des PE-Prüfanschlusses
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1. 5Zubehör: Seite 1.46Mess- und Prüfgeräte

Überspannungskategorie 

Die Überspannungskategorie spezifiziert die 

höchstmögliche Netzspannung (oder Belastung 

durch Blitzschlag, Kurzschluss durch falsche 

Verwendung usw.), die das Messgerät für 

Prüfobjekt und Benutzer gefahrenfrei aushält. 

In der Norm sind vier Überspannungskategorien 

festgelegt. Die Überspannungskategorie 

hat Auswirkungen auf die Größenwahl der 

Komponenten (Luftspalt beachten). Je höher die 

Kategorie ist, desto größer ist der Abstand zur 

Stromquelle.

CAT I - elektronische Geräte, Signalebene.

CAT II - Haushaltsgeräte, tragbare Geräte, 

Einphasige Lasten, Steckdosen, (>10 m von CAT 

III; >20 m von CAT IV).

CAT III - Dreiphasen-Verteilersysteme, 

Blitzableitersysteme in großen Gebäuden, 

Verteilermodule.

CAT IV - Dreiphasen-Systeme von 

Kraftwerken, Stromzähler, Außenanlagen und 

Versorgungseingangsanschlüsse.

CAT IICAT I CAT IVCAT III

AUTO SEQUENCE® 
Diese Funktion ist ein von Metrel patentiertes 
Prüfverfahren, das es dem Benutzer erlaubt, eine 
Serie an Anlagenprüfungen durch einmaliges 
Drücken der Taste TEST durchzuführen. Die 
Ergebnisse der einzelnen Prüfungen werden 
automatisch mit den voreingestellten 
Grenzwerten verglichen und PASS/FAIL-
Meldungen werden ausgegeben. 

AUTO SEQUENCE® ermöglicht Ihnen eine 
effiziente, schnelle und leichte Anlagenprüfung 
und obendrein absolute Sicherheit für den 
Bediener durch die automatische Erfassung von 
möglichen irregulären Installationsbedingungen. 

Die endgültige Anzahl von Prüffolgen ist bereits 
im Messgerät gespeichert. Darüber hinaus 
kann der Benutzer eigene Prüfsequenzen 
programmieren und speichern.

Der Benutzer kann das geeignete, vorab 
programmierte AUTO SEQUENCE®-Verfahren 
nach den folgenden Faktoren auswählen: 
• Teil der zu prüfenden Installation;
• implementiertes Erdungssystem (TN, TT oder 

IT);

• Anlage einphasig oder dreiphasig;
• RCD in der Anlage vorhanden.
Um die Auswahl der geeigneten Prüfsequenz 
zu vereinfachen, wird dem Messgerät ein 
detailliertes Flussdiagramm beigelegt.
Nachdem die AUTO SEQUENCE®-Messung 
ausgewählt und die Grenzwerte eingestellt 
wurde, muss der Benutzer nur noch die Taste 
TEST drücken, und alle vorab definierten 
Prüfungen werden durchgeführt. Wenn die 
Prüfsequenz abgeschlossen ist, gibt das 

Leitfaden zur Prüfung von Niederspannungsanlagen: IEC 60364-6

Messgerät eine Gesamtauswertung in Form von 
PASS / FAIL aus. Alle Ergebnisse können zur 
späteren Datenprüfung und zur automatischen 
Berichterstellung mithilfe der PC-Software 
EuroLink PRO sofort im strukturierten Speicher 
des Messgeräts gespeichert werden.

Das revolutionäre AUTO SEQUENCE®-Verfahren 
beschleunigt elektrische Prüfungen um das 
Fünffache im Vergleich zu konventionellen 
Methoden.
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1. 6 Zubehör: Seite 1.46 Metrel Gesamtkatalog 2020

MERKMALE Beschreibung MI 3155
EurotestXD

ISOLATION Isolationswiderstand •

Prüfspannung (VDC) 50 … 2500

Autotest Isolation L-PE, N-PE, L-N •

Diagnoseprüfung (Berechnung von PI und DAR) •

DURCHGANGS- UND 
NIEDEROHM  
MESSUNG

Durchgang der Schutzleiter mit automatischem Polaritätswechsel, Prüfstrom  
200 mA

•

Niederohmmessung (fortlaufende Messung), Prüfstrom 7 mA •

LEITUNGS- /  
SCHLEIFEN 
IMPEDANZ

Leitungsimpedanz mit Ipsc-Berechnung •

4-Leiter Netz-Impedanzmessung mit Ipsc Berechnung •

Schleifenimpedanz mit Ipsc-Berechnung •

4-Leiter Schleifenimpedanzmessung mit Ipsc Berechnung •

RCD-Auslöseimpedanz •

Integrierte Sicherungstabellen für PASS / FAIL-Bewertung •

RCD PRÜFUNG Messung der Berührungsspannung ohne RCD-Auslösung •

Auslösezeit der RCD •

Auslösestrom der RCD mit ansteigendem Prüfstrom •

Automatisches Prüfen der RCD •

RCD-Typ (allgemein und selektiv) AC / A / B / F / B+

MI RCD, EV RCD / PRCD-S, PRCD-K • / •

SPANNUNG 
FREQUENZ

Wechselspannungsmessung •

Online-Spannungsmonitor •

Frequenzmessung •

PHASENFOLGE L1 - L2 - L3 •

ERDUNGS- 
MESSUNGEN

Erdungswiderstand, 3-(4-)Leitermethode •

Erdungswiderstand, 3-(4-)Leitermethode mit zusätzlicher Stromzange Option

Messung des Erdungswiderstands mit 2 Stromzangen Option

Spezifischer Erdungswiderstand Option

AUTOSEQUENZ Programmierbare AUTO SEQUENCEs •

Vorprogrammierte AUTO SEQUENCEs •

Vordefinierte Schnelltests AUTO TESTs •

SONSTIGE 
MESSUNGEN

TRMS-Wert des Leck- / Laststroms Option

Messung der Beleuchtungsstärke Option

Varistorprüfung •

Sicherungs- und Leitungssuchgerät (Linetracer) •

Hochauflösende Schleifenimpedanz (mΩ) Option

Ladesäulen-Prüf-Adapter (EVSE) Option

Prüfen von Isolationsüberwachungsgeräten (IMD) (IT-Systeme) •

Messung des Erstfehler-Ableitstroms (ISFL) (IT-Systeme) •

SONSTIGE MERKMALE Bereich der Nennfrequenz 14 … 500 Hz

PASS / FAIL-Bewertung der Prüfergebnisse •

Unterstützung von IT-Erdungssystemen •

Berührungselektrode •

HILFE-Menü •

KOMMUNIKATIONS- 
SCHNITTSTELLEN

PS 2 / USB / Bluetooth • / • / •

Speichermenü •

Memory /SD card 8 GB

Farbiger Touchscreen •

SPEICHER
SOFTWARE

P 1101 MESM-Metrel ES Manager PRO Lizenz • 

A 1522 aMESM (P 1102 AND-Android App) Option

A 1196 EuroLink  PRO Plus Lizenz 

A 1431 EuroLink (Android App)

ALLGEMEINE DATEN Schutzkategorie CAT III / 600 V, CAT IV / 300 V

IP- Schutzklasse IP 56

Batterien 4.4 Ah Li-Ion

Integriertes Ladegerät •

Gewicht (kg) 1.78 

Abmessungen (mm) 252 x 111 x 165

Installationsprüfgeräte
Auswahlguide für Multifunktionsprüfgeräte
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1. 7Zubehör: Seite 1.46Mess- und Prüfgeräte

MI 3152
EurotestXC

MI 3102 BT 
EurotestXE

MI 3125 BT
EurotestCOMBO

• • •

50 … 1000 50 … 1000 50 … 1000

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

AC / A / B / F / B+ AC / A / B / F / B+ AC / A / B / F / B+

• / • • / • • / -

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

Option

Option Option

Option

•

• •

Option Option

Option Option

•

•

Option

Option Option Option

• •

• •

14 … 500 Hz 45 … 65 Hz 45 … 65 Hz

• • •

• • •

• • •

• • •

• / • / • • / • / • • / • / •

•

8 GB 4 / 1800 4 / 1700

•

• Option Option 

Option Option Option

Option Option

Option Option

CAT III / 600 V, CAT IV / 300 V CAT III / 600 V, CAT IV / 300 V CAT III / 600 V, CAT IV / 300 V

IP 40 IP 40 IP 40

6 x AA 6 x AA 6 x AA

• • •

1.37 1.31 1.0

230 x 103 x 115 230 x 103 x 115 140 x 80 x 230
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AUTO-SEQUENZEN können in der PC SW MESM 
vorbereitet und auf das Prüfgerät geladen 
werden. Das Gerät führt jedoch nur unterstützte 
Messungen aus.

Unterstützte Prüfgeräte sind:
• MI 3155 EurotestXD
• MI 3152 EurotestXC (kein AUTO SEQUENCE® 

upload möglich)
• MI 3125 BT EurotestCOMBO
• MI 3280 Digital Transformer Analyser
• MI 3290 Earth Analyser
• MI 3309 BT Delta GT
• MI 3360 OmegaGT XA
• MI 3394 CE MultiTesterXA

AUTO-SEQUENZEN können unabhängig 
voneinander oder durch eine vorbereitete 
Struktur im Speicher ablaufen.

Installationsprüfgeräte
Prüfungen per AUTOSEQUENZ 

Metrel hat vor Jahrzehnten mit 
den AUTO SEQUENCE® Prüfungen 
neue Wege eingeleitet und diese 
nun noch weiter verbessert. AUTO-
SEQUENZEN vereinfachen nicht 
nur das Messverfahren, sondern 
minimieren auch Handhabungsfehler.
Auf diese Weise können 
Einzelprüfungen in einer vom 
Benutzer festgelegten Reihenfolge 
mit einem Knopfdruck Automatisch 
nacheinander durchgeführt werden.
Abhängig vom Prüfgerät können 
Autosequenzen in der MESM - PC SW 
editiert, hoch- oder heruntergeladen 
werden, wodurch ein teilen der Daten 
möglich ist.
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1. 9Zubehör: Seite 1.46Mess- und Prüfgeräte

Installationsprüfgeräte
MI 3155 EurotestXD

MI 3155 EurotestXD ist das 
neueste Flaggschiff von 
Metrels fortschrittlichsten 
Installationsprüfgeräten und ist speziell 
für Industrieanwendungen ausgelegt. 
Das ergonomische Design wie auch 
das intuitive Bedienkonzept, mit 
seiner einzigartigen Speicherstruktur, 
bilden den Unterschied zu anderen 
Geräten. Voll programmierbare 
AUTO-Sequenzen, und der große 
Farb- Touchscreen machen das 
Arbeiten schnell und effizient.  Das 
Prüfgerät arbeitet nach den gängigen 
Prüfstandards, bietet aber auch eine 
Isolationsprüfung mit bis zu 2500V DC, 
die Messung der Entladezeit und eine 
extrem schnelle Impedanzprüfung. 
Ergänzend zu den Messungen können 
nun Sicht- und Funktionsprüfungen im 
EurotestXD bestätigt werden
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MESSFUNKTIONEN

• Niederohmigkeit des Schutzleiters mit 200 
mA DC Prüfstrom und Polaritätswechsel;

• PE-Durchgangsprüfung mit 7 mA Strom ohne 
RCD-Auslösung;

• RCD-Prüfung: allgemein und selektiv, 
• Typ AC, A, F, B, B +; 
• MI RCD, EV RCD, PRCD, PRCD-K, PRCD-S
• Leistungs- und THD-Messung (bis zur 12. 

Harmonischen);
• PE-Widerstandsmessung über 3-Leiter bei 

Netzspannung (RPE-Funktion);
• Isolations-Autotest zwischen allen Leitern L-N, 

N-PE und L-PE (R ISO ALL-Funktion);
• 4-Leiter-Widerstandsmessung;
• TRMS-Leck- und Lastströme (Option);
• Isolationswiderstand von 50V DC bis 2500 V 

DC sowie PI, DAR-Berechnung;
• Varistortest;
• 3-Leiter-Schleifenimpedanz (L-PE) Messung 

ohne RCD-Auslösung;
• 2-Leiter Schleifenimpedanzmessung(kein RCD 

verbaut);
• Berührungsspannungsmessung mit externer 

P / S-Sonde;
• 2-Leiter- und 3-Leiter-Leitungsimpedanz (L-L, 

L-N) Messung;
• 1-phasige / 3-phasige TRMS-Spannung und 

Frequenzmessungen;
• Line-, Loop- und RCD-Messungen im 

Frequenzbereich 16 ... 400 Hz;
• Phasenfolge;
• 4-Leiter-Impedanzmessung an 

Transformatoren;
• Hochgenaue Kurzschlussstrombewertung mit 

berechnetem Hotfaktor;
• Erdungswiderstand (3-Draht und 2-Zangen 

Methode);
• Spezifischer Erdwiderstand über Ro-Adapter 

(Optional);
• Erster Fehlerleckstrom (ISFL);
• Prüfung von Isolationsüberwachungsgeräten 

(IMDs);
• Messung der Entladezeit;
• Messung der Beleuchtungstärke (Optional);
• Hochauflösende Schleifenimpedanz (mΩ) 

(Option);
• Ladesäulenprüfung (EVSE) über Adapter
• Leitungssucher optional;
• QR- und / oder Barcode-Scanner-

Unterstützung (Option).

HAUPTMERKMALE

• Frei Programmierbare AUTO-Sequenzen;
• Vordefiniertes AUTO-SEQUENZEN;
• Vordefinierte automatische Prüfungen: 
    Auto TT (U, Zln, Zs, Uc); 
    Auto TN/RCD (U, Zln, Zs, Rpe); 
    Auto TN (U, Zln, Zlpe, Rpe); 
    Auto IT (U, Zln, Isc, Isfl, IMD).
• Funktionsprüfungen;
• Sichtprüfungen;
• Benutzerdefinierte Sicht- und 

Funktionsprüfungen in AUTOSEQUENZEN;
• EVSE AUTOSEQUENZEN und 

Funktionsprüfungen; 

• Sicht- und Funktionsprüfungen an 
Maschinen;

• Integrierte Hilfebildschirme;
• Eingebaute Sicherungstabellen zur 

automatischen Auswertung des Leitungs-/    
Schleifen-Impedanz-Ergebnisses;

• Überwachung aller 3 Spannungen in Echtzeit.
• Automatische Polaritätsumkehr bei 

Durchgangsprüfung;
• Automatisiertes RCD-Prüfverfahren (RCD 

AUTO);
• Automatisches Impedanztestverfahren (Z 

AUTO);
• Messfunktions-Filterung je nach ausgewählter 

Bereichsgruppe;
• Standardmäßig eingebautes Ladegerät 

sowie wiederaufladbare Akkus im      
Standardzubehör;

• BT-Kommunikation mit PC, Android-Tablet 
und Smartphones;

• PC SW Metrel ES-Manager PRO Lizenz (P 1101) 
ermöglicht Struktur-, AUTO SEQUENZ- und 
Berichtserstellung sowie Daten-Up/ Download;

• Optionale aMESM Android App Lizenz  
(A 1522-P 1102 AND) ermöglicht Struktur und 
Berichterstellung, Daten Up/Download.
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TECHNISCHE DATEN

Funktion Messbereich Auflösung Genauigkeit

DURCHGANG Prüfstrom 7mA 2-Leiter 0.00 Ω ... 19.99 Ω
20.0 Ω ... 1999 Ω

0.1 Ω 
1 Ω

±(5 % des Ablesewerts. + 3 Digits)

Prüfstrom 200 mA 2-Leiter, 
4-Leiter

0.00 Ω ... 19.99 Ω
20.0 Ω ... 199.9 Ω
200.0 Ω ... 1999 Ω

0.01 Ω 
0.1 Ω 
1 Ω

±(3 % des Ablesewerts. + 3 Digits) 
±(5 % des Ablesewerts.) 
±(5 % des Ablesewerts.)

ISOLATION R iso, R iso all 1

Prüfspannung 50/100/250 V
0.00 MΩ ... 19.99 MΩ
20.0 MΩ ... 99.9 MΩ
100.0 MΩ ... 199.9 MΩ

0.01 MΩ
0.1 MΩ
0.1 MΩ

±(5 % des Ablesewerts. + 3 Digits)
±(10 % des Ablesewerts.)
±(20 % des Ablesewerts.)

R iso, R iso all 1 
Prüfspannung 50/100/250V

0.00 MΩ ... 19.99 MΩ
20.0 MΩ ... 199.9 MΩ
200 MΩ ... 999 MΩ

0.01 MΩ
0.1 MΩ
1 MΩ

±(5 % des Ablesewerts. + 3 Digits)
±(5 % des Ablesewerts.)
±(10 % des Ablesewerts.)

R iso, R iso all 1

Prüfspannung 2500 V
0.00 MΩ ... 19.99 MΩ
20.0 MΩ ... 199.9 MΩ
200 MΩ ... 999 MΩ
1.00 GΩ ... 19.99 GΩ

0.01 MΩ
0.1 MΩ
1 MΩ
0.01 GΩ

±(5 % des Ablesewerts. + 3 Digits)
±(5 % des Ablesewerts.)
±(10 % des Ablesewerts.)
±(10 % des Ablesewerts.)

DAR, PI 0.01 ... 9.99 
10.0 ... 100.0

0.01
0.1

±(5 % des Ablesewerts. + 2 Digits)
±(5 % des Ablesewerts.)

Varistor test AC, DC 2 0 V … 1000 V (DC)
0 V … 625 V (AC)

1 V ±(3 % des Ablesewerts. + 3 Digits)

RCD RCD Uc
0.00 V ... 19.99 V 
20.0 V ... 99.9 V

0.1 V
(-0 %/+15 %) des Ablesewerts. ± 
10 Digits
(-0 %/+15 %) des Ablesewerts.

RCD (t), 0.00 ms ... 40.0 ms
0.0 ms ... max. time

0.1 ms
±1 ms 
±3 ms

RCD I Rampe 0.2xIΔN ... 1.1xIΔN (AC, MI, EV a.c.)
0.2xIΔN ... 1.5xIΔN (A, IΔN ≥30 mA)
0.2xIΔN ... 2.2xIvN (A, IΔN <30 mA)
0.2xIΔN ... 2.2xIΔN (B, MI, EV d.c.)

0.05xIΔN ±0.1xIΔN

IMPEDANZ Zline (L-L, L-N), Ipsc, 
Zline 4-Leiter 3

0.00 Ω  ...  9.99 Ω
10.0 Ω  ...  99.9 Ω
100 Ω  ...  999 Ω
1.00 kΩ  ...  9.99 kΩ

0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω

±(5 % des Ablesewerts. + 5 Digits)

±(10 % des Ablesewerts.)

Zloop (L-PE), Ipfc, 
Zloop 4-Leiter 3

Zs RCD 4

0.00 Ω  ...  9.99 Ω
10.0 Ω  ...  99.9 Ω
100 Ω  ...  999 Ω
1.00 kΩ  ...  9.99 kΩ

0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω

±(5 % des Ablesewerts. + 5 Digits)

±(10 % des Ablesewerts.)

SPANNUNG TRMS (0, 14 ... 500 Hz) 0 … 550 V 1 V ±(2 % des Ablesewerts. + 2 Digits)

Frequenz 0.00 Hz .. 9.99 Hz 
10.0 Hz ... 499.9 Hz

0.01 Hz 
0.1 Hz

±(0.2 % des Ablesewerts. + 1 Digits)

STROM TRMS, 
AC mit A 1018, Messbereich 
bis 20 A

0.0 mA ... 99.9 mA 
100 mA ... 999 mA 
1.00 A  ... 19.99 A

0.1 mA 
1 mA 
0.01 A

±(5 % des Ablesewerts. + 5 Digits) 
±(3 % des Ablesewerts. + 3 Digits) 
±(3 % des Ablesewerts.)

TRMS, 
AC mit A 1019, Messbereich 
bis 20 A

0.0 mA ... 99.9 mA 
100 mA ... 999 mA 
1.00 A  ... 19.99 A

0.1 mA 
1 mA 
0.01 A

Indikativ
±(5 % des Ablesewerts.)
±(3 % des Ablesewerts.)

TRMS, 
AC/DC mit A 1391, 
Messbereich bis 40 A

0.00 A ... 1.99 A 
2.00 A ... 19.99 A 
20.0 A ... 39.9 A

0.01 A 
0.01 A 
0.1 A

±(3 % des Ablesewerts. + 3 Digits) 
±(3 % des Ablesewerts.) 
±(3 % des Ablesewerts.)

TRMS, 
AC/DC mit A 1391, 
Messbereich bis 300 A

0.00 A ... 19.99 A 
20.0 A ... 39.9 A 
40.0 A ... 299.9 A

0.01 A 
0.1 A 
0.1 A

Indikativ
Indikativ
±(3 % des Ablesewerts. + 5 Digits)

ERDUNGSWIDERSTAND 3 Leiter 5 0.00 Ω ... 19.99 Ω 
20.0 Ω ... 199.9 Ω 
200.0 Ω ... 9999 Ω

0.01 Ω 
0.1 Ω 
1 Ω

±(5 % des Ablesewerts. + 5 Digits)

2 Zangen 0.00 Ω ... 19.99 Ω 
20.0 Ω ... 30.0 Ω 
30.1 Ω ... 39.9 Ω

0.01 Ω 
0.1 Ω 
0.1 Ω

±(10 % des Ablesewerts. + 10 Digits) 
±(20 % des Ablesewerts.) 
±(30 % des Ablesewerts.)

Spezifischer Erdwiderstand
0.0 Ωm … 99.9 Ωm 
100 Ωm ... 999 Ωm 
1.00 kΩm ... 9.99 kΩm 
10.0 kΩm ... 99.9 kΩm
100 kΩm ... 9999 kΩm

0.1 Ωm 
1 Ωm
0.01 kΩm 
0.1 kΩm
1 kΩm

±(5 % des Ablesewerts.) für  
Re 1 Ω … 1999kΩ
±(10 % des Ablesewerts.) für  
Re 2 kΩ … 19.99kΩ
±(20 % des Ablesewerts.) für  
Re > 20 kΩ

LEISTUNG Leistung (P, S, Q) 0.00 W (VA, Var) ... 99.9 kW (kVA, 
kVar)  

Power factor  -1.00 ... 1.00  

Spannung THD 0.1 % ... 99.9 % 

HARMONISCHE Spannung Harmonische 0.1 V ... 500 V 

Spannung THD 0.1 % ... 99.9 % 

Strom Harmonische und Strom 
THD

 0.00 A ... 199.9 A  
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1. 11Zubehör: Seite 1.46Mess- und Prüfgeräte

STANDARDS

Funktionalität: 
• EN 61557; 
• DIN 5032
Zusätzliche Referenznormen für Prüfungen:
• VDE 0100-600;
• VDE 0105-100;
• VDE 0100-410 (IEC/EN/HD 60364-4-41); 
• IEC/EN 61008; 
• IEC/EN 61009; 
• BS 7671; 
• AS/NZ 3017
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV):
• IEC/EN 61326-1
Sicherheit: 
• IEC/EN 61010-1; 
• IEC/EN 61010-031; 
• IEC/EN 61010-2-030; 
• IEC/EN 61010-2-032

ANWENDUNGEN

• Testen von TT-, TN- und IT-Systemen;
• Testen von ein- und mehrphasigen Systemen;
• Erst- und Wiederholungsprüfungen von Haus- und Industrieanlagen;
• Niederspannungs-Installationsprüfungen;
• Instandhaltung;
• Blitzschutzanlagen;
• Prüfung an Hoch- und Niederfrequenzanlagen (Industrie, Luftfahrt, Eisenbahn, Bergbau, Chemie, 

Schifffahrt);
• Baustellen;
• Mobile NS-Generatoreinheiten;
• Prüfung von Maschinen und Schaltanlagen;
• Medizinische Installationstests;
• Feuerwehr, Rettungswagen, Militär- und Polizeifahrzeuge;
• Mobile Video / Audio, Konzertsäle, Messen, Spielplätze;
• Testen von Ladesäulen (EVSE);
• Beobachtung von Isolationstrends.
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STANDARDAUSFÜHRUNG

MI 3155 ST
• Prüfgerät MI 3155 EurotestXD
• 4400 mAh Akku
• Netzteiladapter 12V / 3 A
• Commander- Stecker, 1,5 m
• 4-Leiter Messleitung,  1,5 m
• 3-Leiter Messleitung,  1,5 m
• 2-Leiter Messleitung, 2,5 kV, 1,5 m
• 4 Prüfspitzen (schwarz, blau, grün, rot)
• 6 Krokodilklemmen,  (schwarz - 2 Stück, blau - 1 

Stück,grün - 1 Stück, rot - 2 Stück)
• Erdungsset 20 m
• USB-Kabel
• Weiche Tragetasche
• Weicher Nackenriemen
• PC SW Metrel ES Manager PRO (P 1101)
• Kurzanleitung
• Bedienungsanleitung (CD)
• Anleitung zum Testen und Prüfen von 

Niederspannung Installationen (CD)
• Kalibrierungszertifikat

MI 3155 EU
• MI 3155 ST
• 8800 mAh Akku statt 4400 mAh Akku
• Stromzange A 1018 (Niedriger Strombereich, 

Leckstrom)
• Stromzange A 1019
• PC SW Metrel ES Manager PRO (P 1101)
• Metrel aMESM Android app

MI 3155 IND
• Prüfgerät MI 3155 EurotestXD
• 8800 mAh Akku
• Netzteiladapter 12V / 3A
• Tip commander black (A 1401 BLK)
• Schuko Kabel A 1053
• 4-Leiter Messleitung,  1,5 m
• 3-Leiter Messleitung,  1,5 m
• 2-Leiter Messleitung, 2,5 kV, 1,5 m
• 4 Prüfspitzen (schwarz, blau, grün, rot)
• 6 Krokodilklemmen,  (schwarz - 2 Stück, blau - 1 

Stück,grün - 1 Stück, rot - 2 Stück)
• USB-Kabel

Funktion Messbereich Auflösung Genauigkeit

ERSTFEHLERABLEITSTROM 
(ISFL)

ISC 1, ISC 2
0.0 mA ... 19.9 mA 0.1 mA ±(5 % des Ablesewerts. + 3 Digits)

IMD TEST Schwellenwert
Isolationswiderstand

5 … 640 kΩ 5 kΩ
Indikative Werte, bis zu 128 
Schritten

LICHTSTÄRKE Type B 0.01 lux ... 19.99 lux 
20.0 lux ... 199.9 lux 
200 lux ... 1999 lux 
2.00 klux ... 19.99 klux

0.01 lux 
0.1 lux 
1 lux 
10 lux

±(5 % of r. + 2 digits) 
 
±(5 % of r.) 

Type C 0.01 lux ... 19.99 lux 
20.0 lux ... 199.9 lux 
200 lux ... 1999 lux 
2.00 klux ... 19.99 klux

0.01 lux 
0.1 lux 
1 lux 
10 lux

±(10 % of r. + 3 digits) 
 
±(10 % of r.) 

ENTLADEZEIT Entladezeit 0.0 s … 10.0 s 0.1 s ±(5 % of r. + 2 digits)

Spitzen Spannung 0 V … 550 V 1 V ±(5 % of r. + 3 digits)

ALLGEMEIN

Spannungsversorgung 7.2 V (4400 mAh Li-Ion Batterie)

Überspannungskategorie 600 V CAT III; 300 V CAT IV

Schutzklasse double insulation

COM Port BT, USB, RS232

Gewicht 1.78 kg

Größe (B x H x T) 252 x 111 x 165 mm

1 Prüfstrom 1 mA ... 3 mA
2 Schwellenwert Strom 1 mA
3 Itest = 20 A @ 230 V; 16 ... 400 Hz
4 Itest MAX = 0.5 x IΔN
5 UOC < 30 VAC, ISC < 30 mA, f = 15 Hz

• Weiche Tragetasche
• Weicher Nackenriemen
• PC SW Metrel ES Manager PRO (P 1101)
• Kurzanleitung
• Bedienungsanleitung (CD)
• Anleitung zum testen und Prüfen von 

Niederspannung Installationen (CD)
• Kalibrierzertifikat
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1. 12 Zubehör: Seite 1.46 Metrel Gesamtkatalog 2020

MESSFUNKTIONEN

• Isolationswiderstand mit Gleichspannung von  
50 V bis 1000 V;

• Durchgang von PE-Leitern mit 
Polaritätsänderung, Prüfstrom 200 mA;

• Durchgang von PE-Leitern mit Prüfstrom von 
7 mA (fortlaufende Messung) ohne RCD-
Auslösen;

• Leitungsimpedanz / Schleifenimpedanz;
• Schleifenimpedanz ohne RCD Auslösung;
• Spannung (Effektivwert) und Frequenz;
• Phasenfolge;
• Leistung und Oberschwingungen;
• RCD-Prüfung (allgemein und selektiv, Typen 

AC, A, F, B, B+);
• Erdungswiderstand (Dreileitermethode,  

Zweizangenmethode);
• Spezifischer Erdungswiderstand mit Ro-

Adapter (optional);
• Effektivwert Leck- und Lastströme; (optional);
• Erstfehler-Ableitstrom (ISFL);
• Prüfung der Isolationswächter (IMD);
• Beleuchtungsstärke (optional).
• Hohe Auflösung der Schleifenimpedanz (mΩ).

Installationsprüfgeräte
MI 3152 EurotestXC

MI 3152 EurotestXC ist ein 
Installations-Prüfgerät der 
neuen Generation von Metrel‘s 
multifunktionalen Messgeräten. 
Die bereits bekannten 
Funktionen, wie Prüfung der 
kompletten Elektrointsallation, 
Sicherheitsprüfung nach IEC / 
EN 61557 und AUTO SEQUENZ 
Prüfung von TN, TT und IT 
Erdungssystemen werden durch eine 
komplett neue Benutzeroberfläche 
auf Basis eines großen Farb-
Touchscreen-Displays gesteuert. 
Es bietet eine breite Palette von 
Funktionen angefangen von der 
Online-Spannungsüberwachung, 
Drehfeldprüfung, 
Erdungswiderstandsmessung, 
Beleuchtungsmessung, 
TRMS Strommessung, RCD-
Prüfungen, Leitungs- und 
Schleifenimpedanz Messungen, 
Erdungswiderstandsmessungen, 
ISFL-Messungen bis hin zu IMD-
Prüfungen.

HAUPTMERKMALE

• Vordefinierte Mini- AUTO SEQUENCE ® s:
Auto TT (U, Zln, Zs, Uc); 
Auto TN/RCD (U, Zln, Zs, Rpe); 
Auto TN (U, Zln, Zlpe, Rpe);
Auto IT (U, Zln, Isc, Isfl, IMD).

• Integrierte Hilfe-Bildschirme: für eine 
Unterstützung vor Ort.

• Integrierte Sicherungskennlinien: für eine 
automatische Bewertung der Leitungs- /
Schleifenimpedanzergebnisse. 

• Online Überwachung aller  
3 Spannungen: in Echtzeit.

• Automatische Polaritätsumkehr bei 
Durchgangsprüfung. 

• Automatisches RCD-Prüfverfahren.
• Eingebautes Ladegerät und Akkus als 

Standardzubehör. 
• Bluetooth-Kommunikation zwischen PC  

ober, Androidendgeräten über integriertes 
Bluetooth-Modul.

• PC Software: Metrel ES Manager für die 
Erstellung von Teststrukturen, Hoch-/
Herunterladen von Testergebnissen und zur 
Berichtserstellung (inkl).

• EuroLink Android APP: Datenverwaltungstool 
(optional).

ANWENDUNGEN

• Erst- und Wiederholungsprüfungen 
an häuslichen und industriellen 
Elektroinstallationen.

• Prüfungen an Hoch- und 
Niederfrequenzanlagen z.B. Tests in 
Industrienetzen usw.

• Prüfen von Einphasen- und 
Mehrphasensystemen.

• Prüfen von TT-, TN- und IT-Erdungssystemen. 
• Großserienprüfung (Industrie, Luftfahrt, 

Eisenbahn, Bergbau, Chemie, Schifffahrt) 
• Prüfen von medizinischen Anlagen.

STANDARDS

Funktionalität: 
• IEC/EN 61557
Sonstige Bezugsnormen für Prüfungen:
• VDE 0100-600
• VDE 0105-100
• VDE 0100-410 (HD 60364-4-41); 
• VDE 0664 (EN 61008); 
• VDE 0664 (EN 61009); 
• BS 7671; 
• AS/NZ 3017.
Elektromagnetische Verträglichkeit:
• IEC/EN 61326-1; 
Sicherheit: 
• IEC/EN 61010-1; 
• IEC/EN 61010-031
• IEC/EN 61010-030
• IEC/EN 61010-032
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1. 13Zubehör: Seite 1.46Mess- und Prüfgeräte

Funktion Messbereich Auflösung Genauigkeit

DURCHGANG Prüfstrom 7 mA  Zweileitermethode 0.00 Ω ... 19,99 Ω 
20.0 Ω ... 1999 Ω

0,1 Ω 
1 Ω ...

±(5 % des Ablesewerts + 3 Digits)

Prüfstrom 200 mA  Zweileiterme-
thode

0,00 Ω ... 19,99 Ω 
20.0 Ω ... 199,9 Ω 
200.0 Ω ... 1999 Ω

0,01 Ω 
0,1 Ω 
1 Ω

±(3 % des Ablesewerts + 3 Digits) 
±(5 % des Ablesewerts) 
±(5 % des Ablesewerts)

ISOLATONSWI-
DERSTAND

Prüfspannung 50/100/250 V 0,00 MΩ ... 19,99 MΩ 
20,0 MΩ ... 99,9 MΩ 
100,0 MΩ ... 199,9 MΩ

0,01 MΩ 
 
0,1 MΩ

±(5 % des Ablesewerts + 3 Digits) 
±(10 % des Ablesewerts) 
±(20 % des Ablesewerts)

Prüfspannung 50/500/1000 V 0,00 MΩ ... 19,99 MΩ 
20,0 MΩ ... 199,9 MΩ 
200 MΩ ... 999 MΩ

0,01 Ω 
0,1 MΩ 
1 MΩ

±(5 % des Ablesewerts + 3 Digits) 
±(5 % des Ablesewerts) 
±(10 % des Ablesewerts)

RCD RCD Uc 0,00 V 19,99 V 
20,0 V ... 99,9 V

0,1 V (-0%/±15 %) des Ablesewerts ± 10 Digits 
(-0%/±15 %) des Ablesewerts

RCD (t), 0,00 ms ... 40,0 ms 
0,0 V ... max. time

0,1 ms ±1 ms 
±3 ms

RCD I Rampe 0,2xIΔN ... 1,1xIΔN (AC) 
0,2xIΔN ... 1,5xIΔN (A), IΔN ≥30 mA) 
0,2xIΔN ... 2,2xIΔN (A), IΔN <30 mA) 
0,2xIΔN ... 2,2xIΔN (B)

0,05xIΔN ±0,1xIΔN

IMPEDANZ Zline L-L, L-N Ipsc 0,00 Ω ...  9,99 Ω 
10,0 Ω ...  99,9 Ω 
100 Ω ...  999 Ω 
1,00 kΩ  ...  9,99 Ω

0,01 Ω 
0,1 Ω 
1 Ω 
10 Ω

±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits) 
 
±(10 % des Ablesewerts)

Zloop L-PE, Ipfc 0,00 Ω ...  9,99 Ω 
10,0 Ω ...  99,9 Ω 
100 Ω ...  999 Ω 
1,00 kΩ  ...  9,99 Ω

0,01 Ω 
0,1 Ω 
1 Ω 
10 Ω

±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits
 
±(10 % des Ablesewerts)

SPANNUNG TRMS 0 … 550 V 1 V ±(2 % des Ablesewerts + 2 Digits
Frequenz 0,00 Hz 9,99 Hz 

10,0 Hz ... 499,9 Hz
0,01 Hz 
0,1 Hz 

±(0,2 % des Ablesewerts + 1 Digits

STROM TRMS, AC mit A 1018 0,0 mA 99,9 mA 
100 mA ... 999 mA 
1,00 A ... 19,99 A

0,1 mA 
1 mA 
0,01 A

±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits) 
±(3 % des Ablesewerts) + 3 Digits) 
±(3 % des Ablesewerts)

TRMS, AC mit A 1019 0,0 mA 99,9 mA 
100 mA ... 999 mA 
1,00 A ... 19,99 A

0,1 mA 
1 mA 
0,01 A

indikativ 
±(5 % des Ablesewerts)) 
±(3 % des Ablesewerts)

TRMS, AC/DC mit A 1391, 
Bereich = 40 A

0,00 A 1,99 A 
2,00 A ... 19,99 A 
20,0 A ... 39,9 A

0,01 A 
0,01 A 
0,1 A

±(3 % des Ablesewerts + 3 Digits) 
±(3 % des Ablesewerts) 
±(3 % des Ablesewerts)

TRMS, AC/DC mit A 1391, 
Bereich = 300 A

0,00 A 19,99 A 
20,0 A ... 39,9 A 
40,0 A ... 299,9 A

0,01 A 
0,1 A 
0,1 A

indikativ 
±(3 % des Ablesewerts + 5 Digits)

ERDUNGS- 
WIDERSTAND

Dreileitermethode 0,00 Ω ... 19,99 Ω 
20,0 Ω ... 199,9 Ω 
200,0 Ω ... 9999 Ω

0,01 Ω 
0,1 Ω 
1 Ω

±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)

2  Stromzangen 0,00 Ω ... 19,99 Ω 
20,0 Ω ... 30,0 Ω 
30,1 Ω ... 39,9 Ω

0,01 Ω 
0,1 Ω 
0,1 Ω

±(10 % des Ablesewerts + 10 Digits) 
±(20 % des Ablesewerts) 
±(30 % des Ablesewerts)

Spezifischer Erdungswiderstand 0,0 Ωm … 99,9 Ωm 
100 Ωm ... 999 Ωm 
1,00 kΩm ... 9,99 kΩm 
10,0 kΩm ... 99,9 kΩm
100 kΩm ... 9999 kΩm

0,1 Ωm 
1 Ωm 
0,01 kΩm 
0,1 kΩm

±(5 % des Abl.) für Re 1 Ω … 1999kΩ
±(10 % des Abl.) für Re 2 kΩ … 19.99kΩ 
±(20 % des Abl.) für Re > 20 kΩ

ERSTFEHLER-
ABLEITSTROM

0,0 mA 19,9 mA 0,1 mA ±(5 % des Ablesewerts + 3 Digits)

IMD  
PRÜFUNG

Indikative Schwelle des Isolierwi-
derstands

5 … 640 kΩ 5 kΩ Indikative Werte bis zu 128 Schritte

BELEUCH-
TUNGS 
STÄRKE

Typ B 0,01 lux ... 19,99 lux 
20,0 lux ... 199,9 lux 
200 lux ... 1999 lux 
2,00 lux ... 19,99 klux

0,01 lux 
0,1 lux 
1 lux 
10 lux

±(5 % des Ablesewerts + 2 Digits) 
 
±(5 % des Ablesewerts) 

Typ C 0,01 lux ... 19,99 lux 
20,0 lux ... 199,9 lux 
200 lux ... 1999 lux 
2,00 lux ... 19,99 klux

0,01 lux 
0,1 lux 
1 lux 
10 lux

±(10 % des Ablesewerts + 3 Digits) 
 
±(10 % des Ablesewerts) 

ALLGEMEINES Stromversorgung 9 VDC (6x1.5 V Batterie oder Akku, Größe AA)
Überspannungskategorie 600 V CAT III; 300 V CAT IV
Schutzart Doppelte Isolierung
COM-Port BT, USB, RS232
Gewicht 1,3 kg
Abmessungen (L x B x H) 230 x 103 x 115 mm

TECHNISCHE DATEN
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STANDARDAUSFÜHRUNG

MI 3152 ST
• Messgerät EurotestXC
• Commander-Stecker 1,5 Meter
• Prüfleitung, 3 x 1,5 m
• Erdungsset 20 m
• Netzteil + 6 NiMH-Akkus, Typ AA
• Prüfspitzen, 3 Stück (blau, schwarz, grün)
• Krokodilklemmen, 3 Stück 

(blau, schwarz, grün)
• RS232-PS/2 Kabel
• USB Kabel
• Gepolsterte Tragetasche

• Gepolsterter Nackentragegurt
• PC SW Metrel ES Manager PRO (P 1101)
• Kurzanleitung
• Bedienungsanleitung auf CD
• Handbuch auf CD
• Kalibrierzertifikat

MI 3152 (EU)
• MI 3152 ST
• Stromzange A 1018 

(niedriger Bereich, Ableitstromstrom)
• Stromzange A 1019
• PC SW Metrel ES Manager PRO (P 1101)
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MESSFUNKTIONEN

• Isolationswiderstand mit DC-Spannung von 50 
V bis 1000 V;

• Durchgang der Schutzleiter mit 200 mA DC-
Prüfstrom und Polaritätswechsel;

• Durchgang der Schutzleiter mit 7 mA 
Prüfstrom ohne RCD-Auslösung;

• Leitungs- / Schleifenimpedanz;
• Schleifenimpedanz mit Blockierung der RCD-

Auslösung;
• TRMS-Werte für Spannung und Frequenz;
• Phasenfolge;
• Leistung und Harmonische;
• RCD-Prüfung (allgemein und selektiv, Typ AC, 

A, F, B, B+);
• Erdungswiderstand (Dreileiter- und 

Zweizangenmethode);
• Spezifischer Erdungswiderstand mit Ro-

Adapter (Option);
• TRMS-Werte der Leck- und Lastströme 

(Option);
• Erstfehler-Ableitstrom (ISFL);
• Prüfung von Isolationswächtern (IMD);
• Beleuchtung (Option).

HAUPTMERKMALE

• Vordefinierte Mini- AUTO SEQUENCE ® 
-Prüfungen:

Auto TT (U, Zln, Zs, Uc); 
Auto TN/RCD (U, Zln, Zs, Rpe); 
Auto TN (U, Zln, Zlpe, Rpe); 
Auto IT (U, Zln, Isc, Isfl, IMD).

Installationsprüfgeräte
MI 3102 BT EurotestXE
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Das MI 3102 BT EurotestXE ist 
ein multifunktionales Messgerät, 
das eine vollständige Reihe von 
Anlagensicherheitsprüfungen nach der 
IEC/EN 61557 durchführt. Es unterstützt 
AUTO SEQUENCE ® -Prüfungen an 
TN-, TT- und IT-Erdungssystemen. 
Mit ihm können Messungen des 
Erstfehler-Ableitstroms (ISFL) und 
Prüfungen von Isolationswächtern 
(IMD) durchgeführt werden. Außerdem 
ermöglicht das MI 3102 BT EurotestXE 
das Überwachen der Online-Spannung, 
das Prüfen der Phasenfolge sowie das 
Messen des Erdungswiderstands, der 
Beleuchtungsstärke und des TRMS-
Werts für den Strom. Das EurotestXE 
ist für die PASS / FAIL-Bewertung 
der Prüfergebnisse mit integrierten 
Sicherungs- und RCD-Kennlinien 
ausgestattet. Alle Ergebnisse können 
schnell auf dem Gerät gespeichert, 
referenziert und anschließend über 
die EuroLink PRO-Software (in der 
Standardausführung enthalten) 
zur Auswertung und Erstellung von 
Berichten nach der Prüfung auf den 
Computer heruntergeladen werden.

• Leistungs messungen und Analyse der 
Harmonischen.

• Integrierte Hilfe-Bildschirme für eine 
Unterstützung vor Ort.

• Integrierte Sicherungstabellen für eine 
automatische Bewertung der Leitungs- / 
Schleifenimpedanzergebnisse. 

• Online-Spannungsüberwachung: überwacht 
alle drei Spannungen in Echtzeit.

• Polaritätswechsel: Automatischer 
Polaritätswechsel bei der Durchgangsprüfung. 

• Blockierung der RCD-Auslösung: 
Schleifenimpedanzprüfung ohne RCD-
Auslösung.

• Integriertes Ladegerät und Akkus als 
Standardzubehör. 

• RCD-Auto: Automatisches RCD-Prüfverfahren.
• Bluetooth-Kommunikation mit PC, Android-

Tablets und Smartphones über integriertes 
Bluetooth.

• PC SW Metrel ES Manager PRO P 1101 
für die Erstellung von Teststrukturen und 
Prüfprotokollen  sowie Hoch-/Herunterladen 
von Testergebnissen.

• aMESM Android App A 1522  Erstellung von 
Teststrukturen und Prüfprotokollen  sowie 
Hoch-/Herunterladen von Testergebnissen 
(Option).

• PC-Software EuroLink PRO für den Download 
von Prüfergebnissen und die Erstellung von 
Berichten.

• EuroLink Android APP, Datenverwaltungstool 
(Option).

ANWENDUNGEN

• Erst- und Wiederholungsprüfungen 
an häuslichen und industriellen 
Elektroinstallationen.

• Prüfungen an Hoch- und 
Niederfrequenzanlagen z.B. Tests 
inIndustrienetzen usw.

• Prüfen von Einphasen- und 
Mehrphasensystemen.

• Prüfen von TT-, TN- und IT-Erdungssystemen.
• Großserienprüfung (Industrie, Flugzeugbau, 

Eisenbahn, Bergbau, Chemie, Fähren)
• Prüfen von medizinischen Anlagen.

STANDARDS

Funktionalität:
• EN 61557; DIN 5032
Sonstige Bezugsnormen für Prüfungen:
• IEC/EN 60364-4-41; EN 61008;  

EN 61009; BS 7671; AS/NZ 3017; CEI 64.8;  
HD 384; VDE 413

Elektromagnetische Verträglichkeit:
• EN 61326
Sicherheit:
• EN 61010-1;  EN 61010-031; EN 31010-2-030: EN 

31010-2-032
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FUNCTION Measuring range Resolution Accuracy

DURCHGANG

Prüfstrom 7 mA,  
Zweileitermethode

0,00 Ω ... 19,99 Ω 
20,0 Ω ... 1999 Ω

0,1 Ω 
1 Ω ±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)

Prüfstrom 200 mA,  
Zweileitermethode

0,00 Ω ... 19,99 Ω 
20,0 Ω ... 199,9 Ω 
200,0 Ω ... 1999 Ω

0,01 Ω 
0,1 Ω 
1 Ω

±(3 % des Ablesewerts + 3 Digits) 
±(5 % des Ablesewerts) 
±(5 % des Ablesewerts)

ISOLATIONSWI-
DERSTAND

Prüfspannung 50/100/250 V
0,00 MΩ ... 19,99 MΩ 
20,0 MΩ ... 99,9 MΩ 
100,0 MΩ ... 199,9 MΩ

0,01 MΩ 
 
0,1 MΩ

±(5 % des Ablesewerts + 3 Digits) 
±(10 % des Ablesewerts) 
±(20 % des Ablesewerts)

Prüfspannung 500/1000 V
0,00 MΩ ... 19,99 MΩ 
20,0 MΩ ... 99,9 MΩ 
200 MΩ ... 999 MΩ

0,01 MΩ 
0,1 MΩ 
1 MΩ

±(5 % des Ablesewerts + 3 Digits) 
±(5 % des Ablesewerts) 
±(10 % des Ablesewerts)

RCD

Berührungsspannung 0,00 V ... 19,99 V 
20,0 V ... 99,9 V 0,1 V (-0 %/±15 %) des Ablesewerts ± 10 Digits 

(-0 %/±15 %) des Ablesewerts

Auslösezeit 0,0 ms ... 40,0 ms 
0,0 ms ... max. Zeit 0,1 ms ± 1 ms 

± 3 ms

Auslösestrom
0,2xIΔN ... 1,1xIΔN (AC) 
0,2xIΔN ... 1,5xIΔN (A) IΔN ≥30 mA) 
0,2xIΔN ... 2,2xIΔN (A) IΔN <30 mA)

0,05xIΔN ±0,1xIΔN

IMPEDANZ

Leitungsimpedanz L-L, L-N Ipsc
0,00 Ω  ...  9,99 Ω 
10,0 Ω  ...  99,9 Ω 
100 Ω  ...  999 Ω 
1,00 kΩ  ...  9,99 kΩ

0,01 Ω 
0,1 Ω 
1 Ω 
10 Ω

±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits) 
 
±(10 % des Ablesewerts)

Schleifenimpedanz L-PE, Ipfc
0,00 Ω  ...  9,99 Ω 
10,0 Ω  ...  99,9 Ω 
100 Ω  ...  999 Ω 
1,00 kΩ  ...  9,99 kΩ

0,01 Ω 
0,1 Ω 
1 Ω 
10 Ω

±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits) 
 
±(10 % des Ablesewerts)

SPANNUNG
TRMS 0 … 550 V 1 V ±(2 % des Ablesewerts + 2 Digits)

Frequenz 0,00 Hz .. 9,99 Hz 
10,0 Hz ... 499,9 Hz

0,01 Hz 
0,1 Hz ±(0,2 % des Ablesewerts + 1 Digits)

STROM

TRMS, AC mit A 1018
0,0 mA ... 99,9 mA 
100 mA ... 999 mA 
1,00 A  ... 19,99 A

0,1 mA 
1 mA 
0,01 A

±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits) 
±(3 % des Ablesewerts + 3 Digits) 
±(3 % des Ablesewerts)

TRMS, AC mit A 1019
0,0 mA ... 99,9 mA 
100 mA ... 999 mA 
1,00 A  ... 19,99 A

0,1 mA 
1 mA 
0,01 A

indikativ 
±(5 % des Ablesewerts) 
±(3 % des Ablesewerts)

TRMS, AC/DC mit A 1391, Bereich = 
40 A

0,00 A ... 1,99 A 
2,00 A ... 19,99 A 
20,0 A ... 39,9 A

0,01 A 
0,01 A 
0,1 A

±(3 % des Ablesewerts + 3 Digits) 
±(3 % des Ablesewerts) 
±(3 % des Ablesewerts)

TRMS, AC/DC mit A 1391, Bereich = 
300 A

0,00 A ... 19,99 A 
20,0 A ... 39,9 A 
40,0 A ... 299,9 A

0,01 A 
0,1 A 
0,1 A

indikativ 
±(3 % des Ablesewerts + 5 Digits)

ERDUNGS- 
WIDERSTAND

Dreileitermethode
0,00 Ω ... 19,99 Ω 
20,0 Ω ... 199,9 Ω 
200,0 Ω ... 9999 Ω

0,01 Ω 
0,1 Ω 
1 Ω

±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)

2 Stromzangen
0,00 Ω ... 19,99 Ω 
20,0 Ω ... 30,0 Ω 
30,1 Ω ... 99,9 Ω

0,01 Ω 
0,1 Ω 
0,1 Ω

±(10 % des Ablesewerts + 10 Digits) 
±(20 % des Ablesewerts) 
±(30 % des Ablesewerts)

Spezifischer Erdungswiderstand
0,0 Ωm … 99,9 Ωm 
100 Ωm ... 999 Ωm 
1,00 Ωmk ... 9,99 kΩm 
10,0 Ωmk ... 99,9 kΩm

0,1 Ωm 
1 Ωm 
0,01 kΩm 
0,1 kΩm

±(5 % des Abl.) für Re 1 Ω … 1999 kΩ
±(10 % des Abl.) für Re 2 kΩ … 19,99 kΩ 
±(20 % des Abl.) für Re > 20 kΩ

BELEUCH-
TUNGSSTÄRKE

Typ B
0,01 lux ... 19,99 lux 
20,0 lux ... 199,9 lux 
200 lux ... 1999 lux 
2,00 klux ... 19,99 klux

0,01 lux 
0,1 lux 
1 lux 
10 lux

±(5 % des Ablesewerts + 2 Digits) 
 
±(5 % des Ablesewerts)

Typ C
0,01 lux ... 19,99 lux 
20,0 lux ... 199,9 lux 
200 lux ... 1999 lux 
2,00 klux ... 19,99 klux

0,01 lux 
0,1 lux 
1 lux 
10 lux

±(10 % des Ablesewerts + 3 Digits) 
 
±(10 % des Ablesewerts) 

ALLGEMEIN

Stromversorgung 9 VDC (6 x 1,5 V Batterie oder Akku, Größe AA)
Überspannungskategorie CAT II / 1000 VDC; CAT III / 600 V; CAT IV / 300 V
Schutzklasse doppelte Isolierung
COM-Port BT, USB, RS232
Gewicht 1,3 kg
Maße ( L x H x B ) 230 x 103 x 115 mm

TECHNISCHE DATEN
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STANDARDAUSFÜHRUNG

MI 3102 BT
• Gerät EurotestXE
• Commander-Prüfstecker, 1,5 m
• Prüfleitung, 3 x 1,5 m
• Netzteiladapter + 6 NiMH-Akkus, Größe AA
• A 1196 EuroLink PRO Plus 
• P 1101 Metrel ES Manager PRO (optional)
• A 1522 aMESM Android App (optional)
• A 1431 EuroLink Android App (optional)
• Prüfspitze, 3 Stück (blau, schwarz, grün)

• Krokodilklemme, 3 Stück (blau, schwarz, grün)
• RS232 - PS/2-Kabel
• USB-Kabel
• Gepolsterter Nackentragegurt
• Gepolsterte Tragetasche
• Kurzform der Bedienungsanleitung
• Bedienungsanleitung auf CD
• Handbuch auf CD
• Kalibrierzertifikat
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MESSFUNKTIONEN

• Isolationswiderstand mit DC-Spannung;
• Durchgang der Schutzleiter mit 200 mA 

Prüfstrom und Polaritätswechsel;
• Durchgang der Schutzleiter mit 7 mA 

Prüfstrom (fortlaufende Messung) ohne RCD-
Auslösung;

• Leitungsimpedanz;
• Schleifenimpedanz;
• Schleifenimpedanz ohne RCD-Auslösung;
• TRMS-Werte für Spannung und Frequenz;
• Phasenfolge;
• RCD-Prüfung (allgemein und selektiv, Typ AC, 

A, B, F, B+), EV 6mA / 20mA;
• Erdungswiderstand (Dreileitermethode).

HAUPTMERKMALE

• Gut/schlecht oder bestanden / durchgefallen-
LED-Anzeigen: Für die Gut/schlecht oder 
bestanden / durchgefallen-Bewertung der 
Prüfergebnisse befinden sich an den Seiten des 
LCD-Displays zwei LED-Anzeigen

• Hilfe-Bildschirme: Das Gerät verfügt 
über integrierte Hilfe-Bildschirme für eine 
Unterstützung vor Ort.

• Messung des Erdungswiderstands: Das Gerät 
führt Messungen des Erdungswiderstands 
nach der Dreileitermethode mit zwei 
zusätzlichen Spießen durch.

• Integrierte Sicherungstabellen: Diese 
einzigartige Funktion erlaubt die automatische 
Bewertung der Leitungs-/Schleifenimpedanz 

Installationsprüfgeräte
MI 3125BT EurotestCOMBO

Das MI 3125BT EurotestCOMBO 
führt alle notwendigen Tests für 
eine Anlagensicherheitsprüfung 
an TT- und TN-Systemen durch. 
Das große Grafikdisplay mit 
Hintergrundbeleuchtung ermöglicht 
ein einfaches Ablesen der Ergebnisse, 
Warnanzeigen, Messparameter und 
Meldungen. Zwei Pass/Fail-LED-
Anzeigen befinden sich an beiden 
Seiten des LCD. Für die Bewertung 
der Prüfergebnisse enthält das MI 
3125BT EurotestCOMBO integrierte 
Sicherungs- und RCD-Kennlinien 
(einschließlich Typ B). Jede Prüfung 
hat einen eigenen Hilfe-Bildschirm, 
auf dem beschrieben wird, wie das 
Messgerät an die Anlage anzuschließen 
und die Messung durchzuführen ist. 
Alle Ergebnisse können schnell auf dem 
Gerät gespeichert, referenziert und 
anschließend über die EuroLink PRO-
Software (in der Standardausführung 
enthalten) zur Auswertung und 
Erstellung von Berichten nach 
der Prüfung auf den Computer 
heruntergeladen werden. Das MI 3125BT 
EurotestCOMBO führt Prüfungen des 
Durchgangs, der Isolierung, der RCD, der 
Schleife und Leitung, der Spannung, 
der Frequenz, des Erdungswiderstands 
und der Phasenfolge durch, die von der 
Norm EN 61557 gefordert werden.

im Vergleich zu geltenden Vorschriften. 
• Online-Spannungsüberwachung: Überwacht 

alle drei Spannungen in Echtzeit.
• Aktualisierbar: Wenn sich Vorschriften ändern, 

kann die Firmware aktualisiert werden, um das 
Gerät auf dem neuesten Stand zu halten.

• Polaritätswechsel: Automatischer 
Polaritätswechsel bei der Durchgangsprüfung. 

• Isolation: Großer Bereich von 
Isolationsprüfspannungen von 50 V bis 1000 
V, Ablesewert bis zu 1000 MΩ.

• Unterdrückungder RCD-Auslösung: 
Die Funktion Zs (RCD) ermöglicht eine 
Schleifenimpedanzprüfung ohne Auslösen des 
RCD.

• Multisystemprüfung: Tests an Einphasen- 
und Mehrphasen-TT- und TN-Systemen.

• Integriertes Ladegerät & Akkus: Die 
Einheit verfügt über einen eingebauten 
Ladeschaltkreis. Ein Satz NiMH-Akkus wird 
mitgeliefert.

• RCD-Auto: Das automatische RCD-
Prüfverfahren reduziert die Prüfzeit erheblich.

• Es werden Prüfungen von RCD, Typ AC, A, B, 
F, B+ unterstützt, EV 6mA / 20mA.

• BT-Anschluss: Er ermöglicht die BT-
Kommunikation mit Android-Tablets und 
Smartphones über integriertes Bluetooth.

• PC-Software EuroLink PRO Die PC-
Software EuroLink PRO wird standardmäßig 
mitgeliefert und ermöglicht einen Download 
der Prüfergebnisse und -parameter sowie die 
Erstellung von Prüfberichten.

ANWENDUNGEN

• Erst- und Wiederholungsprüfungen 
von häuslichen und industriellen 
Elektroinstallationen;

• Prüfen von Einphasen- und 
Mehrphasensystemen;

• Prüfen von TT- und TN-Systemen.  

STANDARDS

Funktionalität: 
• IEC/EN 61557
Sonstige Bezugsnormen für Prüfungen:
• VDE 0100-600 (EN/HD 60364);
• VDE 0105-100;
• IEC/EN 61008; 
• IEC/EN 61009; 
• HD 384; 
• BS 7671; 
• IEC/TR 60755; 
• CEI 64.8; 
• AS/NZ 3760; 
• AS/NZ 3018
Elektromagnetische Verträglichkeit:
• IEC/EN 61326-1; 
• IEC/EN 61326-2-2
Sicherheit: 
• EN 61010-1; 
• EN 61010-031
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1. 17Zubehör: Seite 1.46Mess- und Prüfgeräte

Funktion Messbereich Auflösung Genauigkeit

Isolationswiderstand (EN 61557-2) U = 50, 100, 250 VDC:
R: 0,00 MΩ … 19,99 MΩ
    20,0 MΩ … 99,9 MΩ
    100,0 MΩ … 199,9 MΩ
U = 500 VDC, 1 kVDC:
R: 0,00 MΩ … 19,99 MΩ
    20,0 MΩ … 99,9 MΩ
    200 MΩ … 999 MΩ  

0,01 MΩ
0,1 MΩ
0,1 MΩ

0,01 MΩ
0,1 MΩ
1 MΩ

±(5 % des Ablesewerts + 3 Digits)
± 10 % des Ablesewerts
± 20 % des Ablesewerts

±(5 % des Ablesewerts + 3 Digits)
± 5 % des Ablesewerts
± 10 % des Ablesewerts

Durchgang 200 mA des Schutzleiters
mit Polaritätswechsel (EN 61557-4)

0,00 Ω … 19,99 Ω
20,0 Ω … 199,9 Ω
200 Ω … 1999 Ω

0,01 Ω
0,1 Ω
1 Ω

±(3 % des Ablesewerts + 3 Digits)
± 5 % des Ablesewerts
± 5 % des Ablesewerts

Niederohm-Durchgangs- 
messung, Prüfstrom 7 mA 
(Fortlaufende Messung)

0,0 Ω … 19,9 Ω
20 Ω … 1999 Ω

0,1 Ω
1 Ω

±(5 % des Ablesewerts + 3 Digits) 
±(5 % des Ablesewerts + 3 Digits) 

Schleifenimpedanz (EN 61557-3) 0,00 Ω … 9,99 Ω
10,0 Ω … 99,9 Ω
100 Ω … 999 Ω
1,00 kΩ … 9,99 kΩ

0,01 Ω
0,1 Ω
1 Ω
10 Ω

±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits) 
±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)
± 10 % des Ablesewerts
± 10 % des Ablesewerts

Leitungsimpedanz (EN 61557-3) 0,00 Ω … 9,99 Ω
10,0 Ω … 99,9 Ω
100 Ω … 999 Ω
1,00 kΩ … 9,99 kΩ

0,01 Ω
0,1 Ω
1 Ω
10 Ω

±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits) 
±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)
± 10 % des Ablesewerts
± 10 % des Ablesewerts

Spannungsabfall 0,0 % … 99,9 % 0,1 % Beachten Sie die Genauigkeit der Leitungs-
impedanz

Spannung 0 V … 550 V 1 V ±(2 % des Ablesewerts + 2 Digit)

Frequenz 0,00 Hz … 9,99 Hz
10,0 Hz … 499,9 Hz

0,01 Hz
0,1 Hz

±(0,2 % des Ablesewerts + 1 Digit)

Phasenfolge (EN 61557-7) 1.2.3 oder 3.2.1

RCD-Prüfung (EN 61557-6) IΔN: 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1 A

- Berührungsspannung UC 0,0 V … 19,9 V
20,0 V … 99,9 V

0,1 V
0,1 V

(-0 % / +15 %) des Ablesewerts + 10 Digits
(-0 % / +15 %) des Ablesewerts 

- Auslösezeit 0 ms … 40.0 ms
0 ms ... max. Zeit

0,1 ms 
0,1 ms

± 1 ms
± 3 ms

- Auslösestrom 0,2 x IΔN … 1,1 x IΔN (AC-Typ)
0,2 x IΔN … 2,2 x IΔN (A-Typ, IΔN < 30 mA)
0,2 x IΔN … 1,5 x IΔN (A-Typ, IΔN ≥ 30 mA)
0,2 x IΔN … 2,2 x IΔN (B-Typ)

0,05 x IΔN
0,05 x IΔN
0,05 x IΔN
0,05 x IΔN

±0,1 x IΔN
±0,1 x IΔN
±0,1 x IΔN
±0,1 x IΔN

Erdungswiderstand (EN 61557-5) 0,00 Ω … 19,99 Ω
20,0 Ω … 199,9 Ω
200 Ω … 9999 Ω

0,01 Ω
0,1 Ω
1 Ω

±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)
±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)
±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)

Stromversorgung 6 x 1,2 V Akkus, Typ AA

Überspannungskategorie CAT III / 600 V; CAT IV / 300 V

Schutzklasse doppelte Isolierung 

COM-Port RS232 und USB

Abmessungen 140 x 80 x 230 mm

Gewicht 1,0 kg

TECHNISCHE DATEN
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STANDARDAUSFÜHRUNG

MI 3125 BT
• Gerät EurotestCOMBO
• Tragriemensatz
• Prüfleitung, 3 x 1,5 m
• Prüfkabel mit Schukostecker, 1,5 m
• Prüfspitze, 3 Stück (blau, schwarz, grün)
• Krokodilklemme, 3 Stück (blau, schwarz, grün)
• Netzteiladapter + 6 NiMH-Akkus, Typ AA
• USB-Kabel
• RS232 - PS/2-Kabel

• A 1196 EuroLink PRO (PRO Plus optional)
• P 1101 Metrel ES Manager PRO (optional)
• A 1522 aMESM Android App (optional)
• A 1431 EuroLink Android App (optional)
• Kurzform der Bedienungsanleitung
• Bedienungsanleitung und Handbuch auf CD
• Kalibrierzertifikat
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EIGENSCHAFTEN Beschreibung MI 3108
EurotestPV

MI 3109
EurotestPV Lite

SICHERHEIT VON 
ELEKTRISCHEN 
ANLAGEN

Isolationswiderstand bis 1000 V • •

Durchgang, 200 mA • •

Leitungs-/Schleifenimpedanz •

RCD A, AC, B, F, B, B+

Erdungswiderstand •

Drehfeld •

PV-GENERATOR-
MESSUNGEN

Isc, Uoc 1000 V / 15 A 1000 V / 15 A

Automatischer Prüfablauf •

I-U-Kennlinie • •

Umpp, Impp, Pmax • •

Hochrechnung auf STC • •*

Rs (von PC-Software berechnet) • •

UMGEBUNGS-
MESSUNGEN

Einstrahlung • •*

Modultemperatur • •*

PV- 
SYSTEMLEISTUNGSMESSUNGEN

Messungen an der DC-Seite U, I, P • •

Messungen an der AC-Seite (einphasig) U, I, P • •

Wirkungsgrad der Energieumwandlung von PV und Wechselrichter • •

NETZANALYSE 1 
PHASIG

P, Q, S, THDU, PF/cos fi •

Wechselstrom/Gleichstrom •

Scope-Funktion •

Energie •

Oberschwingungen (bis 11.) •

SPEICHER
SOFTWARE

EuroLink PRO • •

EuroLink PRO Plus (A 1196) Option Option

ALLGEMEINE DATEN Speicherkapazität I-U-Kennlinie ca. 500 
Messungen 
Sonstige: ca. 1800 
Messungen

Versorgung 6 x AA

Eingebautes Ladegerät • •

Anzeige 128 x 64 BW LCD

Überspannungskategorie CAT II / 1000 V DC
CAT III / 600 V
CAT IV / 300 V

PC-Konnektivität • •

Gewicht (kg) 1,3 1,3

Abmessungen (mm) 230 x 103 x 115 230 x 103 x 115

* Daten über Umgebungsbedingungen können manuell eingegeben oder 
 mit optional erhältlichen Zubehörteilen gemessen werden

Prüfgerät für Photovoltaik- und Elektroanlagen
Auswahlguide für Prüfgeräte von Photovoltaik- und Elektroanlagen
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MESSFUNKTIONEN

Photovoltaik-Anlagen:
• Messungen auf der DC-Seite der PV-Anlage:
• Spannung, Strom, Leistung;
• Leerlaufspannung (Uoc) und Kurzschlussstrom (ISC);
• I-U-Kennlinie der PV-Module und -Strings;
• Einstrahlung;
• Modultemperatur.
• Messungen auf der AC-Seite der PV-Anlage 

(Stromqualität):
• Spannung, Strom, Frequenz, Leistung, 

Leistungsfaktor, Energie, Oberschwingungen;
• Effizienz des PV-Moduls, Wechselrichter, 

Berechnung der PV-Anlage.

Elektroinstallationen:
• Isolationswiderstand;
• Durchgang der Schutzleiter;
• Leitungsimpedanz;
• Schleifenimpedanz (Unterfunktionen mit 

hohem Strom und ohne RCD-Auslösung);
• RCD-Prüfung (Typ A, AC, B und F);
• Erdungswiderstand;
• Wechselstrom (Last- und Leckstrom);
• TRMS-Werte für Spannung, Frequenz, 

Phasenfolge;
• Leistung, Energie, Oberschwingungen.

WICHTIGE MERKMALE

Photovoltaik-Anlagen:
• Berechnung der STC- Werte: Die Messwerte 

für Strom und Spannung werden je nach 
Umgebungsbedingungen im Vergleich zu 
den Standardbedingungen neu berechnet, 

READY

Prüfgerät für Photovoltaik- und Elektroanlagen
MI 3108 EurotestPV
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Das MI 3108 EurotestPV ist ein 
Messgerät zur kombinierten 
Prüfung von Photovoltaik-Anlagen 
und Elektroinstallationen. Mit 
diesem Gerät sind vollständige 
Prüfungen von elektrischen Anlagen 
gemäß der Norm EN 61557 sowie 
alle erforderlichen Prüfungen von 
einphasigen Photovoltaikanlagen 
möglich. Hierzu gehören alle 
Prüfungen nach EN 62446 und 
zusätzlich die Ermittlung der I-U-
Kennlinie, die Berechnung der STC-
Werte und die Leistungsmessungen 
von Wechselrichtern sowohl an 
der DC- als auch an der AC-Seite. 
Das Gerät ist für anspruchsvolle 
Arbeitsbedingungen ausgelegt 
(bis zu 1000 V, mit  5 A DC). Um 
die Benutzersicherheit deutlich 
zu verbessern, wird das MI 
3108 EurotestPV durch eine PV-
Sicherheitssonde ergänzt, die eine 
stets sichere Trennung gewährleistet.

was es ermöglicht, Ergebnisse auch bei 
unterschiedlichen Prüfbedingungen zu 
vergleichen.

• Grafische Darstellung: die I-U-Kennlinie des 
PV-Moduls oder -Strings wird auf der LCD-
Anzeige grafisch dargestellt.

• Messung der Leistung und des 
Wirkungsgrads: Für die Gleichstrom- und 
Wechselstrom-Messungen stehen zwei 
Spannungs- und zwei Strommesskanäle zur 
Verfügung.

• PV-Remote-Einheit: Für gleichzeitige 
Messungen der Sonneneinstrahlung und der 
Temperatur des PV-Moduls ist optional eine 
Remote-Einheit verfügbar.

Elektrische Anlagen
• RCD Auto: Das automatische RCD-

Prüfverfahren reduziert die Prüfzeit 
bedeutend.

• Zs ohne RDC Auslösung: Die 
Schleifenimpedanzprüfung wird durchgeführt, 
ohne das RCD auszulösen.

• Prüfung eines RCDs Typ B: wird unterstützt.
• Messung des Erdungswiderstands: 

Das Messgerät unterstützt die 
Widerstandsprüfung einer Dreileitererdung.

• Integrierte Sicherungskennlinien: Diese 
Tafeln erlau

• ben eine automatische Bewertung der 
Leitungs-/Schleifenimpedanzwerte.

• Überwachung der Online-Spannung: Diese 
Funktion ermöglicht die Überwachung aller 
drei Spannungen in Echtzeit.

• Oszilloskop-Funktion: Echtzeit-Oszilloskop 
für U/I-Werte.

• Oberschwingungen-Analyse: Leistungs- 

und Energiemessungen bei einer Phase und 
Analysen bis zur 11. Oberschwingung werden 
unterstützt.

• Speicher: Bis zu 1800 Prüfergebnisse oder 500 
grafische Darstellungen mit Timecode können 
im internen Speicher abgelegt werden.

• Anschlussfähigkeit: Die Anschlussmöglichkeit 
mit Android-Tablets und Smartphones ist 
optional über den Dongle gegeben.

• Downloads: Die PC-Software EuroLink PRO 
ermöglicht den Download, Revision, Analysen 
und Ausdrucken der Prüfergebnisse.

ANWENDUNGEN

• Prüfung, Bewertung und Fehlerbehebung von 
Photovoltaik-Anlagen.

• Leistungs- und Energieeffizienz-Messungen 
(AC und DC).

• Erst- und Wiederholungsprüfung 
von häuslichen und industriellen 
Elektroinstallationen mit 1 oder 3 Phasen.

STANDARDS

Funktionalität:
• Normreihe IEC/EN 61557; IEC 62446 

(Photovoltaik)
Weitere Referenznormen für Prüfungen:
• BS 7671; EN 61008; EN 61009; EN 60364-4-41; 

AS/NZ 3760
Elektromagnetische Verträglichkeit:
• EN 61326
Sicherheit:
• EN 61010-1; EN 61010-2-030; EN 61010-031; EN 

61010-2-032
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STANDARDAUSFÜHRUNG

MI 3108 ST
• Gerät MI 3108 EurotestPV
• Weiche Tragetasche, 2 Stück
• Prüfkabel mit Schukostecker
• Prüfkabel, 3 x 1,5 m
• Prüfspitzen, 4 Stück (rot, grün, blau, schwarz)
• Krokodilklemmen, 3 Stück  

(rot, grün, blau, schwarz)
• PV-Sicherheitssonde
• PV MC3/4 Adapter (männlich / weiblich)
• AC/DC-Stromzange
• PV Zelle
• Temperatursonde
• USB- und RS232 - PS/2-Kabel

• Netzteil + 6 NiMH-Akkus, Typ AA
• A 1196 PC-Software EuroLink PRO 
• A 1196 PC-Software EuroLink PRO Plus (optional) 
• A 1428 Euro Link PV Android App (optional)
•  Satz Trageriemen
• Kurzform der Bedienungsanleitung
• Bedienungsanleitung und Handbuch auf CD
• Kalibrierzertifikat

MI 3108 PS
• MI 3108 ST
• EurotestPV Ferneinheit
• Commander-Prüfspitze
• A 1196 PC-Software Euro Link PRO Plus
• A 1428 Euro Link PV Android App (optional)

MESSUNGEN VON PHOTOVOLTAIK-ANLAGEN

Funktion Messbereich Grundgenauigkeit

Spannung 0 VDC ... 999 VDC
0 VAC ... 999 VAC
I-V m.: 0 VDC ... 999 VDC

±(1,5 % der Anzeige + 5 Stellen)
±(1,5 % der Anzeige + 3 Stellen)
±(2 % der Anzeige + 2 Stellen)

Strom Modul m.: 0,0 mA ... 300 ADC
Wechselr. m.: 0,0 mA ... 300 AAC
I-V m.: 0,00 A ... 15 ADC

±(1,5 % der Anzeige + 5 Stellen)
±(1,5 % der Anzeige + 3 Stellen)
±(2 % der Anzeige + 3 Stellen)

Leistung Modul m.: 0 ... 200 kW
I-V m.: 0 ... 15 kW

±(2,5 % der Anzeige + 6 Stellen)
±(3 % der Anzeige + 5 Stellen)

Energie 0,000 Wh – 1999 kWh

U-I-Kennlinie 1000 V / 15 A / 15 kW

Oberschwingungen bis zur 11.

Einstrahlung 0 ... 2000 W/m2 ±(4 % der Anzeige + 5 Stellen)

Temperatur -10 °C ... + 85 °C ±5 Stellen

MESSUNG VON ELEKTROINSTALLATIONEN

Funktion Messbereich Grundgenauigkeit

Isolationswiderstand (EN 61557-2) U = 50, 100, 250 VDC:
R: bis zu 199,9 MΩ
U = 500 VDC, 1 kVDC:
R: bis zu 999 MΩ  

±(5 % der Anzeige + 3 Stellen)

±(5 % der Anzeige + 3 Stellen)

Durchgang, 200 mA (EN 61557-4) 0,00 Ω ... 1999 Ω ±(3 % der Anzeige + 3 Stellen)

Durchgang, 7 mA 0,0 Ω ... 1999 Ω ±(5 % der Anzeige + 3 Stellen)

Schleifenimpedanz (EN 61557-3) 0,00 Ω ... 9,99 kΩ ±(5 % der Anzeige + 5 Stellen) 

Leitungsimpedanz (EN 61557-3) 0,00 Ω ... 9,99 kΩ ±(5 % der Anzeige + 5 Stellen) 

Spannung 0 VAC ... 550 VAC ±(2 % der Anzeige + 2 Stellen)

Frequenz 0,00 Hz ... 499,9 Hz ±(0,2 % der Anzeige + 1 Stelle)

Phasenfolge (EN 61557-7) 1.2.3 oder 3.2.1

RCD-Prüfung (EN 61557-6) IΔN: 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1 A

- Berührungsspannung UC 0,0 V ... 99,9 V  (-0 % / +15 %) der Anzeige 

- Auslösezeit 0 ms ... max. Zeit ±1 ms

- Auslösestrom 0,2 x IΔN ... 2,2 x IΔN ±0,1 x IΔN

Erdungswiderstand (EN 61557-5) 0.00 Ω ... 9999 Ω ±(5 % der Anzeige + 5 Stellen)

Allgemeines Hauptgerät Ferneinheit

Anzeige Matrix-Display mit 128 x 64 Bildpunkten und 
Hintergrundbeleuchtung

Matrix-Display mit 128 x 64 Bildpunkten und 
Hintergrundbeleuchtung

Stromversorgung 6 x 1,2 V NiMH-Akkus, Typ AA 6 x 1,2 V NiMH-Akkus, Typ AA

Überspannungskategorie CAT II / 1000 VDC; CAT III / 600 V; CAT IV / 300 V

Schutzart Doppelte Isolierung 

COM-Port RS232 und USB RS232

Abmessungen 230 x 103 x 115 mm 140 x 230 x 80 mm

Gewicht 1,3 kg 1,0 kg
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MESSFUNKTIONEN

Photovoltaik-Anlagen:
• Messungen auf der DC-Seite der  V-Anlage:
• Isolationswiderstand; 
• Durchgang der Schutzleiter; 
• Leerlaufspannung (Uoc) und Kurzschlussstrom 

(ISC); 
• I-U-Kennlinie der PV-Module und -Strings; 
• Spannung, Strom und Leistung der Strings und 

Wechselrichter; 
• Einstrahlung; 
• Modultemperatur. 
• Messungen auf der AC-Seite der  V-Anlage:
• Spannung, Strom, Leistung; 
• Effizienz des PV-Moduls, Wechselrichter, 

Berechnung der PV-Anlage. 

WICHTIGE MERKMALE

• Isolierungs- und I-U-Kennlinienmessungen 
mit einem Messgerät: Mit dem MI 3109 
wird nur ein Messgerät benötigt, um 
Isolationsmessungen mit bis zu 1000 V für 
die Sicherheitsprüfung von PV-Anlagen und 
I-U-Kennlinienmessungen zur Evaluierung und 
der Fehlersuche an PV-Modulen oder Strings 
durchzuführen. 

• Autotest: Diese Funktion wurde eingerichtet, 
um einen kompletten Prüfungssatz gemäß 
EN 62446 an PV-Modulen oder -Strings durch 
Drücken einer Taste durchzuführen:

READY

Prüfgerät für Photovoltaik- und Elektroanlagen
MI 3109 EurotestPV Lite
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Der MI 3109 EurotestPV Lite ist ein 
Prüfgerät für Photovoltaikanlagen 
(PV). Alle notwendigen Prüfungen für 
Photovoltaikanlagen können hiermit 
durchgeführt werden. Hierzu gehören 
alle Prüfungen gemäß EN 62446 und 
darüber hinaus die Anzeige der I-U-
Kennlinie, die Berechnung der STC-
Werte und Leistungsmessungen an den 
DC- und AC-Seiten des Wechselrichters 
(nur einphasige Anlagen). Das MI 
3109 EurotestPV Lite wurde für PV-
Prüfungen optimiert und verfügt daher 
über einen automatischen Prüfbetrieb, 
der alle notwendigen Messungen zur 
Prüfung von Photovoltaikanlagen 
gemäß EN 62446 mit nur einem 
Knopfdruck durchzuführen vermag. 
Mit diesem Messgerät sind die erste 
Inspektion an PV-Systemen sowie die 
periodischen Wartungsprüfungen, 
Evaluierungsprüfungen und Fehlersuchen 
möglich. Mit dem optionalen Zubehör 
verfügt das Gerät über den gleichen 
Umfang an PV-Testfunktionen wie das 
MI-3108 EurotestPV.

• Isolationswiderstand zwischen positiver 
Elektrode und Erdung;

• Isolationswiderstand zwischen negativer 
Elektrode und Erdung;

• Leerlaufspannung;
• Kurzschlussstrom.
• Vergleich mit den STC-Werten: Die 

Messwerte für Strom und Spannung werden 
je nach Umgebungsbedingungen im Vergleich 
zu den Standardbedingungen neu berechnet, 
was es ermöglicht, Ergebnisse verschiedener 
Messungen auch bei unterschiedlichen 
Prüfbedingungen zu vergleichen.

• Berechnung des Wirkungsgrads: Für die 
Gleichstrom- und Wechselstrom-Messungen 
stehen zwei Spannungs- und zwei 
Strommesskanäle zur Verfügung.

• PV-Remote-Einheit: Für gleichzeitige 
Messungen der Sonneneinstrahlung und der 
Temperatur des PV-Moduls ist optional eine 
Remote-Einheit verfügbar.

• Grafische Darstellung der I-U-Kennlinie des 
Moduls: Die I-U-Kennlinie des PV-Moduls oder 
-Strings wird auf der LCD-Anzeige grafisch 
dargestellt.

• Speicher: Bis zu 1800 Prüfergebnisse oder 500 
grafische Darstellungen mit Timecode können 
im internen Speicher abgelegt werden.

• Netzanbieter-Anschluss: Die 
Anschlussmöglichkeit mit Android-Tablets 
und Smartphones ist optional über den Dongle 
gegeben.

• Downloads: Die PC-Software EuroLink PRO 
ermöglicht den Download, Revision, Analysen 
und Ausdrucken der Prüfergebnisse.

ANWENDUNGEN

• Prüfung bei der Erstinspektion.
• Periodische Wartungsprüfungen.
• Evaluierung und Fehlersuche von Photovoltaik-

Anlagen.
• Leistungs- und Energieeffizienz-Messungen 

(AC und DC).

STANDARDS

Funktionalität:
• Normreihe IEC/EN 61557;
• IEC 62446 (Photovoltaik).
Elektromagnetische Verträglichkeit:
• EN 61326
Sicherheit:
• EN 61010-1; 
• EN 61010-2-030;
• EN 61010-031; 
• EN 61010-2-032
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STANDARDAUSFÜHRUNG

MI 3109 ST
• MI 3109 EurotestPV Lite-Messgerät
• Gepolsterte Tragetasche
• Universal-PV-Prüfleitung, 3 x 1,5 m
• PV-Durchgangsprüfleitung, 2 x 1,5 m
• Prüfspitzen, 3 Stück (rot, blau, grün)
• Krokodilklemmen, 3 Stück  

(rot, blau, schwarz)
• PV MC3/4 Adapter (männlich / weiblich)
• AC/DC-Stromzange
• Netzteil + 6 NiMH-Akkus, Typ AA
• USB- und RS232 - PS/2-Kabel
• A 1196 PC-Software EuroLink PRO 
• A 1196 PC-Software EuroLink PRO Plus (optional) 

• A 1428 Euro Link PV Android App (optional)
• Tragegurt
• Kurzform der Bedienungsanleitung
• Bedienungsanleitung und Handbuch auf CD
• Kalibrierzertifikat

MI 3109 PS
• MI 3109 ST
• EurotestPV Ferneinheit
• PV-Sicherheitssonde
• PV Zelle
• Temperatursonde
• Gepolsterte Tragetasche
• A 1196 PC-Software EuroLink PRO Plus 
• A 1428 Euro Link PV Android App (optional)

MESSUNGEN VON PHOTOVOLTAIK-ANLAGEN

Funktion Messbereich Grundgenauigkeit

Spannung 0 VDC ... 999 VDC
0 VAC ... 999 VAC
I-V m.: 0 VDCC ... 999 VDC

±(1,5 % der Anzeige + 5 Stellen)
±(1,5 % der Anzeige + 3 Stellen)
±(2 % der Anzeige + 2 Stellen)

Strom Paneel m.: 0,0 mA ... 300 ADC
Wechselr. m.: 0,0 mA ... 300 AAC
I-V m.: 0,00 A ... 15 ADC

±(1,5 % der Anzeige + 5 Stellen)
±(1,5 % der Anzeige + 3 Stellen)
±(2 % der Anzeige + 3 Stellen)

Leistung Paneel m.: 0 ... 200 kW
I-V m.: 0 ... 15 kW

±(2,5 % der Anzeige + 6 Stellen)
±(3 % der Anzeige + 5 Stellen)

U-I-Kennlinie 1000 V / 15 A / 15 kW

Einstrahlung 0 ... 2000 W/m2 ±(4 % der Anzeige + 5 Stellen)

Temperatur -10 °C ... + 85 °C ±5 Stellen

MESSUNG VON ELEKTROINSTALLATIONEN

Funktion Messbereich Grundgenauigkeit

Isolationswiderstand (EN 61557-2) U = 50, 100, 250 VDC:
R: bis zu 199,9 MΩ
U = 500 VDC, 1 kVDC:
R: bis zu 999 MΩ  

±(5 % der Anzeige + 3 Stellen)

±(5 % der Anzeige + 3 Stellen)

Durchgang, 200 mA (EN 61557-4) 0.00 Ω ... 1999 Ω ±(3 % der Anzeige + 3 Stellen)

Durchgang, 7 mA 0,0 Ω ... 1999 Ω ±(5 % der Anzeige + 3 Stellen)

Anzeige Matrix-Display mit 128 x 64 Bildpunkten und Hintergrundbeleuchtung

Stromversorgung 6 x 1,2 V NiMH-Akkus, Typ AA

Überspannungskategorie CAT II / 1000 VDC; CAT III / 600 V; CAT IV / 300 V

Schutzart Doppelte Isolierung 

COM-Port RS232 und USB

Abmessungen 230 x 103 x 115 mm

Gewicht 1,3 kg
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Einzelfunktionsprüfgeräte
Auswahlguide für Einzelfunktionsprüfgeräte
Merkmale Beschreibung MI 3121

Isolation / Durchgang

ISOLATION Isolationswiderstand  •

Prüfspannung (VDC) 50 … 1000

Messbereich des Isolationswiderstands bis zu 30 GΩ

DURCHGANGS- UND 
NIEDEROHMMESSUNG

Durchgang des Schutzleiters mit automatischem Polaritätswechsel, Prüfstrom 
200 mA

•

Niederohmmessung (fortlaufende Messung), Prüfstrom 7 mA. •

LEITUNGS- / 
SCHLEIFEN- 
IMPEDANZ

Leitungsimpedanz mit Ipsc-Berechnung

Schleifenimpedanz mit Ipsc-Berechnung

RCD-Auslöseimpedanz 

Integrierte Sicherungstabellen für PASS / FAIL-Bewertung

RCD-PRÜFUNG Berührungsspannung ohne RCD-Auslösung

Auslösezeit der RCD

Auslösestrom der RCD mit ansteigendem Prüfstrom

Automatisches Prüfen der RCD

RCD-Typ (allgemein und selektiv)

SPANNUNG, 
FREQUENZ

Wechselspannungsmessung •

Online-Spannungsmonitor

Frequenzmessung •

PHASENFOLGE L1 - L2 - L3

ERDUNGS- UND 
STROM- 
MESSUNGEN

Erdungswiderstand, 3-(4-)Leitermethode

Erdungswiderstand, 3-(4-)Leitermethode mit zusätzlicher Stromzange

Messung des Erdungswiderstands mit 2 Stromzangen

Messung des Bodenwiderstands

TRMS-Wert des Stroms

SPEZIELLE MESSUN-
GEN AM IT-ERDUNGS-
SYSTEM

Prüfen von Isolationsüberwachungsgeräten (IMD) (IT-Systeme)

Messung des Erstfehler-Ableitstroms (ISFL) (IT-Systeme)

Vordefinierte Mini-Autosequenzen

SONSTIGE  
MERKMALE

PASS / FAIL-Bewertung der Prüfergebnisse •

Berührungselektrode

Hilfe-Menü

KOMMUNIKATIONS-
SCHNITTSTELLEN

RS232 •

USB •

SPEICHER,
SOFTWARE

Speicher •

Anzahl der Speicherebenen / Speicherplätze 2 / 1500

A 1291 EuroLink Option

A 1292 EuroLink  PRO Plus Option

ALLGEMEINE DATEN Schutzkategorie CAT III / 600 V
CAT IV / 300 V

Batterien 6 x AA

Integriertes Ladegerät •

Gewicht 850 g

Abmessungen (mm) 140 x 80 x 230
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MI 3122
Leitungs-Schleifenimpedanz / RCD

MI 3123
Erdung / Stromzange

•

•

•

•

•

•

•

•

A, AC

•

•

•

•

Option

Option

•

Option

• •

•

• •

• •

• •

• •

3 / 1500 3 / 1500

Option Option

Option Option

CAT III / 600 V
CAT IV / 300 V

CAT IV / 50 V

6 x AA 6 x AA

• •

930 g 850 g

140 x 80 x 230 140 x 80 x 230
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MESSFUNKTIONEN

• Isolationswiderstand bei Gleichspannung;
• Durchgang von PE-Leitern mit 

Polaritätswechsel, Prüfstrom 200 mA;
• Durchgang von PE-Leitern mit Prüfstrom von 

7 mA (fortlaufende Messung) ohne RCD-
Auslösen;

• Spannung (Effektivwert) und Frequenz.

Einzelfunktionsprüfgerät
MI 3121 SMARTEC Isolation/Durchgang

Der MI 3121 SMARTEC Isolation/
Durchgang ist ein neues Prüfgerät 
für unbestromte elektrische 
Anlagen. Das Messgerät 
ist mit seiner analogen und 
digitalen Ergebnisanzeige ein 
genaues Messinstrument für 
Durchgangsmessungen bis 2000 Ω 
und Isolationsfunktionsmessungen 
bis 30 GΩ. Die konfigurierbaren 
Grenzwerte ermöglichen eine 
Bewertung der Messergebnisse 
mit PASS/FAIL-Ausgabe und 
hellen Rot-/Grünleuchten für 
einfache Nutzung auch in dunkler 
Umgebung. Das MI 3121 ist mit einem 
eingebauten Ladegerät versehen 
und weist eine Magnethalterung 
auf, um auch freihändig Messungen 
durchführen zu können. Alle 
Ergebnisse können schnell auf dem 
Messgerät gespeichert und nach den 
Messungen zur späteren Beurteilung 
und professionellen Berichterstellung 
mithilfe der verfügbaren PC-Software  
oder A 1290 EuroLink PRO Plus auf 
den PC geladen werden. Das MI 3121 
SMARTEC Isolation/Durchgang 
führt Durchgangsmessungen, 
Isolationsmessungen an 
Wechselspannungsleitern und 
Frequenzmessungen durch. 

HAUPTMERKMALE

• Spannungsbereiche bei Isolationsprüfungen: 
Großer Bereich an Isolationsprüfspannungen 
von 50 V bis 1000 V, Messbereich bis zu 30 GΩ.

• Analoge Skala und digitale LCD: Die 
Messergebnisse werden sowohl digital als auch 
analog dargestellt.

• Downloads: Herunterladen der 
Messergebnisse über RS232 oder USB-Kabel 
direkt auf den PC ist mit der optionalen 
Software möglich.

• Upgrades verfügbar: Wenn sich die 
gesetzlichen Bestimmungen ändern, können 
an der Firmware Upgrades vorgenommen 
werden, um das Gerät auf neuestem Stand zu 
halten.

• Polaritätswechsel: Automatischer 
Polaritätswechsel bei Durchgangsprüfung. 

• Eingebautes Akku-Ladegerät: Die 
Einheit verfügt über einen eingebauten 
Ladeschaltkreis. Ein Satz NiMH-Akkus wird 
mitgeliefert.  

• Benutzerdefinierte Grenzwerte: Wenn die 
Grenzwerte für die Funktionen Isolierung oder 
Durchgang eingestellt sind, zeigen große grüne 
oder rote Leuchten an, ob ein Messergebnis 
innerhalb der Grenzwerte liegt (PASS/FAIL).

• Einfache Bedienung Große, helle LCD-
Anzeigen und große Tasten ermöglichen eine 
leichte Handhabung des Messgeräts (auch mit 
Handschuhen).

• Magnethalterung: Ein Magnet zur Befestigung 
des Messgerät an Metalloberflächen 
ermöglicht freihändige Bedienung.

ANWENDUNGEN

• Prüfung an unbestromten Stromkreisen in 
Haushalten;

• Prüfung an unbestromten Stromkreisen in der 
Industrie;

• Prüfungen von Telekommunikationssystemen;
• Widerstandsmessungen. 

STANDARDS

Funktionalität: 
• IEC/EN 61557
Sonstige Bezugsnormen für Prüfungen:
• IEC/EN/HD 60364; 
• AS/NZ 3018; 
• CEI 64.8; 
• HD 384; 
• BS 7671; 
• VDE 0413
Elektromagnetische Verträglichkeit:
• IEC/EN 61326-1; 
• IEC/EN 61326-2-2
Sicherheit: 
• IEC/EN 61010-1; 
• IEC/EN 61010-031
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Funktion Messbereich Auflösung Genauigkeit

Isolationswiderstand (EN 61557-2) U = 500, 1000 VDC:
R: 0,00 MΩ … 19,99 MΩ
    20,0 MΩ … 199,9 MΩ
    200 MΩ … 999 MΩ
    1,00 GΩ … 4,99 GΩ
    5,00 GΩ … 19,99 GΩ
    20,0 GΩ … 29,9 GΩ
U = 50, 100, 250 VDC:
R: 0,00 MΩ … 19,99 MΩ
    20,0 MΩ … 99,9 MΩ
    100,0 MΩ … 199,9 MΩ 

0,01 MΩ
0,1 MΩ
1 MΩ
10 MΩ
10 MΩ
100 MΩ

0,01 MΩ
0,1 MΩ
0,1MΩ

±(5 % der Anzeige + 3 Stellen)
±5 % der Anzeige
±5 % der Anzeige
±10 % der Anzeige
±20 % der Anzeige
Nur Indikatoranzeige

±(5 % der Anzeige + 3 Stellen)
±10 % der Anzeige
±20 % der Anzeige

Niederohmmessung 200 mA des PE-Leiters mit 
Polaritätswechsel (EN 61557-4)

0,00 Ω … 19,99 Ω
20,0 Ω … 199,9 Ω
200 Ω … 1999 Ω 

0,01 Ω
0,1 Ω
1 Ω

±(3 % der Anzeige + 3 Stellen)
±5 % der Anzeige
±10 % der Anzeige

Durchgangsmessung 7 mA 
(Dauermessung)

0,0 Ω … 19,9 Ω
20 Ω … 1999 Ω  

0,1 Ω
1 Ω

±(5 % der Anzeige + 3 Stellen) 
±10 % der Anzeige 

Spannung 0,0 V… 99,9 V
100 V… 550 V  

0,1 V 
1 V

±(3 % der Anzeige + 3 Stellen)

Frequenz 0,00 Hz …19,99 Hz
20,0 Hz …199,9 Hz
200 Hz … 500 Hz

0,01 Hz
0,1 Hz
1 Hz

±(0,2 % der Anzeige + 1 Stelle)

Stromversorgung 6 x 1,2 V-Akkus, Typ AA

Überspannungskategorie CAT III / 600 V; CAT IV / 300 V 

Schutzart Doppelte Isolierung

COM-Port RS232 und USB

Abmessungen 140 x 230 x 80 mm

Gewicht 0,85 kg

TECHNISCHE DATEN
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STANDARDAUSFÜHRUNG

MI 3121
• Messgerät Smartec Isolation/Durchgang  
• Gepolsterte Handschlinge
• Prüfleitung, 2 x 1,5 m 
• Prüfspitze, 2 Stck. (schwarz, rot)

• Krokodilklemmen, 2 Stck. (rot, schwarz)
• Netzteil + 6 NiMH-Akkus, Typ AA
• A 1291 PC-Software EuroLink (optional)
• A 1292 PC-Software EuroLink PRO Plus (optional)
• Bedienungsanleitung (auf CD)
• Kurzform der Bedienungsanleitung
• Handbuch auf CD 
• Kalibrierzertifikat
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MESSFUNKTIONEN

• Leitungsimpedanz;
• Schleifenimpedanz;
• Schleifenimpedanz mit ohne RDC Auslösung
• Spannung (Effektivwert) und Frequenz,
• Phasenfolge;
• RCD-Prüfung (allgemein und selektiv,  

Typen AC und A).

HAUPTMERKMALE

• Hilfebildschirme Das Messgerät verfügt über 
Hilfemenüs, die vor Ort bei Messungen genutzt 
werden können.

• Pass/Fail-Anzeigen: Zwei LED-Anzeigen 
geben PASS/FAIL-Ergebnisse aus, diese 
befinden sich auf beiden Seiten der LCD.

• Integrierte Sicherungskennlinien: Diese 
einzigartige Funktion erlaubt die automatische 
Beurteilung der Leitungs-/Schleifenimpedanz 
gegenüber den geltenden Bestimmungen. 

• Überwachung der Online-Spannung: Diese 
Funktion ermöglicht die Überwachung aller drei 
Spannungen in Echtzeit.

Einzelfunktionsprüfgerät
MI 3122 SMARTEC Leitungs-Schleifenimpedanz / RCD

Das MI 3122 SMARTEC Leitungs-
Schleifenimpedanz/RCD wurde 
speziell für die Prüfung bestromter 
Stromkreise konzipiert. Das 
Messgerät verfügt über integrierte 
Sicherungs-/RCD-Kennlinien zur 
Beurteilung der Messergebnisse. Das 
Spannungs-Überwachungssystem 
erlaubt dem Bediener, gleichzeitig 
alle drei Spannungen in Echtzeit 
zu prüfen. Die hellen Rot- und 
Grünleuchten zur PASS/FAIL-
Anzeige und die Hilfebildschirme 
für jede Messart machen die 
Bedienung des Messgeräts einfach 
und verständlich. Alle Ergebnisse 
können schnell auf dem Messgerät 
gespeichert und nach den Messungen 
zur späteren Beurteilung und 
professionellen Berichterstellung 
mithilfe der verfügbaren PC-
Software oder A 1290 EuroLink PRO 
Plus auf den PC geladen werden. 
Der MI 3122 SMARTEC Leitungs-/
Schleifenimpedanz / RCD führt 
folgende Prüfungen durch: RCD, 
Schleifen-/Leitungsimpedanz, 
Wechselspannung, Frequenz und 
Phasenfolge entsprechend der Norm 
EN 61557. 

• Downloads: Herunterladen der 
Messergebnisse über RS232 oder USB-Kabel 
direkt auf den PC ist mit der optionalen 
Software möglich.

• Upgrades verfügbar: Wenn sich die 
gesetzlichen Bestimmungen ändern, können 
an der Firmware Upgrades vorgenommen 
werden, um das Gerät auf neuestem Stand zu 
halten.

• Zs ohne RDC Auslösung: Die 
Funktion Zs (RCD) ermöglicht eine 
Schleifenimpedanzprüfung ohne Auslösen des 
RCD.

• Eingebautes Akku-Ladegerät: Die 
Einheit verfügt über einen eingebauten 
Ladeschaltkreis. Ein Satz NiMH-Akkus wird 
mitgeliefert. 

• RCD Auto: Das automatische RCD-
Prüfverfahren reduziert die Prüfzeit 
bedeutend.

• Einfache Bedienung Große, helle LCD-
Anzeigen und große Tasten ermöglichen eine 
leichte Handhabung des Messgeräts (auch mit 
Handschuhen).

• Magnethalterung: Ein Magnet zur Befestigung 
des Messgeräts an Metalloberflächen 
ermöglicht freihändige Bedienung.

ANWENDUNGEN

• Bestromte Prüfung in Haushalten und Industrie;
• Prüfung von Einphasen- und 

Dreiphasensystemen sowie TT- und TN-
Systemen. 

STANDARDS

Funktionalität: 
• IEC/EN 61557
Sonstige Bezugsnormen für Prüfungen:
• IEC/EN/HD 60364; 
• IEC/EN 61008; 
• IEC/EN 61009;
• IEC/EN/TR 60755; 
• AS/NZ 3760; AS/NZ 3018; 
• CEI 64.8; 
• HD 384; 
• BS 7671; 
• VDE 0413
Elektromagnetische Verträglichkeit:
• IEC/EN 61326-1; 
• IEC/EN 61326-2-2
Sicherheit: 
• IEC/EN 61010-1; 
• IEC/EN 61010-031
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Funktion Messbereich Auflösung Genauigkeit

RCD-Prüfung (EN 61557-6) IΔN: 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1 A

- Skalierfaktor für IΔN x 0,5; x 1; x 2; x 5

- Berührungsspannung UC 0,0 V… 19,9 V
20,0 V… 99,9 V

0,1 V
0,1 V

(-0%/+15%) der Anzeige  
± 10 Stellen
(-0 % / +15 %) der Anzeige

- Auslösestrom (0,2 … 1,1) x IΔN (AC-Typ)
(0,2 … 1,5) x IΔN (A-Typ, IΔN ≥ 30 mA) 
(0,2 … 2,2) x IΔN (A-Typ, IΔN < 30 mA)

0,05 x IΔN
0,05 x IΔN
0,05 x IΔN

± 0,1x IΔN
± 0,1x IΔN
± 0,1x IΔN

- Auslösezeit 0,0 ms … 40,0 ms
0,0 ms … max. Zeit 

0,1 ms
0,1 ms

± 1 ms 
± 3 ms

Schleifenimpedanz (EN 61557-3)  0,00 Ω … 9,99 Ω
10,0 Ω … 99,9 Ω
100 Ω … 999 Ω
1,00 kΩ … 9,99 kΩ

0,01 Ω
0,1 Ω
1 Ω
10 Ω

±(5 % der Anzeige + 5 Stellen)
±(5 % der Anzeige + 5 Stellen)
±10 % der Anzeige
±10 % der Anzeige

Leitungsimpedanz (EN 61557-3)  0,00 Ω … 9,99 Ω
10,0 Ω … 99,9 Ω
100 Ω … 999 Ω
1,00 kΩ … 9,99 kΩ

0,01 Ω
0,1 Ω
1 Ω
10 Ω

±(5 % der Anzeige + 5 Stellen)
±(5 % der Anzeige + 5 Stellen)
±10 % der Anzeige
±10 % der Anzeige

Spannung 0 V… 550 V 1 V ±(2 % der Anzeige + 2 Stellen)

Frequenz 15,0 Hz … 499,9 Hz 0,1 Hz ±(0,2 % der Anzeige + 1 Stelle)

Phasenfolge (EN 61557-7) 1.2.3 oder 3.2.1 

Stromversorgung 6 x 1,2 V-Akkus, Typ AA

Überspannungskategorie CAT III / 600 V; CAT IV / 300 V 

Schutzart Doppelte Isolierung 

COM-Port RS232 und USB

Abmessungen 140 x 230 x 80 mm

Gewicht 0,93 kg

     

TECHNISCHE DATEN
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STANDARDAUSFÜHRUNG

MI 3122
• Messgerät Smartec Leitungs-Schleifenimpedanz/

RCD
• Gepolsterte Handschlinge
• Prüfkabel mit Schukostecker
• Prüfleitung, 3 x 1,5 m 
• Prüfspitzen, 3 Stück (blau, schwarz, grün)
• Krokodilklemmen, 3 Stück 
• (blau, schwarz, grün)
• Netzteil + 6 NiMH-Akkus, Typ AA

• A 1291 PC-Software EuroLink (optional)
• A 1292 PC-Software EuroLink PRO Plus (optional)
• Bedienungsanleitung (auf CD)
• Kurzform der Bedienungsanleitung
• Handbuch auf CD
• Kalibrierzertifikat

General_2020_Deu_February_EIS.indd   29 13.2.2020   9:44:40



1. 30 Zubehör: Seite 1.46 Metrel Gesamtkatalog 2020

MESSFUNKTIONEN

• Erdungswiderstand (Vierleitermethode);
• Erdungswiderstand (Vierleitermethode) mit 

zusätzlicher Stromzange optional;
• Erdungswiderstand (Zweizangen-methode, 

optional);
• Spezifischer Erdwiderstand;
• Strom (Effektivwert).

HAUPTMERKMALE

• Messung des Erdungswiderstands: Mit dem 
Messgerät kann eine normgemäße Prüfung des 
Erdungswiderstands nach Vierleitermethode 
mit zwei Erdungsspießen und die Messung 
des spezifischen Erdwiderstands durchgeführt 
werden.

• Selektive Erdungswiderstandsmessung: 
Optional ist auch eine 
Erdungswiderstandsmessung mit der 
Vierleitermethode in Kombination mit einer 
zusätzlichen Stromzange für die Messung des 
Erdungswiderstands einzelner Erdungsspieße.

• Kontaktfreie Erdungswiderstandmessung: 
Die Erdungswiderstandsmessung mit zwei 
Stromzangen, ohne den Stromkreis zu 
unterbrechen, ist dafür vorgesehen, den 
Widerstand einzelner Erdungsspieße zu 
messen. Diese Methode wird für städtische 
Gebiete empfohlen.

Einzelfunktionsprüfgerät
MI 3123 SMARTEC Erdung / Zange

Das Prüfgerät MI 3123 SMARTEC 
Erdung/Zange ist ein Prüfgerät 
für Erdungswiderstand der 
neuesten Generation, mit dem 
Erdungswiderstandsmessungen nach 
Vierleitermethode und Messungen 
des spezifischen Erdwiderstands 
nach Vierleitermethode durchgeführt 
werden können. Mit den optional 
erhältlichen Stromzangen A 1018 und 
A 1019 können mit einer Stromzange 
Erdungswiderstandsmessungen 
(Vierleitermethode) und mit 
zwei Zangen berührungsfreie 
Erdungswiderstandsprüfungen 
und Effektivwertstrommessungen 
bis zu 20 A gemessen werden. 
Einstellbare Grenzwerte für PASS/
FAIL-Bewertung von Messergebnissen. 
Alle Ergebnisse können auf dem 
Messgerät gespeichert und nach den 
Prüfungen zur späteren Beurteilung 
und professionellen Berichterstellung 
mithilfe der optional erhältlichen 
PC-Software gedownloadet werden. 
Die leichte Bauweise, die große, 
helle LCD-Anzeige, die integrierten 
Hilfebildschirme, die optionale 
Downloadmöglichkeit über RS232 oder 
USB und die Überspannungskategorie 
CAT IV machen das MI 3123 zu einem 
hervorragenden Erdungsmessgerät.

• Downloads: Herunterladen der 
Messergebnisse über RS232 oder USB-Kabel 
direkt auf den PC ist mit der optionalen 
Software möglich.

• Upgrades verfügbar: Wenn sich die 
gesetzlichen Bestimmungen ändern, können 
an der Firmware Upgrades vorgenommen 
werden, um das Gerät auf neuestem Stand zu 
halten.

• Hilfebildschirme Das Messgerät verfügt 
über Hilfemenüs, die vor Ort genutzt werden 
können.

• Eingebautes Akku-Ladegerät: Die 
Einheit verfügt über einen eingebauten 
Ladeschaltkreis. Ein Satz NiMH-Akkus wird 
mitgeliefert.  

• Benutzerdefinierte Grenzwerte: Für jede 
Messfunktion können Grenzwerte eingestellt 
werden, für die große grüne oder rote LED-
Leuchten anzeigen, ob ein Messergebnis 
innerhalb dieser Grenzwerte liegt oder nicht 
(PASS/FAIL).

• Einfache Bedienung Große, helle LCD-
Anzeigen und große Tasten ermöglichen eine 
leichte Handhabung des Messgeräts (auch mit 
Handschuhen).

• Magnethalterung: Ein Magnet zur Befestigung 
des Messgeräts an Metalloberflächen 
ermöglicht freihändige Bedienung.

ANWENDUNGEN

• Prüfungen an TT- und IT-Systemen;
• Prüfung der Erdung von Umspannwerken;
• Prüfungen von Blitzableitern. 

STANDARDS

Funktionalität: 
• IEC/EN 61557
Sonstige Bezugsnormen für Prüfungen:
• IEC/EN/HD 60364; 
• AS/NZ 3018; 
• CEI 64.8; 
• HD 384; 
• BS 7671; 
• VDE 0413
Elektromagnetische Verträglichkeit:
• IEC/EN 61326-1; 
• IEC/EN 61326-2-2
Sicherheit: 
• IEC/EN 61010-1; 
• IEC/EN 61010-031; 
• IEC/EN 61010-2-032
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Funktion Messbereich Auflösung Genauigkeit

Erdungswiderstand (Vierleitermethode (gemäß EN 
61557-5); Vierleitermethode mit einer Stromzange)

0,00 Ω … 19,99 Ω
20,0 Ω … 199,9 Ω
200 Ω … 1999 Ω
2000 Ω … 9999 Ω

0,01 Ω
0,1 Ω
1 Ω
1 Ω

±(3 % der Anzeige + 3 Stellen)
±(3 % der Anzeige + 3 Stellen)
±5 % der Anzeige
±10 % der Anzeige

Erdungswiderstand (Zweizangenmethode) 0,00 Ω … 19,99 Ω
20,0 Ω … 30,0 Ω
30,1 Ω … 99,9 Ω

0,01 Ω
0,1 Ω
0,1 Ω

±(10 % der Anzeige + 10 Stellen)
±20 % der Anzeige
±30 % der Anzeige

Spezifischer Erdwiderstand (EN 61557-5) 0,0 Ωm … 99,9 Ωm
100 Ωm … 999 Ωm
1,00 kΩm … 9,99 kΩm
10,0 kΩm … 99,9 kΩm
>100 kΩm

0,1 Ωm
1 Ωm
0,01 kΩm
0,1 kΩm
1 kΩm

Berechneter Wert, Erdungswiderstand nach Vierlei-
termethode prüfen

Strom (Effektivwert) 0,0 mA … 99,9 mA
100 mA … 999 mA
1,00 A …19,99 A

0,1 mA
1 mA
0,01 A

±(3 % der Anzeige + 3 Stellen)

Stromversorgung 6 x 1,2 V-Akkus, Typ AA

Überspannungskategorie CAT IV / 50 V 

Schutzart Doppelte Isolierung 

COM-Port RS232 und USB

Abmessungen 140 x 230 x 80 mm

Gewicht 0,85 kg

TECHNISCHE DATEN

A
bb

ild
un

g 
M

I 3
12

3

STANDARDAUSFÜHRUNG

MI 3123
• Messgerät Smartec Erdung/Zange
• Gepolsterte Handschlinge
• Prüfleitung, 4,5 m (blau)
• Prüfleitung, 4,5 m (rot)
• Prüfleitung, 20 m (grün)
• Prüfleitung, 20 m (schwarz)
• Erdungsprüfspieß, 4 Stck.
• Netzteil + 6 NiMH-Akkus, Typ AA
• A 1291 PC-Software EuroLink (optional)

• A 1292 PC-Software EuroLink PRO Plus (optional)
• Bedienungsanleitung (auf CD)
• Kurzform der Bedienungsanleitung
• Handbuch auf CD
• Kalibrierzertifikat
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Weitere Messgeräte/Adapter/Zubehörteile
MI 3144 Euro Z 800 V - Hochpräzises Impedanzprüfgerät

Das MI 3144 Euro Z 800 V ist 
ein  Prüfgerät für komplexe 
Impedanzmessungen mit einer 
ausgezeichneten IP-Schutzklasse.  
Über die Android App aMESM kann 
das Prüfgerät von bestimmten 
Eurotest Geräten  ferngesteuert 
werden. Somit ist es bei Fehlern 
der Schutzeinrichtungen an 
Transformatoren und anderen 
Hochspannungsgeräten vorgesehen. 
Mit seinen hochpräzisen Leitungs- 
und Schleifenimpedanz Messungen 
in AC und DC Stromkreisen, der 
Berührungsspannungsmessung, und 
der dR 330A-Widerstandsprüfung 
ist es ideal für industrielle 
Anwendungen. Zusätzliche 
Prüfungen von Batterien und 
Elektronischen Lastrelais ergänzen 
den Leitsungsumfang.

HAUPTMERKMALE

• Hoch präzise 4 - Leiter 300 A Z Line und Z 
Loop Impedanzmessung;

• Hi-Range Impedanzmessungen in 800 V / 16 ... 
420 Hz AC Netzen;

• DC Quellen und 
Leitungswiderstandsmessungen in 3 ... 260 V 
DC Netzen;

• Hochstrom dR 300 A 4 - Leiter 
Widerstandsmessung und Spannungsabfällen;

• Erdschlussrelais (ELR) Prüfung- Auslösezeit 
und Auslösestrom;

• ELR unterstützte Typen AC, A, B;
• Erdschluss Analyse mit Kontakt-, Berührungs- 

und Schrittspannung;
• Voltmeter für partielle Ergebnisse;
• Hochstrom-Erdungsmessverfahren mit einer 

Zange (Flexibel & Eisen);
• Wählbare Prüflast (16.6 % bis 100 %);
• Verbesserte thermische Leistung;
• Tragbares Batterie (Li-Ion) oder 

netzbetriebenes Prüfgerät;
• IP Schutzklasse: IP 65 (Gehäuse geschlossen), 

IP 54 (Gehäuse offen).
• CAT IV 600V (3000 m) Sicherheitskategorie;
• Bluetooth Kommunikation;
• Black-Box Ausführung (über ein Android Gerät 

ferngesteuert).

ANWENDUNG

• Hoch präzise 4 - Leiter (300 A)-Z Line und -Z 
Loop Impedanz Prüfung;

• Partielle Spannungsabfälle; 
• Hochfrequenzband 16 ... 420 Hz Installation 

Impedanzen Prüfung;
• In DC Netzen und Stromquellen Leitungs- und 

Schleifenwiderstände;
• Hochstrom (dR 300 A)- Erdungsmessverfahren 

mit einer Flex- & Eisenzange für 
Blitzschutzsysteme;

• Hochstrom dR 300 A Integrität des 
Erdungssystems mit der Flexiblen- und 
Einzangenmethode;

• ELR (MRCD) Prüfung Auslösestrom und 
Auslösezeit;

• Erdpotentiale mit der Methode der 
Messung der Schritt-, Berührungs- und 
Transferspannungen;

• Automatische Auswertung des 
Auslöseschutzes bei Fehlern in 
Transformatoren, Generatoren, Turbinen, 
Schützen, Verteilern und Schaltanlagen, wenn 
die energetischen Lasten und Schutzquellen 
200 A überschreiten;

• Messung der Leistungstransformator- und 
Motorwicklung;

• Hochgenaue Batteriewiderstands-Prüfung;
• Prüfung der Netzintegrität durch Messung des 

Widerstandes zwischen zwei Steigleitungen
• Kontaktspannungsmessung.

UNTERSTÜTZTE PRÜFGERÄTE

• MI 3152 EurotestXC (Bluetooth, RS-232)
• MI 3152H EurotestXC 2.5kV (Bluetooth, RS-232)
• MI 3155 EurotestXD (Bluetooth, RS-232)
• MI 3325 MultiServicerXD (nur Blueooth)
• aMESM als Konsole zur Durchführung von 

Prüfungen

STANDARDS

Elektromagnetische Verträglichkeit:
• EN 61326
Sicherheit:
• EN 61010-1; EN 61010-2-030;  

EN 61010-031; EN 61010-2-032
Funktionalität:
• EN 61557; IEEE 81-2012; 
• EN 60947-2 Annex M; EN 60909-0
Li–ion Batteriepack
• EN 62133-2
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1. 33Zubehör: Seite 1.46Mess- und Prüfgeräte

TECHNISCHE DATEN

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Impedanz [Z]
Z line mΩ
Z loop mΩ

0,1 mΩ … 199,9 mΩ 0,1 mΩ ±(5 % des Ablesewerts+ 3 Digits)
200 mΩ … 1999 mΩ 1 mΩ
2,00 Ω … 19,99 Ω 10 mΩ ±(5 % des Ablesewerts + 3 Digits)

Impedanz [Z]
Hoher Strom ΔR

0,1 mΩ … 199,9 mΩ 0,1 mΩ ±(5 % des Ablesewerts+ 3 Digits)
200 mΩ … 1999 mΩ 1 mΩ
2,00 Ω … 19,99 Ω 10 mΩ ±(5 % des Ablesewerts + 3 Digits)

Impedanz [Z]
Hoher Strom Rsel

0,1 mΩ … 199,9 mΩ 0,1 mΩ ±(8 % des Ablesewerts+ 3 Digits)
200 mΩ … 1999 mΩ 1 mΩ
2,00 Ω … 19,99 Ω 10 mΩ ±(8 % des Ablesewerts + 3 Digits)

DC Widerstand [R]
R line mΩ

0 mΩ … 1999 mΩ 1 mΩ ±(5 % des Ablesewerts + 3 Digits)
2,00 Ω … 19,99 Ω 10 mΩ

Erdpotenzial [U]
Uberühr.

0,0 V … 199,9 V 0,1 V Kalkulierter Wert
200 V … 999 V 1 V 

Erdpotenzial [U]
Um

1 mV … 1999 mV 1 mV ±(2 % des Ablesewerts+ 2 Digits)
2,00 V … 19,99 V 10 mV 
20,0 V … 199,9 V 0,1 V 

ELR Test [I und t]
ELR I

0,1 mA…199,9 mA 0,1 mA ±(5 % des Ablesewerts+ 3 Digits)
200 mA…1999 mA 1 mA 
2,00 A…19,99 A 10 mA 

ELR Test [I und t]
ELR t

0,1 ms … 199,9 ms 0,1 ms ±(2 % des Ablesewerts+ 3 Digits)
200 ms … 1999 ms 1 ms 
2,00 s … 20,00 s 10 ms 

FUNKTION Typ MessbereichMessbereich Anzeigebereich Auflösung Unsicherheit
Strom [I]
I

A 1281 0,5 A 10 mA…749 mA 0 … 749 mA 1 mA ±(2,5 % des Ablesewerts+ 3 Digits)
5 A 0,10 A…7,49 A 0,00 … 7,49 A 0,01 A 
100 A 2 A…149 A 0,0 … 99,9 A 0,1 A 

100 … 149 A 1 A 
1000 A 20 A…999 A 0 … 999 A 1 A 

Strom [I]
I

A 1227
A 1609

30 A 0,6 A…59,9 A 0,0 … 59,9 A 0,1 A ±(3,5 % des Ablesewerts+ 3 Digits)
300 A 6 A…599 A 0 … 599 A 1 A 
3000 A 0,06 kA…5,99 kA 0,00 … 5,99 kA 0,01 kA 

ALLGEMEINE DATEN
Batteriestromversorgung 7.2 V DC (4.4 Ah Li-Ion)
Batterieladezeit: typisch 3,0 h (Tiefentladung)
Netzstromversorgung 90 ... 260 VAC, 45 ...65 Hz, 80 VA
Überspannungskategorie 300 V CAT II
Schutzklasse Verstärkte Isolierung
Messkategorie: 600 V CAT IV
Verschmutzungsgrad 2
Schutzart IP 65 (Gehäuse geschlossen), IP 54 (Gehäuse offen)
Abmessungen (B x H x T) 36 cm x 16 cm x 33 cm
Gewicht 7 kg, (ohne Zubehör)

STANDARDAUSFÜHRUNG

MI 3144 ST
• MI 3144 Euro Z 800 V  
• Netzkabel  
• RS232-PS/2 Kabel  
• Prüfleitung 5m, schwarz, 2 Stück  
• Prüfleitung 5m, rot, 1,5mm2, 2 Stück  
• Prüfleitung, 20m, rot, 1,5 mm2*  
• Prüfleitung, 20m, schwarz  
• Prüfleitung, 20m, grün*  
• Großer Kelvin-Clip, 2 Stück  
• Krokodilklemme, schwarz, 2 Stück  
• Krokodilklemme, rot, 2 Stück  
• Krokodilklemme, grün  
• Prüfspitze, schwarz, 2 Stück  
• Prüfspitze, rot, 2 Stück  
• G Stromzange  
• Körperwiderstandssonde  
• Prüfspitzen, 2 Stück  
• Schrittspannung Testplatte, 2 Stück  
• Metrel aMESM Android PRO P 1102-AND mit A
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Lizenzschlüssel ins Gerät integriert
• Kurzanleitung  
• Kalibrierzertifikat  
• Zubehörtasche
• Gepolsterte Tragetasche*  

* Im MI 3144 EU Set durch Jumbo-Koffer und Prüfleitungen auf 
einer Kabeltrommel ersetzt.

MI 3144 EU
• MI 3144 ST  
• Prüfleitung, 5 m, grün  
• Prüfleitung auf einer Kabeltrommel, 
• 75 m, rot, 2,5 mm2  
• Prüfleitung auf einer Kabeltrommel, 
• 75 m  grün  
• Professioneller Strom Erdspieß 42 cm  
• 1-Phasige flexible Stromzange  
• Stromzange A 1281 Verlängerungskabel, 5 m  
• Jumbo-Koffer  
• Verlängerungsprüfkabel auf Rolle  
• Jumbo Koffer Halterung  
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Weitere Messgeräte/Adapter/Zubehörteile
MI 3143 Euro Z 440 V - Hochpräzises Impedanzprüfgerät

Das MI 3143 Euro Z 440 V ist 
ein  Prüfgerät für komplexe 
Impedanzmessungen mit einer 
ausgezeichneten IP-Schutzklasse.  
Über die Android App aMESM kann 
das Prüfgerät von bestimmten 
Eurotest Geräten  ferngesteuert 
werden. Somit ist es bei Fehlern 
der Schutzeinrichtungen an 
Transformatoren und anderen 
Hochspannungsgeräten vorgesehen. 
Mit seinen hochpräzisen Leitungs- 
und Schleifenimpedanz Messungen 
in AC und DC Stromkreisen, der 
Berührungsspannungsmessung, und 
der dR 330A-Widerstandsprüfung 
ist es ideal für industrielle 
Anwendungen.
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HAUPTMERKMALE

• Hoch präzise 4 - Leiter 220 A Z Line und Z 
Loop Impedanzmessung;

• Hi-Range Impedanzmessungen in 440 V / 16 ... 
420 Hz AC Netzen;

• Hochstrom dR 300 A 4 - Leiter 
Widerstandsmessung über partielle 
Spannungsabfälle;

• Erdschluss Analyse mit Kontakt, Berührung 
und Schrittspannung;

• Voltmeter für partielle Ergebnisse;
• Wählbare Prüflast (33.3 % bis 100 %);
• Verbesserte thermische Leistung;
• Tragbares Batterie (Li-Ion) oder 

netzbetriebenes Prüfgerät;
• IP Schutzklasse: IP 65 (Gehäuse geschlossen), 

IP 54 (Gehäuse offen).
• CAT IV 600 V (3000 m) Sicherheitskategorie;
• Bluetooth Kommunikation
• Black-Box Ausführung (über ein Android Gerät 

ferngesteuert).

ANWENDUNG

• Hoch präzise 4 - Leiter (300 A)-Z Line und -Z 
Loop Impedanzmessung;

• Partielle Spannungsabfälle;
• Hochstrom dR 300 A Integrität des 

Erdungssystems;
• Erdpotentiale mit der Methode der 

Messung der Schritt-, Berührungs- und 
Transferspannungen;

• Automatische Auswertung des 
Auslöseschutzes bei Fehlern in 
Transformatoren, Generatoren, Turbinen, 
Schützen, Verteilern und Schaltanlagen, wenn 
die energetischen Lasten und Schutzquellen 
200 A überschreiten;

• Messung der Leistungsransformator- und 
Motorwicklung;

• Kontaktspannungsmessung;
• Hochstrominjektionsverfahren für die 

Erdungsfehlersimulation.

UNTERSTÜTZTE PRÜFGERÄTE

• MI 3152 EurotestXC (Bluetooth, RS-232)
• MI 3152H EurotestXC 2.5kV (Bluetooth, RS-232)
• MI 3155 EurotestXD (Bluetooth, RS-232)
• MI 3325 MultiServicerXD (nur Blueooth)
• aMESM als Konsole zur Durchführung von 

Prüfungen

STANDARDS

Elektromagnetische Verträglichkeit:
• EN 61326
Sicherheit:
• EN 61010-1
• EN 61010-2-030
• EN 61010-031
Funktionalität:
• EN 61557
• IEEE 81-2012
• EN 60909-0
Li–ion Batteriepack
• EN 62133-2
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TECHNISCHE DATEN

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit

Impedanz [Z]
Z line mΩ
Z loop mΩ

0,1 mΩ … 199,9 mΩ 0,1 mΩ ±(5 % des Ablesewerts+ 3 Digits)

200 mΩ … 1999 mΩ 1 mΩ

2,00 Ω … 19,99 Ω 10 mΩ ±(5 % des Ablesewerts + 3 Digits)

Impedanz [Z]
Hoher Strom ΔR

0,1 mΩ … 199,9 mΩ 0,1 mΩ ±(5 % des Ablesewerts+ 3 Digits)

200 mΩ … 1999 mΩ 1 mΩ

2,00 Ω … 19,99 Ω 10 mΩ ±(5 % des Ablesewerts + 3 Digits)

DC Widerstand [R]
R line mΩ

0 mΩ … 1999 mΩ 1 mΩ ±(5 % des Ablesewerts + 3 Digits)

2,00 Ω … 19,99 Ω 10 mΩ

Erdpotenzial [U]
Uberühr.

0,0 V … 199,9 V 0,1 V Kalkulierter Wert

200 V … 999 V 1 V 

Erdpotenzial [U]
Um

1 mV … 1999 mV 1 mV ±(2 % des Ablesewerts+ 2 Digits)

2,00 V … 19,99 V 10 mV 

20,0 V … 199,9 V 0,1 V 

ALLGEMEINE DATEN

Batteriestromversorgung 7.2 V DC (4.4 Ah Li-Ion)

Batterieladezeit: typisch 3,0 h (Tiefentladung)

Netzstromversorgung 90 ... 260 VAC, 45 ...65 Hz, 80 VA

Überspannungskategorie 300 V CAT II

Schutzklasse Verstärkte Isolierung

Messkategorie: 600 V CAT IV

Verschmutzungsgrad 2

Schutzart IP 65 (Gehäuse geschlossen), IP 54 (Gehäuse offen)

Abmessungen (B x H x T) 36 cm x 16 cm x 33 cm

Gewicht 6,5 kg, (ohne Zubehör)

STANDARDAUSFÜHRUNG:

MI 3143 ST
• MI 3143 Euro Z 440 V  
• Netzkabel  
• RS232-PS/2 Kabel  
• Prüfleitung, 2 - Leiter, 2 Stück*  
• Krokodilklemme, schwarz, 2 Stück  
• Krokodilklemme, rot, 2 Stück  
• Prüfspitze, schwarz, 2 Stück  
• Prüfspitze, rot, 2 Stück  
• Metrel aMESM Android PRO P 1102-AND mit 

Lizenzschlüssel ins Gerät integriert   
• Kurzanleitung  
• Kalibrierzertifikat  
• Zubehörtasche

* Im MI 3143 EU Set durch 5 m und 20 m Kabeln ersetzt.
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MI 3143 EU
• MI 3143 ST  
• Prüfleitung 5m, schwarz, 2 Stück  
• Prüfleitung 5m, rot, 1,5mm2, 2 Stück  
• Prüfleitung, 20m, rot, 1,5mm2  
• Prüfleitung, 20m, schwarz  
• Prüfleitung, 20m, grün  
• Großer Kelvin-Clip, 2 Stück  
• Krokodilklemme, schwarz, 2 Stück  
• G Stromzange  
• Körperwiderstandssonde  
• Prüfspitzen, 2 Stück  
• Schrittspannung Testplatte, 2 Stück  
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Weitere Messgeräte/Adapter/Zubehörteile
A 1632 E Mobility Analyser - Ladesäulen/-kabel Prüfadapter

Der A 1632 eMobility Analyser ist ein  
Diagnoseadapter für die Überprüfung  
von Ladestationen (EVSE) und deren 
Zubehör. Er arbeitet mit den Metrel 
Installationstestern zusammen 
und unterstützt die Überprüfung 
der elektrischen Sicherheit sowie 
der  Funktionsprüfung. Typ 1/Typ 2 
Ladesäulen, Mode 2 (ICCB) / Mode 3 
Ladekabel (EV) und die Überwachung 
der Kommunikation während der 
Ladung können überprüft werden. In 
dem Metrel ES Manager erfolgt nach 
dem Speichern der Ergebnisse die 
Berichtserstellung.

HAUPTMERKMALE

• Elektrische Sicherheitsprüfung der Ladesäule.
• Funktionsprüfung des Ladesäule.
• Simulation der CP und PP Status elektrischer 

Fahrzeuge.
• Simulation von Fehlern auf CP. Stromkreisen 

und der eingehenden Netzspannung.
• Elektrische Sicherheitsprüfung von ICCB 

Ladekabeln.
• Diagnosetest für die Überprüfung des 

ordnungsgemäßen Betriebs des CP 
Stromkreis.

• Zugängliche Inputs / Outputs für den 
Anschluss von Prüfgeräten.

• Die Überwachung der Kommunikation 
zwischen Ladesäule und EV.

• Bluetooth Kommunikation mit Metrel 
Prüfgeräten.

UNTERSTÜTZTE PRÜFGERÄTE

• MI 3152 EurotestXC
• MI 3152H EurotestXC 2.5kV
• MI 3155 EurotestXD
• MI 3325 MultiServicerXD

STANDARDS

Elektromagnetische Verträglichkeit:
• EN 61326
Sicherheit
• EN 61010-1, EN 61010-031
Funktionalität
• EN 61557 series, EN 60364-6 (VDE 0100-600), 

VDE 0701/0702, EN 61851-1 (VDE 0122-1), EN 
61851-22 (VDE 0122-2-2)

Li–ion Akku-Pack
• IEC 62133

ANWENDUNG

• EVSE Funktions- und Diagnosetest nach 
VDE 0122-1 (EN 61851-1) und elektrische 
Sicherheitsprüfung gemäß VDE 0100-600 (EN 
60364-6).

• Simulation von Netzfehlern zur Überprüfung 
der Sicherheitsfeatures von Mode 2-Ladekabeln.

• Elektrische Sicherheitsprüfung von 1- und 

3-phasigen Typ 2-Ladekabeln.

• Elektrische Sicherheitsprüfung von Mode 

3-Ladekabeln.
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TECHNISCHE DATEN
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STANDARDAUSFÜHRUNG:

A 1632
• Weibliche Typ1 Steckdose (2 x Metrel-Stecker), 

Länge 2 m, 1 Stück
• 2 mm Bananenstecker auf 4 mm Kaskaden 

Bananenadapter, Kabellänge, 1 Stück
• 1 ph EU - 3 ph-CEE (16 A) Adapternetzkabel, Länge 

3m, 1 Stück
• Schutztasche für Zubehör*
• Bedienungsanleitung
• Kalibrierzertifikat

* Auf dem Gehäuse montiert

Allgemein
Batteriestromversorgung 7.2 V DC (4.4 Ah Li-Ion)
Batterieladezeit: typisch 3,0 h (bei komplettentladung)
Netzstromversorgung 90-260 V AC, 45-65 Hz
Schutzkategorie 300 V CAT II
Messkategorie: 300 V CAT II
Schutzart IP 65 (Gehäuse geschlossen)

IP 40 (Gehäuse geöffnet)
IP 20 (Prüfsteckdose)

Abmessungen (B x H x T) 36 cm x 16 cm x 33 cm
Betriebstemperaturbereich: -10 °C … 50 °C
Max. rel. Luftfeuchte: 90 % RH (0 °C … 40 °C), nicht kondensierend
Nominale Arbeitshöhe Bis zu 3000 m
Bluetooth Modul: Klasse 2

FUNKTION Messbereich Auflösung Genauigkeit
Drehfeld System-Nennspannungsbereich 100 VAC ... 440 VAC

Nennfrequenzbereich 0 Hz, 14 Hz ... 500 Hz
Drehfeld 1.2.3 oder 3.2.1

TRMS Spannung UCP+, UCP- Spannung -19,99 V... 19,99 V 1 V ±(2 % des Ablesewerts + 2 dig)
Frequenz UCP+, UCP- Spannung 500 ... 1500 Hz 0,1 Hz ±(0,2 % des Ablesewerts + 1 dig)
Duty Cycle 0,01 ... 99,9 %, 0,1 %, ±(0,2 % des Ablesewerts + 1 dig)
Taus 0,00 ... 399 ms 1 ms ±(0,2 % des Ablesewerts + 1 dig)
SimulationsfunktionenStatus Misc.
PP Simulation Nicht angeschlossen  > 300 kΩ

13 A 1,5 kΩ ± 1,5 %,
20 A 680 Ω ± 1,5 %
32 A 220 Ω ± 1,5 %
63 A 100 Ω ± 1,5 %
80 A 50 Ω ± 1,5 %

CP Simulation A > 300 kΩ
B 2,74 kΩ ± 1,5 %,
C 882 Ω ± 1,5 %
D 246 Ω ± 1,5 %

Diag. Funktionen Status Misc.
Systemstatus A1 kein EV angeschlossen

A2 kein EV / PWM
B1 EV angeschlossen 
B2 EV angeschlossen / PWM
C1 EV laden
C2 EV laden / PWM
D1 EV laden und Lüfter
D2 EV laden / PWM und Lüfter
E Fehler
F Ausfall
Ungültig Das CP Signal kann nicht klassifiziert werden

Fehler Funktionen Status Misc.
Uinput Fehler L/L1op L/L1 Leiter unterbrochen

L2op L2 Leiter unterbrochen
L3op L3 Leiter unterbrochen
Nop Neutralleiter unterbrochen
PEop Schutzleiter unterbrochen
Uext (PE) Externe Spannung auf PE (auf der Input Seite) *
L<>PE L1- und PE-Leiter gekreuzt *

Uoutput Fehler Fehler 1 CP-Diode kurzgeschlossen (CP auf der OUTPUT Seite)
Fehler 2 CP-PE kurzgeschlossen (CP auf der OUTPUT Seite)
Fehler 3 PE unterbrochen (PE auf der Output Seite)

VOLLUMFÄNGLICHE EVSE – 

PRÜFUNGEN

Die Kombination des A 1632 /A 1532 mit den 

Installationstestern MI 3155 bzw. MI 3152 von 

Metrel bietet eine Komplettlösung zum Prüfen in 

Stromkreisen mit einem EV RCD oder einem EV 

RCM 6mA DC. Es besteht die Möglichkeit 6 mA 

DC Rampentests, sowie der Netzimpedanz (Zs 

rcd), ohne Auslösung des 6mA EV DC RCD oder 

des EV RCM durchzuführen. Damit erfüllt Metrel 

alle Standards der IEC 62752 (wenn Mode 2 EV 

Kabel verwendet werden) und EN 62955 (wenn 

Mode 3 EV Kabel verwendet werden.
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Weitere Messgeräte/Adapter/Zubehörteile
A 1532 EVSE Adapter - Ladesäulenprüfadapter

Der A1532 Adapter wurde als 
Zubehör speziell für die Prüfung 
von Ladestationen (EVSE= Electric 
Vehicle Supply Equipment), in 
Kombination mit den METREL 
Installationstestern, entwickelt. Er 
kann für die Prüfung sowohl der 
elektrischen Sicherheit als auch 
der Funktion von EVSE genutzt 
werden und ist zum Testen von 
EV-Versorgungsgeräten des Typs 3 
mit einem Steckverbinder des Typs 
2 vorgesehen. Wenn der MI 3152,  
MI 3155, MI 3102 BT und MI 3125 
BT mit dem Adapter kombiniert 
wird, können durch Auto Sequence 
Tests per Knopfdruck das komplette 
EVSE getestet werden. Die MESM 
Software ermöglicht die Erstellung 
professioneller Prüfberichte.

VOLLUMFÄNGLICHE EVSE – PRÜFUNGEN

Die Kombination des A 1632 /A 1532 mit den 
Installationstestern MI 3155 bzw. MI 3152 von 
Metrel bietet eine Komplettlösung zum Prüfen in 
Stromkreisen mit einem EV RCD oder einem EV 
RCM 6mA DC. Es besteht die Möglichkeit 6 mA 
DC Rampentests, sowie der Netzimpedanz (Zs 
rcd), ohne Auslösung des 6mA EV DC RCD oder 
des EV RCM durchzuführen. Damit erfüllt Metrel 
alle Standards der IEC 62752 (wenn Mode 2 EV 
Kabel verwendet werden) und EN 62955 (wenn 
Mode 3 EV Kabel verwendet werden.

ANWENDUNGEN

• Vor-Ortprüfung der Installation von EVSE-
Ladestationen 

• Erst- und Wiederholungsprüfung von 
privaten, gewerblichen und öffentlichen EVSE-
Ladestationen.

STANDARDS

Sicherheit:
• EN 61010-1
Funktionalität:
• EN 61851-1
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MESSFUNKTIONEN

• Bananenbuchsenanschlüsse für 3-Phasen-
Installationstester.

• Spannungsanzeigen des  EVSE-Anschlusses.
• Proximity Pilot- Simulation von Ladekabeln.
• Control Pilot- zur Simulation des 

Fahrzeugstatus.
• tecker-Anschluss an ein einphasigen 

Installationstester (Phase 1, Neutral, PE).
• Stecker Typ 2 für den Anschluss an EVSE.
• 6 mA EV RCD-Unterstützung.
• EVSE AUTO SEQUENCE®-Unterstützung *.
• MESM-Berichterstellung **.
Grundlegende Unterstützung:
• A 1532
Teilweise Unterstützung:
• 6 mA EV RCD-Prüfung
• Erstellen von EVSE Prüfberichten
Volle Unterstützung*:
• Funktionsprüfung
• EVSE AUTO SEQUENCE®

* Funktionsprüfung und AUTO SEQUENCE® werden nur mit dem 

MI 3152 EurotestXC unterstützt.

** Ausdrucken von Berichten ist nur mit der MESM PC SW 

möglich. Die MESM Lizenz (P 1101) muss gesondert erworben 

werden.
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TECHNISCHE DATEN

STANDARDAUSFÜHRUNG

A 1532
• EVSE Adapter 
• Kleine gepolsterte Tragetasche 
• Bedienungsanleitung

UNTERSTÜTZTE INSTRUMENTE

AUTO SEQUENCE EXAMPLE

Eingangsspannung 400 V (3-phase)
Frequenz 50 Hz
Prüfstrom 267 A (10ms) periodischer Betrieb
Proximity Pilot (PP) Simulation Open circuit (13 A, 20 A, 32 A, 63 A)
Control Pilot (CP) Simulation Stellung A (nicht verbunden), Stellung B (verbunden,nicht laden), Stellung C (laden ohne Kühlung), Stellung D 

(laden mit Kühlung), Stellung E (Fehler - CP kurzgeschlossen zu PE
Überspannungskategorie 300 V CAT II
Schutzklasse IP 40
Verschmutzungsgrad 2
Schutzklasse Doppelte Isolierung
Höhenlage  3000 m über Normal Null 
Abmessungen (L x W x H) 250 x 100 x 70 mm
Prüfleitungslänge 0.5 m
Gewicht 0.90 kg
Arbeitstemperaturspanne 0 °C … 40 °C @ 95 % RH, nicht kondensiert
Lagertemperaturspanne -10 °C … +70 °C
Maximale Feuchtigkeit bei Lagerung 90 % RH (-10 °C … +40 °C)

80 % RH (40 °C … 60 °C)
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A 1532 
EVSE

EV
RCD

EV
RCM

Zs: no EV 
RCD trip

Functional
inspections

EVSE Auto
Sequences®

EVSE 
Prüfbericht

MI 3155 EurotestXD • • • • • • •

MI 3152 EurotestXC • • • • • • •

MI 3152H EurotestXC 2,5 kV • • • • • • •

MI 3102 BT EurotestXE • • •

MI 3102H BT EurotestXE 2,5 kV • •

MI 3125 BT Eurotest COMBO • • • •

MI 3100 SE  EurotestEASI •

MI 3100 s  EurotestEASI •

MI 3125 EurotestCOMBO •

MI 3105 EurotestXA •

MI 3101 EurotestAT •
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Weitere Messgeräte/Adapter/Zubehörteile
A 1507 3-phase active switch adapter 

Der A1507 Aktiver 3-Phasen 
Prüfadapter ist ein Zubehörteil zur 
Automatisierung der elektrischen 
Sicherheitsprüfung dreiphasiger 
Stromkreise. In Kombination mit 
Auto Sequences und einem der 
Installationstester von Metrel, MI 3155 
EurotestXD oder MI 3152 EurotestXC, 
ist es möglich, den Prozess der 
3-Phasen-Systemprüfung noch weiter 
zu automatisieren.

HAUPTMERKMALE

• Bananen-Anschlussbuchsen für den Anschluss 
an eine 3-Phasen System;

• Motorantrieb über Bluetooth-Kommunikation 
mit den elektrischen Instalationstestern von 
Metrel

• Automatik EIN/AUS.

UNTERSTÜTZTE PRÜFGERÄTE

• MI 3152 EurotestXC
• MI 3152H EurotestXC 2.5kV
• MI 3155 EurotestXD

STANDARDS

Elektromagnetische Verträglichkeit:
• EN 61326-1
• EN 61326-2-2

Sicherheit:
• EN 61010-1
• EN 61010-2-030

ANWENDUNG

Automatisiertes Prüfen vor Ort von:
• 3-phasige Systeme mit zusätzlichen 

Krokodilklemmen und Prüfspitzen.
• 3-phasige Prüfsteckdosen für die Verwendung 

zusätzlicher Adapter.

Unterstützte Messungen:
• Spannung und 3-Phasen-Drehfeld;
• Isolationswiderstände;
• Durchgang von PE-Leitern;
• Erdungswiderstand;
• Widerstand N-PE;
• RCD Prüfung;
• Loop / Line Impedanzen.
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Funktion Status Misc.

Allgemein Batteriestromversorgung 4,5 V DC (3 x 1,5 V Batterie oder Akku, Größe AA)

Betrieb Typisch 30 h

Messkategorie: 600 V CAT III, 300 V CAT IV

Schutzart IP 40 (Gehäuse geöffnet)

Abmessungen (L x B x H) 13 cm x 7 cm x 20 cm

Betriebstemperaturbereich: 0 °C … 40 °C

Max. rel. Luftfeuchte: 95 % RH (0 °C … 40 °C), nicht kondensierend

TECHNISCHE DATEN
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STANDARDAUSFÜHRUNG:

A 1507
• A 1507 aktiver 3-Phasen Adapter
• Gepolsterte Tragetasche
• Garantie Erklärung
• Konformitätserklärung
• 2 m Prüfleitungen, 5 Stück (schwarz, braun, grau, 

grün, blau)
• Prüfspitzen, 5 Stück (schwarz, braun grau, grün, 

blau)

• Krokodilklemmen, 5 Stück (schwarz, braun grau, 
grün, blau)

• Kleine, gepolsterte Tragetasche
• Stromversorgungsadapter
• Bedienungsanleitung
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MESSFUNKTIONEN

• Kabel in Wänden, Decken, Fußböden und im 
Erdreich verfolgen;

• Finden von unbestromten oder bestromten 
Kabeln;

• Suche von Kabelbrüchen und Kurzschlüssen;
• Aufspüren von nicht ersichtlichen Dosen und 

Verteilerkästen;
• Suche von Sicherungen und zugehörigen 

Stromkreisen;
• Bestimmung eines einzelnen Leiters in einem 

Kabelbündel;
• Für Rohrinstallationen und andere Leiter geeignet.

Weitere Messgeräte/Adapter/Zubehörteile
MI 2093 Leitungssucher 

HAUPTMERKMALE

• Erkennungstiefe bis zu 2 Meter.
• Funktioniert an bestromten und unbestromten 

Systemen.
• Der hochempfindliche Empfänger R10K erfasst 

eingespeiste Signale um die gemessene 
Leitung oder das gemessene Objekt.

• Drei Empfindlichkeitsniveaus können 
eingestellt werden: gering, mittel und hoch. 
Jedes Niveau kann für sich zusätzlich fein 
eingestellt werden.

• Duale Anzeigen, Balkendiagramme und 
Summer sorgen auch in dunklen und lauten 
Umgebungen für eine deutliche Erkennung.

ANWENDUNGEN

• Prüfen elektrischer Anlagen;
• Prüfen von Kabelnetzen;
• Prüfen von Rohrinstallationen;
• Prüfen von Telekommunikations-systemen.

STANDARDS

Elektromagnetische Verträglichkeit:
• IEC/EN 61326 
Sicherheit: 
• IEC/EN 61010 -1; 
• EN 61010-031

Der Kabelsucher MI 2093 ist ein 
universell einsetzbares Gerät für 
die Suche von Leitern unter Putz, 
in Fußböden und im Erdreich sowie 
für die Suche von einzelnen Leitern 
in einem Bündel. Sicherungen, die 
zu einem bestimmten Stromkreis 
gehören, können bestimmt werden. 
Der Kabelsucher hilft dem Bediener, 
Leitungsfehler (Kurzschlüsse, 
Kabelbrüche) leicht zu finden. 
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Sender T10K

Stromversorgung 4 x 1,5 V Akkus oder 4 x 1,2 V Alkali-Batterien, Typ AA

Überspannungskategorie CAT III / 300 V 

Abmessungen 80 x 50 x 150 mm

Gewicht 280 g

Empfänger R10K

Stromversorgung 1 x 9 V Batterie

Abmessungen 45 x 450 x 210 mm

Gewicht 140 g

TECHNISCHE DATEN
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STANDARDAUSFÜHRUNG

MI 2093
• Sender T10K
• Empfänger R10K
• Prüfleitung für R10K mit eingebautem Widerstand 

und Prüfsonde, 1,5 m
• Prüfleitung für T10K, 1,5 m, 2 Stck. 
• Spezielle selektive Sonde
• Prüfsonde, schwarz, 2 Stck.
• Krokodilklemme, schwarz, 2 Stck.

• Gepolsterte Tragetasche
• Bedienungsanleitung
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Stromversorgung 4 x 1,5 V Akkus oder 4 x 1,2 V Alkali-Batterien, Typ AA

Überspannungskategorie CAT IV / 50 V

Abmessungen 100 x 200 x 50 mm

Gewicht 390 g

HAUPTMERKMALE

• Der Adapter wird für die Vierleitermessung des 
spezifischen Erdwiderstands genutzt;

• Er ist dafür ausgelegt, zusammen mit den 
Geräten MI 3155, MI 3152 und MI 3102 BT 
eingesetzt zu werden;

• Das Gerät wird mit einer Vierleiter-Prüfleitung, 
einem roten 15-m-Verlängerungskabel, zwei 
Erdungsspieße und einer Tragetasche geliefert;

• In der Bedienungsanleitung ist ein Schritt-für-
Schritt-Leitfaden zur Ausführung der Messung 
aufgeführt;

• Es wird empfohlen, den A 1199 in Kombination 
mit einem 20-Meter-Dreileiter-Prüfleitungsset 
(S 2026) zu verwenden.

Weitere Messgeräte/Adapter/Zubehörteile
A 1199 ro-Adapter
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Der ro-Adapter ist ein optionales 
Zubehör, das für die METREL-
Anlagentester MI 3155, MI 3152 
und MI 3102 BT verwendet werden 
kann. Er ist speziell für die Messung 
des spezifischen Erdwiderstands 
ausgelegt.

ANWENDUNGEN

• Erdungswiderstand (Vierleitermethode);
• Messung des spezifischen Erdwiderstands.

STANDARDS

Funktionalität: 
• IEC/EN 61557
Sonstige Bezugsnormen für Prüfungen:
• IEC/EN/HD 60364; AS/NZ 3018; CEI 64.8;  

BS 7671; VDE 0413
Elektromagnetische Verträglichkeit:
• IEC/EN 61326-1; IEC/EN 61326-2-2
Sicherheit: 
• IEC/EN 61010-1

STANDARDAUSFÜHRUNG

A 1199
• ro-Adapter
• Kleine gepolsterte Tragetasche
• Erdungsspieß, 2 Stck.
• Prüfleitung, rot, 15 m
• Verbindungskabel 
• Bedienungsanleitung
• Kalibrierzertifikat

TECHNISCHE DATEN
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Stromversorgung 230 V, 50 / 60 Hz

Überspannungskategorie CAT II / 300 V

Abmessungen 103 x 61 x 205 mm

Gewicht 780 g

MESSFUNKTIONEN

• Isolationskalibrierung mit Prüfspannungen von 
bis zu 1000 V;

• Kalibrierung von Messfunktionen bei geringem 
Widerstand und Durchgangsmessfunktionen;

• Kalibrierung von 
Fehlerschleifenimpedanzmessung und 
Impedanzmessungen mit ohne RDC Auslösung 
(alle Prüfströme werden bei Metrel-Geräten 
unterstützt);

• Kalibrierung der RCD-Auslösezeit;
• Kalibrierung der Leitungsimpedanzmessung;
• Kalibrierung der Spannungs- und 

Frequenzmessung;
• Prüfung der Funktionstätigkeit des PE-

Prüfanschlusses

Weitere Messgeräte/Adapter/Zubehörteile
CS 2099 Eurocheck

Der CS 2099 Eurocheck ist ein 
professioneller, multifunktioneller 
Feldkalibrator, der mit 
Anlagenprüfgeräten verwendet wird. 
Mit dem Eurocheck kann die Funktion 
aller Geräte von Metrel und auch 
die der meisten anderen Hersteller 
geprüft werden. Der CS 2099 
Eurocheck bietet die Möglichkeit der 
einfachen Feldkalibrierung für die 
meisteingesetzten Funktionen bei 
der Elektroprüfung.

• Prüfung der automatischen 
Polaritätsänderung.

ANWENDUNGEN

• Vor-Ort-Prüfung von Elektromessgeräten;
• Gelegentliche Routinekontrolle von 

Sicherheitsprüfern.

STANDARDS

Elektromagnetische Verträglichkeit:
• IEC/EN 61326 
Sicherheit: 
• IEC/EN 61010 -1; 

STANDARDAUSFÜHRUNG

CS 2099
• Prüfgerät EurocheckGarantieerklärung
• Tragetasche
• Bedienungsanleitung
• Kalibrierzertifikat

TECHNISCHE DATEN

A
bb

ild
un

g 
CS

 2
09

9

Si
ch

er
he

it
 v

on
 E

le
kt

ro
in

st
al

la
ti

on
en

General_2020_Deu_February_EIS.indd   45 13.2.2020   9:45:48



1. 46 Zubehör: Seite 1.46 Metrel Gesamtkatalog 2020
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MI 3144  Euro Z 800V Der Euro Z 800 V ist ein AC/DC-Impedanzadapter mit 
bis zu 800 V Prüfspannung und einem Frequenzbereich 
von 16 bis 400Hz, Hochstrom dR300 A mit flexiblen 
Klemmen, Vierleitertechnik, Schrittspannungs- und 
ELR-Auslöseprüfung.

• •

MI 3143  Euro Z 440V Der Euro Z 440 V ist ein AC-Impedanzadapter mit bis 
zu 440 V Prüfspannung und einem Frequenzbereich 
von 16 bis 420Hz, Hochstrom dR300 A mit flexiblen 
Klemmen, Vierleitertechnik, Schrittspannungs- und 
ELR-Auslöseprüfung.

• • •

A 1632 eMobility Analyser Der A 1632 wird für Diagnostik, elektrische Sicherheit und 
Funktionsprüfung von Typ 2 EVSE und Mode 2 und Mode 
3 Ladekabeln verwandt. 

• •

A 1532 Ladesäulen Adapter EVSE-Adapter (Ladesäulen) ist ein
spezielles Zubehör zum Testen von Mode 3 Ladesäulen 
mit einem Typ 2 Stecker 

• • • •

A 1507 Aktiver 3-Phasen 
Adapter

Der A 1507, Zubehör um elektrische 
Sicherheitsprüfungen von 3-phasigen Stromkreisen zu 
automatisieren. 

• • •

A 1597 Körpers-
Widerstandssonde 
des Menschen

Der A 1597 ist ein zusätzlicher Adapter für die 
Simulation des menschlichen Körperwiderstands.

• •

A 1199 Ro-Adapter Der Ro-Adapter ist für die Messung des 
Erdungswiderstands in Kombination mit den 
Installationsprüfgeräten geeignet.

• • •

A 1378 EurotestPV 
Remote

Die PV-Remote-Einheit ist für Messungen und 
Protokollierung der Einstrahlungs -und Temperaturwerte 
gedacht

• •

A 1384 PV-Sicherheits-
sonde

Die PV Sicherheitssonde kann im Falle eines dauerhaften 
Kurzschlusses das PV-System sicher von der Anlage 
trennen.

• •

CS 2099 Eurocheck Eurocheck ist ein professioneller Multifunktions-
Feldkalibrierer zur Verwendung mit Installations-
Prüfgeräten.

• • • • • • •

A 1160 Schnellladegerät für 
8 AA-Akkus mit 6 
NiMH-Akkus, Typ AA

Schnellladegerät für bis zu 8 AA-Akkus inklusive 6 NiMH-
Akkus, Typ AA.

• • • • • • • • •

Auswahlguide für Installationstester-Zubehörteile

•   Option
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A 1169 Schnelladegerät 
für AA-, C-, D- und 
9-V-Blockbatterien

Schnelladegerät für bis zu 12 AA-, 6  
C- oder 6 D-Akkus bzw. 4 stk. 9-V-Blocks.

• • • • • • • • •

A 1135 Netzteil 12 V / 1,2 A Schnelladegerät für Akkus. • •

A 1548 Netzteil 12 V / 0,5 A Akkuladegerät. • • • • • • •

A 1569 Netzteil 12 V / 3 A Akku-Schnellladeadapter •

A 1567 4400 mAh Akku- 
Pack

Li-Ion Akku- Pack 7,2V 4400mAh. •

A 1568 8800 mAh Akku- 
Pack

Li-Ion Akku- Pack 7,2V 8800mAh. •

S 2080 1,2 V, 2800 mAh 
Akku Typ AA, 6 
Stück

Satz mit 6 Akkus, Typ AA. • • • • • • • •

A 1427 PV Zelle Einstrahlungssensor für PV-Messungen. • •

A 1400 PV-Temperaturfühler Temperaturfühler für die Temperaturmessung an PV-
Modulen.

• •

A 1172 Sensor für Beleuch-
tungsmessgerät, Typ 
B (PS/2)

Sensor für Beleuchtungsmessgerät, Typ B, für 
genaueste Beleuchtungsstärkenmessung z. B. für 
Blitznotinspektion.

• • •

A 1173 Sensor für Beleuch-
tungsmessgerät, Typ 
C (PS/2)

Beleuchtungssensor für Umgebungsmessungen mit einer 
Auflösung von 0,1 Lux.

• • •

A 1191 Empfänger R10K Der Empfänger wird für die Kabelsuche, Sicherungssuche 
und Fehlersuche in Niedrigspannungsanlagen verwendet. 

• •

A 1192 Selektive Sonde für 
R10K

Die sehr empfindliche, induktive Sonde dient als 
kontaktfreie Sicherung und zur Kabelsuche. Verwendbar 
mit A 1191.

• • •

A 1067 Prüfleitung für 
R10K, 1,5 m, mit 
integriertem 
Widerstand

Diese Prüfleitung mit Sonde ermöglicht ein schnelles und 
genaues Auffinden von Sicherungen und Stromkreise. 
Verwendbar mit A 1191.

•

•   Option
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A 1256 Commander-
Prüfstecker 
(einfaches Kabel)

Dieser Einphasen-Schuko-Commander-Prüfstecker 
mit Funktionstasten für Prüfbeginn und Speicher ist 
für schnelle und einfache Messungen an Einphasen-
Steckdosen ausgelegt. 

•

A 1272 Commander-
Prüfstecker 
(für Smartec)

Dieser Einphasen-Schuko-Commander-Prüfstecker 
mit Funktionstasten für Prüfbeginn und Speicher ist 
für schnelle und einfache Messungen an Einphasen-
Steckdosen ausgelegt.

•

A 1314 Prüfstecker Dieser Stecker ist ein einphasiger, 3-Poliger- Commander- 
Stecker mit Funktionstasten für Prüfbeginn , Navigation 
und Speichern, sowie eine RGB-LED-Statusanzeige.

• • • • •

A 1314/1 Prüfstecker Dieser Stecker ist ein einphasiger, 3-Poliger- Commander- 
Stecker mit Funktionstasten für Prüfbeginn , Navigation 
und Speichern, sowie eine RGB-LED-Statusanzeige.

• • • • •

A 1401 Commander-
Prüfspitze

Dieser Stecker ist ein einphasiger, Dreileiter- Commander 
mit Prüfspitze  mit Funktionstasten für Prüfbeginn und 
Speicher sowie eine RGB-LED-Statusanzeige und LED 
Frontlampe.

• • • • •

A 1401/1 Commander-
Prüfspitze

Dieser Stecker ist ein einphasiger, Dreileiter- Commander 
mit Prüfspitze  mit Funktionstasten für Prüfbeginn und 
Speicher sowie eine RGB-LED-Statusanzeige und LED 
Frontlampe.

• • • • •

A 1244 Commander-
Prüfspitze, 
Zweileiter (einfaches 
Kabel)

Diese Prüfspitze ist eine einphasige Zweileiter-
Commander-Prüfspitze mit Funktionstasten für 
Prüfbeginn und Speicher für Sicherheitsmessungen. 

• •

A 1270 Commander-
Prüfspitze (for 
Smartec)

Diese Prüfspitze ist eine einphasige Zweileiter-
Commander-Prüfspitze mit Funktionstasten für 
Prüfbeginn und Speicher für Sicherheitsmessungen. 

• •

A 1300 Commander-
Prüfspitze, Dreileiter 
(für Smartec)

Diese Prüfspitze ist eine einphasige Dreileiter-
Commander-Prüfspitze mit Funktionstasten für 
Prüfbeginn und Speicher für Sicherheitsmessungen.

•

A 1018 Stromzange 
(niedriger Bereich, 
Leckstrom)

Stromzange mit hoher Genauigkeit 1000 A / 1 A mit 
einer Öffnungsweite von 52 mm und einem Kabel 
von 1,5 m Länge für Messungen unter starker und 
geringer Belastung, des Ableitstroms sowie des 
Erdungswiderstands.

• • • • • •

A 1019 Stromzange Stromzange 1000 A/1 A mit einer Öffnungsweite von 52 
mm für allgemeine Strommessungen und zusammen 
mit dem A 1018 für Erdungswiderstandsmessungen ohne 
Unterbrechen des Stromkreises.

• • • • •

•   Option
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A 1281 Stromzange 
0,5/5/100/1000 A/1 V

Stromzange mit vier Messbereichen für die Messung von 
Wechselströmen an Anlagen mit geringem oder mittlerem 
Stromverbrauch. Die Stromzange wird vom Messgerät 
automatisch erkannt. Keine externe Stromversorgung 
erforderlich, da die Zange vom Messgerät versorgt wird. 

•

A 1609 1-Phasige flexible 
Stromzange

Einphasige, intelligente, flexible Stromzange mit drei 
wählbaren Messbereichen Sensorlänge: 86 cm; max. 
Kabeldurchmesser: 540 mm. Die Stromzange wird vom 
Instrument automatisch erkannt. Die Klemme benötigt 
keine externe Stromversorgung, da sie vom Messgerät 
gespeist wird

•

A 1227 Flexible Einphasen-
Stromzange 
3000/300/30 A / 1 V

Flexible Einphasen-Stromzange mit drei einstellbaren 
Messbereichen. Die Stromzange wird vom Messgerät 
automatisch erkannt. Keine externe Stromversorgung 
erforderlich, da die Zange vom Messgerät versorgt wird.

•

A 1648 Verlängerungsleitung 
für A 1281 Stromzange

Verlängerungsleitung für Stromzangen A 1281 •

A 1068 Verbindungskabel 
für Stromzange, 
1,5 m

Verbindungskabel zum Anschluss einer Stromzange an 
das Messgerät MI 2093.

•

A 1074 Miniaturstromzange 
200 A /0,2 V

Miniaturstromzange 200 A/0,2 A mit einer 
Öffnungsweite von 15 mm für Strommessungen bei 
wenig Platz.

• •

A 1391 AC/DC-Stromzange AC/DC-Stromzange für einen Bereich von 40 A und  
300 A.

• • • •

A 1558 Prüfleitung 4-adrige Messleitung für Durchgang und Impedanz
Messungen an elektrischen Anlagen.

•

A 1643 4-Leiter 
Verlängerungs-
leitung, 5 m

Verlängerungsleitungen für 4-Leiter Messungen • •

A 1644 4-Leiter 
Verlängerungs-
leitung, 10 m

Verlängerungsleitungen für 4-Leiter Messungen • •

A 1053 Universales 
Prüfkabel mit 
Stecker

Universales Prüfkabel mit Stecker • •

A 1011 Prüfleitung, 3 x 1,5 m Dreileiter-Prüfleitung für Messungen an Ein- und 
Dreiphasenanlagen.

• • • • • •

•   Option
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A 1677 Prüfleitung, 3 x 3 m Dreileiter-Prüfleitung für Messungen an Ein- und 
Dreiphasenanlagen.

• • • • • •

A 1055 Prüfleitung,  
2 x 1,5 m

Zweileiter-Prüfleitung für Durchgangsmessungen und 
Messungen des Isolationswiderstands an elektrischen 
Anlagen. 

• •

A 1385 PV-Prüfleitung, 
abgesichert

Prüfkabel für gleichzeitige AC/DC-Leistungsmessungen 
und Wirkungsgradmessungen von PV-Wechselrichtern.

• •

S 2041 Erdungsprüfset, 
Vierleiter, 50 m  
(für Smartec)

Hierbei handelt es sich um ein Erdungsprüfset für die 
Messung des Erdungswiderstandes über eine Distanz von 
bis zu 50 m; im Set sind enthalten: Prüfleitung, 50 m, 2 
Stck.; Prüfleitung, 4 m, 2 Stck.; Prüfleitung, 1 m, 2 Stck.; 
Erdungsspieße, 4 Stck.; weiche Tragetasche. 

•

S 2026 Dreileiter-
Erdungsprüfset, 
20 m

Hierbei handelt es sich um ein Erdungsprüfset für die 
Messung des Erdungswiderstandes über eine Distanz von 
bis zu 20 m; im Set sind enthalten: Prüfleitung, 20 m, 2 
Stck.; Prüfleitung, 4,5 m; Erdungsspieße, 2 Stck.; weiche 
Tragetasche. 

• • • • •

S 2027 Dreileiter-
Erdungsprüfset, 
50 m

Hierbei handelt es sich um ein Erdungsprüfset für die 
Messung des Erdungswiderstandes über eine Distanz 
von bis zu 50 m; im Set sind enthalten: Prüfleitung, 50 
m, 2 Stck.; Prüfleitung, 4,5 m; Prüfleitung, 1 m, 2 Stck.; 
Erdungsspieße, 2 Stck.; weiche Tragetasche. 

• • • • •

A 1530 G Klemme Professionelle G Klemme für perfekte Kontaktierung, 
mit Bananenbuchse 

• •

A 1022 Erdspieß Professionelle Erdspieße, 30 cm • •

A 1528 Professioneller 
Strom Erdspieß 
42 cm

Professioneller Erdspieß, 42 cm, mit Bananenbuchse  • •

S 2053 Stufenspannungs-
anoden

Leichter Austausch für die 25kg-Stufenspannungssonden 
A 1353.

• •

S 2058 Isolationsprüf-
anoden

Zwei in einem: Prüfanoden zur Messung von Boden- und 
Wandisolierung, Δ625 cm2 (gemäß EN 60364-6) und 
Messungen von Halbleiter, 2,5 kg, Ø65 mm (gemäß 
EN 61340-5-1).

• • • • •

•   Option
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A 1291 PC SW EuroLink
PRO mit USB und
RS232-PS/2 Kabel

Die EuroLink PC SW erlaubt das herunterladen, 
verwalten und Drucken von Prüfprotokollen mit einem 
RS 232- PS/2 und USB Datentransfer-Kabel.

• • •

A 1292 Upgradecode 
von Eurolink zu 
Eurolink Pro Plus

Lizenzupgrade von der EuroLink PRO auf die 
EuroLink PRO Plus Lizenz mit professioneller 
Berichterstellungseinrichtung.

• • •

P 1101 BASIC zu PRO Lizenz
Schlüssel-Upgrade für 
Metrel ES Manager

Lizenzschlüssel für die Aktualisierung des Metrel ES 
Manager auf erweiterte Version mit professioneller 
Berichterstellung Funktionalität.

• • • • • •

P 1102 
AND

PRO Lizenzschlüssel für 
A 1522 aMESM

Metrel aMESM Android-App mit P 1102 AND PRO-Lizenz • • •

A 1428 EuroLinkPV Android APP EuroLinkPV Android APP • •

A 1431 EuroLink Android APP EuroLink Android APP • •

A 1154 Prüfleitung, schwarz, 
4 m

Verlängerungsleitung für Erdungs- und 
Durchgangsmessung.

• • • • • • •

A 1012 Prüfleitung, grün, 
4 m

Verlängerungsleitung für Erdungs- und 
Durchgangsmessung.

• • • • • •

A 1153 Prüfleitung, schwarz, 
20 m

Verlängerungsleitung für Erdungs- und 
Durchgangsmessung.

• • • • • • •

A 1026 Prüfleitung, rot, 
20 m

Verlängerungsleitung für Erdungs- und 
Durchgangsmessung.

• • • • • • •

A 1620 Prüfleitung, 5 m  
schwarz

Prüfleitung, schwarz, 5 m, Bananenstecker an beiden 
Enden.

• •

A 1621 Prüfleitung 20 m, 
schwarz

Prüfleitung, schwarz, 20 m, Bananenstecker an beiden 
Enden.

• •

A 1527 Prüfleitung, 5 m  rot, 
1.5 mm2

Prüfleitung, rot, 5 m, Bananenstecker an beiden Enden.  • •

A 1640 Prüfleitung 20 m, rot, 
1.5 mm2

Prüfleitung, rot, 20 m, Bananenstecker an beiden 
Enden.

• •

A 1608 Prüfleitung 20 m, grün Prüfleitung, grün, 20 m, Bananenstecker an beiden 
Enden.

• •

•   Option

General_2020_Deu_February_EIS.indd   51 13.2.2020   9:47:00



1. 52 Zubehör: Seite 1.46 Metrel Gesamtkatalog 2020

Abbildung Teile-
nummer

Beschreibung Zielanwendung

M
I 3

15
5

M
I 3

15
2

M
I 3

10
2 

B
T

M
I 3

12
5 

B
T

M
I 3

10
8

M
I 3

10
9

M
I 3

12
1

M
I 3

12
2

M
I 3

12
3

M
I 2

09
3

M
I 3

14
4

M
I 3

14
3

A
 1

50
7

A 1164 Prüfleitung, schwarz, 
50 m

Verlängerungsleitung für Erdungs- und 
Durchgangsmessung.

• • • • • • •

A 1163 Prüfleitung, grün, 
50 m

Verlängerungsleitung für Erdungs- und 
Durchgangsmessung.

• • • • • • •

A 1509 Prüfleitung 50m  
auf Kabeltrommel 

Prüfleitung auf Kabeltrommel, schwarz, 50m, erweiterbar • • • • • • •

A 1510 Prüfleitung auf Kabeltrommel, grün, 50m, erweiterbar • • • • • • •

A 1525 Prüfleitung auf Kabeltrommel, blau, 50m, erweiterbar • • • • • • •

A 1654 Messleitung auf 
Kabelrolle, 50 m, rot, 
1,5 mm2, ausziehbar

Prüfleitung auf Rolle, rot, 50 m, 1,5 mm², verlängerbar. • •

A 1660 Verlängerungsprüfkabel 
auf Rolle, 75 m, rot, 
grün, 2,5 mm2

Verlängerungsleitung für Hochspannungserdungs-, 
Blitzschutz und Erdpotenzialprüfungen.

• •

A 1661 Jumbo Koffer 
Halterung für A 1660

Adapter zur Verbindung von A 1660 und MI 3144 Jumbo 
Case.

• •

S 2009 Prüfleitungsset, 2 m, 
4 Stck.

Dieses Set bestehend aus 4 Prüfleitungen ist 
für die Messung des Erdungswiderstands nach 
Zweizangenmethode vorgesehen, bei der die beiden 
Stromzangen an das Messgerät angeschlossen werden. 

•

A 1619 2 Leiter Messleitung, 
2 Stück

Set, 2 Prüfleitungen verbunden. Das Set ist vorgesehen 
zum Prüfen von Schleifen- und Netzimpedanz mit dem 
Impedanzadapter.

• •

A 1593 Große Kelvin-
Krokodilklemme          

Große robuste Kelvin-Krokodilklemme für genaue 
Widerstandsmessungen an größeren Objekten.

• •

  

A 1595 Große 
Krokodilklemme, 
schwarz 

Große robuste Krokodilklemme für genaue 
Widerstandsmessungen an größeren Objekten.

• •

A 1596 Große 
Krokodilklemme, 
rot              

• •

S 2012 Durchgangsprüflei-
tung, 2 Stck. (rot, 
schwarz), 10 m

2 Verlängerungen für Durchgangsmessungen.  • • • • • • •

S 2025 Prüfleitung, 2 Stck. 
(schwarz, rot), 1,5 m

Verbindungsleitungen für verschiedene Messungen. • • • • • • •

A 1013 Krokodilklemme, schwarz Die Krokodilklemme sorgt für einen sicheren und 
permanenten Kontakt während der Messung an 
Sammelschienen, Befestigungsschrauben etc.  

• • • • • • • • •

A 1064 Krokodilklemme, rot • • • • • •

A 1309 Krokodilklemme, grün • • • • •

A 1310 Krokodilklemme, blau • • • • •

•   Option
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A 1014 Prüfsonde, schwarz Die Prüfspitze mit fi 4 mm-Anschluss ist geeignet für die 
Messungen an Netzsteckdosen und wenn an Ausgängen 
keine Schukodosen vorliegen.

• • • • • • • • •

A 1015 Prüfsonde, blau • • • • • • •

A 1016 Prüfspitze, rot • • • • • •

A 1062 Prüfsonde, grün • • • • • • •

A 1201 Isolierter Messstab 
für Durchgangsmes-
sungen

Dieser Messstab ermöglicht Isolationswiderstands- und 
Durchgangsmessungen an schwer erreichbaren Gegenständen 
wie Leuchten.

• • • • • • •

A 1202 Verlängerung für 
A 1201

Dieser Artikel dient der Verlängerung für den Messstab 
für Durchgangsmessungen A 1201.

• • • • • • •

A 1658 Jumbo-Koffer für den 
MI 3144

Wasserdichtes, tragbares Case, klassifiziert als IP 65, 
für Freiluftnutzung von elektrischen Sicherheitsgeräten. 
Dieses tragbare, abschließbare Case ist für den 
Impedanzadapter und dessen Zubehör vorgesehen.

• •

A 1551 Kleine Tragetasche Kleine Tragetasche zum Transport und zur Lagerung vom 
Prüfgerät und dessen Zubehör.

• • • • • •

A 1552 Große Tragetasche Große Tragetasche zum Transport und zur Lagerung vom 
Prüfgerät und dessen Zubehör.

• • • • • •

A 1271 Kleine gepolsterte 
Tragetasche

Diese kleine, gepolsterte Tragetasche eignet sich 
hervorragend für den Transport und die Lagerung des 
Messgeräts und der Zubehörteile.

• • • •

A 1302 Satz Tragegurt Dieser Satz Tragegurte ist dafür gedacht, das Messgerät 
um den Hals zu tragen, um so für Messungen die Hände 
frei zu haben.

• • • • • • • • •

A 1303 Gepolsterte 
Handschlinge

Die gepolsterte Handschlinge macht das Halten des 
Geräts leichter.

• • •

A 1110 Dreiphasen-Adapter Dreiphasen-Prüfadapter für Sicherheitsprüfungen an 
Dreiphasenbuchsen vom Typ 16 A 3CEE.

• • • • • • •

A 1111 Dreiphasen-Adapter 
mit Schalter

Dreiphasen-Adapter mit Wahlschalter für 
Sicherheitsprüfungen an Dreiphasen-buchsen vom 
Typ 16 A 3CEE. Der Adapter ermöglicht ein einfaches 
Umschalten zwischen den Messungen.

• • • • • • •

A 1641 Adapter CEE 5-P16A 
(männlich) / Schuko 
Stecker

3-phasen Adapter zur Prüfung von 3-phasigen 
Steckdosen Typ 16 A CEE mit Unterstützung des A1507 
Aktiver 3-Phasen Prüfadapter.

•

A 1642 Adapter CEE 5-P32A 
(männlich) / Schuko 
Stecker

3-phasen Adapter zur Prüfung von 3-phasigen 
Steckdosen Typ 32 A CEE mit Unterstützung des A1507 
Aktiver 3-Phasen Prüfadapter.

•
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A 1436 Bluetooth-Dongle Dieser externe Bluetooth-Adapter dient der 
Kommunikation zwischen den Metrel-Messgeräten und 
Smartphones, Tablets und PCs.

•

AM 1105A Barcode-Leser für 
PS2 Anschluss

Barcode-Leser für die Identifizierung von Geräten mit 
Barcodeetiketten.

• • • • • •

A 1652 Barcode scanner 
(Bluetooth)

Barcode-Scanner zum lesen von Barcode-Etiketten zur 
Geräteidentifikation.

• •

A 1653 QR / Barcode scanner 
(Bluetooth) 

QR/ Barcode-Scanner zum lesen von Barcode-Etiketten 
zur Geräteidentifikation.

• •

A 1315 
20 mm 
30 mm

Prüfplaketten 100 
Stück

Zur Kennzeichnung geprüfter Prüflinge mit dem 
nächsten Prüftermin

• • • • • • • • • •

A 1106 Barcode Etiketen 
1000 Stück

Zur Kennzeichnung für die Wiederholungsprüfung • • • • • • • • • •

•   Option
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Notes
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Hinweis: Fotos in diesem Katalog können geringfügig von den Instrumenten zum Zeitpunkt der 
Lieferung abweichen. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
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