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Mess- und Prüftechnik

Metrel ist ein internationaler Konzern und spezialisiert auf dem 
Gebiet der Forschung, Entwicklung und Herstellung von Mess- und 
Prüfgeräten. Der Markenname Metrel ist weltweit anerkannt und wird 
mit hochwertigen Mess- und Prüfgeräten assoziiert.

Die Geräte von Metrel bieten Mess- 
und Prüflösungen in unterschiedlichen 
Wartungsbereichen an. Instrumente für  
Sicherheitsprüfungen von elektrischen Geräten 
und Anlagen, Netzqualitätsanalysen, LAN-
Netzwerkanalysen und die Messung von 
Umgebungsbedingungen in geschlossenen 
Räumen stehen zur Auswahl.  
Unsere Produkte bieten also Daten zur  
Sicherheit und Funktionalität verschiedener 
Installationen und Betriebsumgebungen. Dank 
unserer innovativen Design-, Elektronik- und 
Software-Lösungen sind wir in der Lage genaue, 
zuverlässige und sichere Produkte anzubieten.

Das Unternehmen strebt die Führungsposition 
auf dem Markt für Hochtechnologielösungen an 
und investiert dafür jährlich 10 % des Umsatzes 
in Forschung und Entwicklung.

Unser breites Produktsortiment wird durch 
ein komplettes Supportpaket einschließlich 
Reparaturen, Kalibrierungen und technischen 
Support ergänzt. Standardmäßig werden 
alle Metrel-Produkte der MI -Serie mit einem 
Kalibrierzertifikat geliefert.

VERTRIEBSNETZWERK

Die Produkte von Metrel werden in über 80 
Ländern von vor Ort vertrieben Agenten und 
Vertriebspartnern vertrieben und gewartet. 
Unsere Partnerunternehmen werden von 
ortsansässigen Mitarbeitern, die die jeweils 
üblichen Marktbedingungen kennen, geführt. 
Die Vertriebsingenieure und speziell qualifizierte 
Techniker bieten unseren Kunden einen 
exzellenten Service.

Der deutsche Markt erhält seinen Support von 
Metrel GmbH aus Eckental (www.metrel.de), in 
Großbritannien steht den Kunden Metrel UK aus 
Normanton (www.metrel.co.uk) zur Verfügung. 
Für alle weiteren Länder wenden Sie sich bitte an 
Metrel d.d., dem Hauptsitz in Slowenien (www.
metrel.si).

QUALITÄTSGARANTIE

Das Qualitätssicherungssystem von METREL 
basiert auf der Norm BS EN ISO 9001. Wir 
streben durch stetige Schulungen und 
Fortbildungen unserer Mitarbeiter eine 
permanente Steigerung der Effizienz und 
der Qualität unser aller Prozesse an. Unsere 
Kunden vertrauen Dank der fortwährenden und 
umfassenden Forschung und Entwicklung neuer, 
genauer, zuverlässiger und sicherer Produkte in 
unser Qualitätsgarantieversprechen.

UMWELTSCHUTZ

Die Prüf- und Messgeräte von Metrel 
entsprechen den RoHS- und WEEE-Richtlinien. 
Zum Erreichen seiner Ziele arbeitet das 
Unternehmen stets unter optimalem Einsatz 
der Ressourcen und bei geringstmöglichen 
Auswirkungen auf die Umwelt.

FORSCHUNG, ENTWICKLUNG UND 
PRODUKTION

Forschung, Entwicklung und Herstellung der 
Metrel-Produkte erfolgen in Europa (Slowenien) 
bei Metrel d.d. Das Unternehmen hat sich der 
vollständigen Qualitätskontrolle verschrieben. 
Eine Qualitätsabteilung sichert die strikte 
Befolgung von Kundenspezifikationen. 
Hochkompetente F&E-Fachleute bieten 
fortgeschrittene Lösungen für unsere Kunden.

PRÜFLABORE

Das hochprofessionelle Prüflabor von Metrel 
d.d. bietet interne Services einschließlich der 
Prüfung von Komponenten, Baugruppen und 
Produktprototypen. Somit ist Metrel in der Lage 
sichere und zuverlässige neue Produkte auf den 
Markt zu bringen. Das Labor bietet Prüfungen 
gemäß der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/
EU) und der EMV-Richtlinie (2014/30/EU). 
Weitere von Metrel erfüllte Hauptstandards sind 
IEC/EN 61010 und IEC/EN 61326.

PRODUKTE

Metrel stellt Mess- und Prüfgeräte für folgende 
Bereiche her:
•	 Sicherheitsprüfungen für  elektrische Geräte 

(IEC/EN 61557, VDE 0413, VDE 0100, BS 
7671, HD 60364, CEI 64.8, AS/NZS 3017, AS/
NZS3760).

•	 Sicherheitsprüfung tragbarer Geräte, 
Maschinen und Schaltanlagen (IEC/EN 
60204-1, IEC/EN 61439-1, IEC/EN 60335-1, VDE 
0701-0702). 

•	 Prüfung von Energieverteilungs-systemen 
und Netzqualitätsanalysen (EN 50160). 

•	 Anlagen für Labore und Schulen:  
Metrel stellt eine Vielzahl von Messgeräten für 
Elektro-Prüflabore und Bildungseinrichtungen 
her. Typische Anwendungsgebiete sind: 
Elektrowerkstätte, Prüflabore, Forschung, 
Entwicklung und Bildung. Die Hauptprodukte 
von Metrel sind u.a. Demo-Boards, 
Stromversorgungseinheiten und R-L-C 
Dekaden.

•	 Transformatoren: Metrel stellt zwei 
Arten von Ringkerntransformatoren her: 
Stelltransformatoren (gemäß Norm EN 60989) 
und Leistungstransformatoren (gemäß Norm 
EN 61558).

Neben den Mess- und Prüfgeräten im Portfolio 
von Metrel d.d. bietet das Tochterunternehmen 
Metrel Mehanika d.o.o. zudem eine Vielzahl 
von Metallverarbeitungsprodukten an. Seine 
Kernkompetenz liegt in der Herstellung von 
Blecherzeugnissen, Walz- und Drehprodukten, 
Werkzeugen und Oberflächenschutzprodukten. 
Weitere Informationen finden Sie auf www.
metrel-mehanika.si.

SERVICES

Metrel bietet zahlreiche hochwertige Services 
rundum Schulungen, Reparaturen und 
Kalibrierungen der Prüfgeräte an.

REPARATUREN

Metrel bietet einen schnellen und effizienten 
Reparaturservice an, den Sie entweder in 
unserem Service-Center an unserem Hauptsitz 
oder über unsere zugelassenen Geschäftspartner 
nutzen können.

KALIBRIERUNG

Das Kalibrierlabor bei Metrel d.d. ist in der Lage, 
elektronische Messinstrumente und -geräte 
entsprechend den Anforderungen der Norm ISO/
IEC 17025 zu kalibrieren. Das Labor wurde von 
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der slowenischen Akkreditierungsstelle (SA), 
einem Mitglied der Europäischen Kooperation 
für Akkreditierung (EA), akkreditiert. Diese 
Stelle unterzeichnete die multilateralen 
Vereinbarungen der Europäischen Kooperation 
für Akkreditierung (EA) und der International 
Laboratory Accreditation Co-operation (ILAC) für 
Kalibrierung und Prüfung.

Kalibrierte Produkte werden mit einem 
Inspektionsbericht und einem Kalibrierzertifikat 
(nicht akkreditiert) ausgeliefert. Auf Wunsch 
kann ein Kunde ein akkreditiertes 
Kalibrierzertifikat erhalten.

TECHNISCHER SUPPORT

Metrel bietet seinen Kunden und 
Vertriebspartnern folgenden Support an:
•	 Technischen Online-Support: Fragen zu 

Metrel-Produkten können an eine dafür 
vorgesehene E-Mail-Adresse gesandt werden:

	 - info@metrel.si - weltweit;  
- info@metrel.co.uk - Großbritannien;  
- info@metrel.de - Deutschland.

•	 Technischer Support per Telefon: Der 
technische Support ist auch telefonisch 
verfügbar:

	 +386 (0)1 7558 200 - weltweit;  
+44 (0) 1924 245 000 - Großbritannien;  
+49 (0) 9126 28996-0 - Deutschland.

•	 B2B-Web-Support: Partnern von Metrel 
steht für technische Informationen und 
Marketingdokumente eine B2B-Zone bereit.

•	 Download-Center: Dateien mit technischen 
Produktinformationen können über das 
Download-Center bezogen werden. Siehe 
https://www.metrel.de/de/downloads/

SCHULUNGS-CENTER

Metrel d.d. bietet seinen Kunden und 
Vertriebspartnern:
•	 Schulungen für Messgeräte von 

Metrel: Produktschulungen können den 
Kundenanforderungen entsprechend 
angepasst werden. Metrel bietet Schulungen 
zu technischen Standards, Prüf- und 
Messmethoden sowie zur Verwendung und 
zum Einsatz von Metrel-Messgeräten.

•	 Komplettschulung für Vertriebspartner: 
Neuen Vertriebspartnern bietet  
Metrel eine Komplettschulung zu Produkten, 
Reparaturen und Kalibrierung und hilft 
beim Aufbau einer Kalibrations- und 
Reparaturabteilung vor Ort.

•	 Schulungen zu Kalibrierung und Reparatur 
von Metrel-Produkten: Diese sind dafür 
ausgelegt, dass bestehende und neue 

Vertriebspartner von Metrel den Kunden von 
Metrel-Produkten einen hohen Standard an 
Support vor Ort bieten können.

•	 Kundenspezifische Schulungen für 
Großkunden: Wenn Kunden mit hohem 
Umsatzvolumen bei Metrel eine Schulung 
wünschen, kann Metrel eine Schulung nach 
Kundenbedarf organisieren. Diese werden nach 
Wunsch vor Ort oder bei Metrel abgehalten.

PRODUKTDESIGN MIT EINEM BLICK IN 
DIE ZUKUNFT

METREL ist einer der weltweit führenden 
Hersteller und Verkäufer von hochwertigen 
Prüf- und Messgeräten für Elektro-
Anwendungen und bietet dem Markt innovative 
Lösungen in folgenden Bereichen:

Sicherheit von Elektroinstallationen
Metrel bietet Einzel- und 
Multifunktionsprüfgeräte für elektrische 
Anlagen. Diese Messgeräte werden für 
Messungen bei Inbetriebnahme und bei 
regelmäßigen Messungen in Haushalten und 
Industrieumgebungen zur Prüfung von Ein- 
und Mehrphasensystemen und zur Prüfung 
von TT-, TN-, IT- sowie von 115-Volt-Systemen 
verwendet. Messgeräte von Metrel bieten (je 
nach Modell) eine große Auswahl an Funktionen 
und Messungen, die bei einigen Geräten auch auf 
einen Computer übertragen werden können. Alle 
Messgeräte erfüllen die europäische Norm IEC/
EN 61557.

Diagnose-Funktion für Hochspannungsanlagen
Die Diagnosegeräte für Hochspannungsanlagen 
von Metrel (5 – 10 kV) können zur Prüfung 
des Isolationswiderstands von rotierenden 
Maschinen und ihren Kabeln, zur regelmäßigen 
Prüfung und Wartung von Produktionslinien, 
zur Fehlerbehebung und zur Analyse aller Arten 
von Isolationsproblemen verwendet werden. 
Aufschlussreiche Ablesewerte in Umgebungen 
mit hohem Störrauschen wie Hochspannungs-
Umspannwerken. Einige der Hauptvorteile der 
Metrel-Messgeräte (je nach Modell) sind PI, DD, 
DAR-Prüfung, R(t)-Diagramm, Ladestrom 5 mA, 
wählbare Störgeräuschunterdrückungsfilter etc.

Sicherheit für ortsveränderliche Geräte / 
Maschinen / Schalterboards (PAT)
Die Prüfgeräte können für professionelle 
PAT-Prüfungen, allgemeine PAT-
Prüfungen, PAT-Prüfungen in Fabriken/
Lagerhallen, Mehrfachstandortprüfungen 
und Sicherheitsprüfungen nach Reparaturen 
verwendet werden. Die Messgeräte von Metrel 
bieten eine Auswahl an nützlichen Funktionen 

wie automatische Sequenzierung, automatische 
Prüfung, Pass/Fail-Bewertung der Ergebnisse, 
RCD-Prüfung, Upload von Projekten, Barcode-
System und Barcode-Druck von Pass/Fail-
Bewertungen, Schnellprüfungen, Prüfungen 
von 230-V-Geräten und 115-V-Geräten und viele 
mehr.

Netzqualitätsanalyse
Die Netzqualitätsanalysegeräte können 
vielfältig verwendet werden, wie z. B. 
für die Beurteilung der allgemeinen 
Stromqualität in Versorgungsnetzen sowie 
in Nieder- und Mittelspannungssystemen 
für die Industrie (gemäß EN 50160), zur 
Erfassung und Aufzeichnung von speziellen 
Stromversorgungsereignissen, zur Flicker-
Messung, Leistungsfaktor-Korrekturmessungen, 
Messungen von Oberschwingungen, 
Aufzeichnungen von Transienten und 
Prüfungen von Überspannungsschutzgeräten, 
zur USV-Bewertung, für Aufzeichnungen des 
Verbrauchsprofils etc.

Multimeter / Stromzangen / Spannungsprüfer 
/ Wärmebildkameras
Die digitalen Multimeter, Stromzangen 
und Spannungs-/Durchgangsmessgeräte 
sind für allgemeine/einfache Prüfungen 
bis zu hochkomplexen Messungen für 
Industrieanwendungen, Fehlersuche in 
elektronischen Installationen, Kundendienst 
und Hochleistungsprüfungen im Elektrobereich. 
Einige der Hauptvorzüge (je nach Modell) sind 
Effektivwertmessungen, hohe Genauigkeit, 
Temperaturmessung, Anschlusswarnungen, 
Leitwert, PC-Anschluss, Automatische Prüfung, 
Aufzeichnung von Daten etc.
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Software
Auswahlguide für Software
GROUP Messgeräte/Software SW 1201

MESM
SW 1203 
Metrel SDK**

SW 0802 
PowerView3

SW 0201 
PATLink PRO

SW 0101 
EuroLink PRO

SW 0113 
HVLink PRO

SW 1309 
MIRA

SW 1304 
aMESM 
Android

SW 1303 
aPAT 
Android

SW 1306 
EuroLinkPV 
Android

SW 1308 
PATLink 
Android

SW 1307 
EuroLink 
Android

SW 1305 
aMIRA 
Android

SW 1310 
Data 
Recording 

SW 1311 
Data 
Recording 

SW 1312 
Data 
Recording 

SW 1313 
Data 
Recording 

LIZENZ P 1101
(Lizenz)

P 1104
(Lizenz)

A 1203
(Lizenz)

A 1292
(Lizenz)

A 1275
(Lizenz)

P 1102-AND
(Lizenz)

A 1434 
(Lizenz)

A 1431
(Lizenz)

A 1433
(Lizenz)

SICHERHEIT ELEKTRISCHER 
ANLAGEN

MI 3155 EurotestXD • • •

MI 3152 EurotestXC • • •

MI 3152H EurotestXC 2.5kV • • •

MI 3102 BT EurotestXE • • • •

MI 3102H BT EurotestXE 2,5kV • • • •

MI 3102H SE EurotestXE 2,5kV •

MI 3100 SE EurotestEASI • • • •*

MI 3125 BT EurotestCOMBO • • • •

MI 3108 EurotestPV • •* •*

MI 3109 EurotestPV Lite • •*

MI 3144 Euro Z 800V • • •

MI 3143 Euro Z 440V • • •

MI 3121 Isolation / Durchgang •

MI 3121H Isolation / Durchgang •

MI 3122 Z Line-Loop / RCD •

MI 3123 Erde / Zange •

SICHERHEIT VON 
GERÄTEN / MASCHINEN / 
SCHALTSCHRÄNKE 

MI 3325 MultiServicerXD • • •

MI 3394 CE MultiTesterXA • • •

MI 3360 OmegaGT XA • • •

MI 3309 BT DeltaGT • • • •

NETZQUALITÄTSANALYE MI 2893 Power Master XT •

MI 2892 Power Master •

MI 2885 Master Q4 •

MI 2884 Energy Master XA •

MI 2883 Energy Master •

HOCHSPANNUNGSPRÜFUNG MI 3252 MicroOhm 100A •

MI 3210 TeraOhmXA 10 kV •

MI 3201 TeraOhm 5 kV Plus •

MI 3290 Erdungs Analyzer • •

MI 3288 Earth - Insulation Tester NEU •

MI 3280 DT Analyser • •

MI 3281 WR Analyser NEU •

MI 3295  Messsystem für Stufen- /Kontaktspannungen • •

DIGITALE MULTIMETER / 
ZANGENMESSER

MD 9060 Digital Multimeter •

MD 9050 Digital Multimeter •

MD 9040 Digital Multimeter •

MD 9016 Digital Multimeter •

MD 9250 Stromzange •

MD 9240 Stromzange •

MD 9930 Wärmebildkamera •

MD 9910 Wärmebildkamera •

* Unterstützt durch BT-Dongle1.
** Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler oder an einen Ansprechpartner bei Metrel, um detaillierte Informationen zur Implementierung und zum Vertrieb des SDK- und des Black-Box-Protokolls zu erhalten.
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GROUP Messgeräte/Software SW 1201
MESM

SW 1203 
Metrel SDK**

SW 0802 
PowerView3

SW 0201 
PATLink PRO

SW 0101 
EuroLink PRO

SW 0113 
HVLink PRO

SW 1309 
MIRA

SW 1304 
aMESM 
Android

SW 1303 
aPAT 
Android

SW 1306 
EuroLinkPV 
Android

SW 1308 
PATLink 
Android

SW 1307 
EuroLink 
Android

SW 1305 
aMIRA 
Android

SW 1310 
Data 
Recording 

SW 1311 
Data 
Recording 

SW 1312 
Data 
Recording 

SW 1313 
Data 
Recording 

LIZENZ P 1101
(Lizenz)

P 1104
(Lizenz)

A 1203
(Lizenz)

A 1292
(Lizenz)

A 1275
(Lizenz)

P 1102-AND
(Lizenz)

A 1434 
(Lizenz)

A 1431
(Lizenz)

A 1433
(Lizenz)

SICHERHEIT ELEKTRISCHER 
ANLAGEN

MI 3155 EurotestXD • • •

MI 3152 EurotestXC • • •

MI 3152H EurotestXC 2.5kV • • •

MI 3102 BT EurotestXE • • • •

MI 3102H BT EurotestXE 2,5kV • • • •

MI 3102H SE EurotestXE 2,5kV •

MI 3100 SE EurotestEASI • • • •*

MI 3125 BT EurotestCOMBO • • • •

MI 3108 EurotestPV • •* •*

MI 3109 EurotestPV Lite • •*

MI 3144 Euro Z 800V • • •

MI 3143 Euro Z 440V • • •

MI 3121 Isolation / Durchgang •
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MI 3122 Z Line-Loop / RCD •

MI 3123 Erde / Zange •

SICHERHEIT VON 
GERÄTEN / MASCHINEN / 
SCHALTSCHRÄNKE 

MI 3325 MultiServicerXD • • •

MI 3394 CE MultiTesterXA • • •

MI 3360 OmegaGT XA • • •

MI 3309 BT DeltaGT • • • •

NETZQUALITÄTSANALYE MI 2893 Power Master XT •

MI 2892 Power Master •

MI 2885 Master Q4 •

MI 2884 Energy Master XA •

MI 2883 Energy Master •

HOCHSPANNUNGSPRÜFUNG MI 3252 MicroOhm 100A •

MI 3210 TeraOhmXA 10 kV •

MI 3201 TeraOhm 5 kV Plus •

MI 3290 Erdungs Analyzer • •

MI 3288 Earth - Insulation Tester NEU •

MI 3280 DT Analyser • •

MI 3281 WR Analyser NEU •

MI 3295  Messsystem für Stufen- /Kontaktspannungen • •

DIGITALE MULTIMETER / 
ZANGENMESSER

MD 9060 Digital Multimeter •

MD 9050 Digital Multimeter •

MD 9040 Digital Multimeter •

MD 9016 Digital Multimeter •

MD 9250 Stromzange •

MD 9240 Stromzange •

MD 9930 Wärmebildkamera •

MD 9910 Wärmebildkamera •

* Unterstützt durch BT-Dongle1.
** Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler oder an einen Ansprechpartner bei Metrel, um detaillierte Informationen zur Implementierung und zum Vertrieb des SDK- und des Black-Box-Protokolls zu erhalten.
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Software
SW 1201 Metrel Electrical Safety Manager (MESM)	 

Der Metrel Electrical Safety Manager
ist eine Software fur die Verwaltung 
von METRELs elektrischen 
Sicherheits-, Geräte-, Maschinen- 
und Arbeitsschutz-Testern.
Diese Software verfügt über eine
einheitliche Benutzeroberfläche für 
die neue Generation an Metrel
Prüfgeräten - gleiches Aussehen, 
gleiche Handhabung. Sie ermöglicht 
die Vorgestaltung der Prüfungen, 
das Anzeigen und Bearbeiten der 
Messergebnisse und die Erzeugung 
von professionellen Prüfberichten. Je 
nach Gerätemodell oder Type kann 
der Benutzer AUTOSEQUENZEN, 
kundenspezifische Tests oder
Einzelprüfungen erstellen. Sie
können in die eigenen Prüfstrukturen
integriert und dann in das Messgerat
hochgeladen werden.  

PC
 S

of
tw

ar
e

Die heruntergeladenen Messergebnisse 
können angezeigt, analysiert, bearbeitet und 
schließlich kann ein professioneller Bericht 
erstellt und ausgedruckt werden. Diese 
professionellen Berichte sind vordefinierte 
Vorlagen nach nationalen Standards und 
Regulierungsorganisationen, der Benutzer 
gibt alle erforderlichen Protokolldaten ein. 
Die Messergebnisse werden automatisch in 
die Vorlagen eingefügt. Diese Anwendung 
ist kompatibel mit der neuen Generation der 
Metrel Multifunktionstester, beginnend mit 
dem CE MultitesterXA und dem EurotestXC. Mit 
eingeschränkter Funktionalität werden einige 
der Vorgängermodelle, wie EurotestXE oder 
EurotestCombo ebenfalls unterstützt.

HAUPTMERKMALE:

•	 Gemeinsame Plattform für eine Vielzahl von 
Metrel Messgeräten: eine Windows-basierte 
Anwendung für die meisten der zukünftigen 
Metrel Messgeräte. 

•	 Mehrstufiger Prüfstruktur-Editor:die 
Installationsstruktur kann vorab auf dem 
PC erstellt werden und dann einfach auf Ihr 
Prüfgerät hochgeladen werden. 

•	 Editor für die Erstellung der Messungen: 

ermöglicht die Definition von Prüfungen 
innerhalb der Teststruktur mit allen 
Parametern und Unterparametern. Nachdem 
die Struktur auf das Prüfgerät hochgeladen ist, 
können solche vordefinierten Prüfungen, ohne 
zusätzliche Einstellungen, ausgewählt und 
gestartet werden,.

•	 AUTOSEQUENCE Editor: Anwendung für 
die einfache und effiziente Erstellung von 
AUTOSEQENCES oder eigene Prüfungen.  

•	 Berichtersteller: ermöglicht die automatische 
Generierung von professionellen Prüfberichten 
in Tabellenform, die die Sichtprüfung des 
Prüflings und die Prüfergebnisse enthalten. 

•	 Mehrsprachige Berichte entspechend den 
örtlichen Bestimmungen:: verschiedene 
Sprachen werden für die Anwendung und 
Berichterstellung unterstützt.

•	 Export der Prüfergebnisse: die Prüfergebnisse 
im Textformat (.csv) oder .xml Format können 
in andere Programme exportiert werden.

MESM SW ist kompatibel mit:
• MI 3155 EurotestXD
• MI 3125 EurotestCombo
• MI 3152 EurotestXC
• MI 3152H EurotestXC 2.5kV
• MI 3394 CEMultiTesterXA
• MI 3325 MultiservicerXD

• MI 3290 Erdungs Analyzer
• MI 3280 DigitalesTransformator Prufgerat
• MI 3360 OmegaPAT XA
• MI 3309 BT DeltaPAT * 

* Nicht vollständig unterstützt (AutoSequence 
Editor ist nicht aktiviert). 

Die BASIS-Lizenz ermöglicht dem Benutzer:
•	 Herunterladen von Strukturen die mit dem 

Prüfgerät vorbereitet wurden (z. B. MI 3152) in 
die MESM.

•	 Herunterladen der gemessenen Daten zum 
MESM.

•	 Ergebnisse Drucken und einen Basisbericht 
erstellen.

•	 Aktualisieren der FW auf dem Gerät.
•	 Lizenzen synchronisieren, zwischen dem 

Prüfgerät und dem PC.

Die PRO-Lizenz ermöglicht dem Benutzer:
•	 Führen Sie alle Arbeiten wie oben für Basic 

Lizenz beschrieben.
•	 Laden Sie die Strukturen mit leeren oder 

bereits durchgeführten Messungen in das 
Messgerät.

•	 Hochladen von Auto Sequence® (vom MI 3152 
nicht unterstützt).

•	 Drucken Sie professionelle Berichte.
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Benutzerdefinierte AutoSequenzen können am 
PC SW erstellt, gruppiert und auf das Instrument 
hochgeladen werden.

Benutzerdefinierte Struktur inkl. Messungen und 
Grenzwerten können auf PC-SW erstellt und auf
Instrument hochgeladen werden.

Der Benutzer kann mehrere verschiedene interne 
Datenbanken definieren, die Informationen 
über Kontakte, Strukturen, Namen und 
benutzerdefinierte Listen darin verwalten.
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Das erweiterte 
Kommunikationsprotokoll SDK 
ist eine Schnittstelle für die 
Datenkommunikation mit Metrel 
Prüfgeräten der neuen Generation es 
kann zum bequemen Herunterladen 
und Hochladen von Projekten und 
Auto Sequence®s verwendet werden.
Das SDK selbst ist ein Set von 
Unterprogrammdefinitionen, 
Protokollen und Tools zum Erstellen 
von Anwendungssoftware. Es ist 
für diejenigen gedacht, die Software 
mit der .NET Plattform entwickeln 
möchten und eine Schnittstelle zu 
Metrel Prüfgeräten benötigen. Eine 
einheitliche Programmierschnittstelle 
in der Programmiersprache C# 
mit den nötigen Biblotheken 
ermöglicht somit einen einfachen 
Datenaustausch.   

Software
SW 1203 Metrel SDK

The Metrel SDK communication capabilities.

BLACK-BOX PROTOCOL

ION SDKBluetooth USB Ethernet

SDK EINSATZMÖGLICHKEITEN

•	 Das SDK ermöglicht den Zugriff auf alle 
Messungen auf Metrel Prüfgeräten der neuen 
Generation, falls die gesamte Datenbank mit 
dem Ion SDK verbunden ist.

•	 Es ist möglich, nur auf einen Teil der Metrel 
Prüfgeräte zuzugreifen. In diesem Fall wird das 
SDK mit einer Teilmenge des Datenspeichers 
kompiliert. Das so erstellte SDK kann nur die 
Messungen von unterstützten Prüfgeräten 
erkennen.

•	 Bei Bedarf kann Metrel neue Prüfgeräte 
hinzufügen. In diesem Fall erhält der Kunde 
eine neue Version des SDK mit zusätzlichen 
Prüfgeräten und Messungen im SDK 
Datenspeicher.

UNTERSTÜTZTE PRÜFGERÄTE

•	 MI 3155 EurotestXD
•	 MI 3152 EurotestXC
•	 MI 3152H EurotestXC 2.5kV
•	 MI 3394 CE MultiTesterXA
•	 MI 3325 MultiServicerXD
•	 MI 3360 OmegaGT XA
•	 MI 3290 Erdungs Analyzer
•	 MI 3280 Digitales Transformator Prüfgerät

SDK UNTERSTÜTZTE FUNKTIONEN

Das SDK unterstützt die folgenden Funktionen:
•	 Grundlegende Geräteinformationen.
•	 Hochladen eines neu erstellten Auftrags auf 

einem Prüfgerät.
•	 Hochladen / Herunterladen von Messungen 

basierend auf dem SDK Datenspeicher. 
•	 Auto Sequence®  Hochladen / Herunterladen 

basierend auf dem SDK Datenspeicher.
•	 Black-Box-Protokoll für die Online-

Kommunikation mit tragbaren  
Geräte Testern. 2

•	 Erstellung von Strukturobjekten
•	 Erstellung von leeren Messungen
•	 Export nach XML.
•	 Lizenz Upgrade
•	 Das SDK erkennt: die Lizenz, das Profil und den 

Auftrag.
•	 Das SDK wird mit einer Mini-Demo-GUI und 

dem DataDisplay Framework Visualizer 
geliefert, das auch den Export von Daten nach 
XML unterstützt.

•	 Die Funktion zum Exportieren nach XML 
exportiert auch das XML Schema, das der 
Programmierer zum Erstellen von POCO 
Objekten (Plain Old Common Language 
Runtime Object) in verschiedenen 
Programmiersprachen verwenden kann.

•	 Der Electrical Safety Manager (MESM) 
von Metrel verwendet das SDK für die 
Kommunikation mit Metrel Prüfgeräten.

DAS BLACK-BOX PROTOKOLL 

Das SDK ermöglicht eine einfachere Handhabung 
des Metrel Kommunikationsprotokolls, genannt: 
das Black-Box-Protokoll (BB-Protokoll). Das 
BB-Protokoll kann über die Metrel SDK-
Bibliothek aktiviert oder deaktiviert werden. 
Damit wird eine bidirektionale Kommunikation 
ermöglicht, die zur Steuerung eines Prüfgeräts 
als Black-Box vorgesehen ist. Das BB Protokoll 
ist ein Regelsystem, das es einem PC als Master 
ermöglicht, die Kommunikation durch Senden 
des Anforderungsbefehls an das Prüfgerät 
zu starten, das entsprechend dem Protokoll 
antwortet. Dies ermöglicht freihändiges 
arbeiten, da die Kontrolle über das Prüfgerät an 
ein automatisiertes System delegiert wird. Die 
BB-Protokoll-Lösung eignet sich vor allem für 
automatisierte Produktionslinien Prüfungen, 
aber findet auch Verwendung in anderen Fällen, 
wie beispielsweise beim Testen tragbarer Geräte 
und in einigen seltenen Fällen auch bei der 
Elektroinstallation Sicherheitsprüfung.
Zu Präsentationszwecken hat Metrel eine 
PC SW Anwendung namens Black-Box Demo 
entwickelt, die die Fernsteuerung des Prüfgeräts 
über verschiedene Kommunikationsanschlüsse 
(Ethernet, RS232, USB oder Bluetooth) 
ermöglicht.
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Die Black-Box-Demo ermöglicht dem 
Benutzer das Starten einer Auto Sequence® 
auf dem Prüfgerät und das automatische 
Ausdrucken des Testberichts, nachdem die 
Auto Sequence® abgeschlossen ist. Remode 
kann das Black-Box-Protokoll auch mit anderen 
PC SW-Engineering-Tools wie Visual Basic, 
C ++ und LabView verwendet werden. Über 
Fernkommunikation zwischen Ihrem Computer 
und dem Prüfgerät können Daten für spätere 
Analyse gesammelt und gespeichert werden.
Wenn Sie jedoch manuell nur einen Befehl über 
einen Kommunikationsport (Ethernet, RS232, 
USB oder Bluetooth) eingeben möchten, kann ein 
Kommunikationspaket wie das HyperTerminal 
sehr nützlich sein.

Obwohl das Black-Box Protokoll unabhängig 
vom Metrel SDK verwendet werden kann, 
empfehlen wir dringend, es über das Metrel SDK 
zu verwenden. Die Verwendung des Metrel SDK 
verkürzt die Entwicklungszeit und verringert den 
Entwicklungsaufwand.

SDK UNTERSTÜTZTE FUNKTIONEN

Das SDK unterstützt die folgenden Funktionen:
•	 Sie erhalten grundlegende 

Geräteinformationen.

•	 Erstellung von Strukturobjekten
•	 Erstellung von leeren MessungenGrundlegende Instrumenteninformationen, die über Metrel SDK Demo App abgerufen werden. 1

Erstellen einer Struktur mit Messung in Metrel SDK 
Demo App. 1

MÖGLICHE GESCHÄFTSMODELLE

Metrel schlägt drei Arten von Geschäftsmodellen 
vor. Für jedes Geschäftsmodell ist die Art und 
Weise der Unterstützung unterschiedlich. Die 
Modelle sind:
•	 Enterprise SDK Geschäftsmodell
•	 Professionelles SDK Geschäftsmodell.
•	 Basic SDK Geschäftsmodell.

WEITERE INFORMATIONEN UND 
VERTRIEB

Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler 
oder Ansprechpartner bei Metrel für detaillierte
Informationen zur Implementierung und 
Vertrieb.
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WICHTIGE MERKMALE

•	 Benutzerfreundlich: Verschiedene 
Schnellwahltasten und anpassbare 
Nutzeroberfläche durch leichtes 
Verschieben, Feststellen und Vergrößern der 
Funktionsfenster. 

•	 Struktur: Die Download-Daten werden in einer 
Baumstruktur ähnlich dem Windows Explorer 
gespeichert.

•	 Drag-and-drop: Die Download-Daten können 
leicht an verschiedenen Speicherplätzen und 
Unterplätzen geordnet werden. 

•	 Datenfilter: Die Daten können nach Anzahl 
oder nach Phase gruppiert werden.

•	 Ansichten: Je nach gewählter Aufzeichnung 
sind verschiedene Ansichten möglich (Ansicht 
nach aufgezeichneten Daten, Tendenzansicht, 
Tabellenansicht, Oszilloskopansicht, 
Spannungsqualitätsansicht etc.).

•	 EN 50160-Analyse Automatische 
Spannungsqualitätsanalyse entsprechend 
spezifischer oder vordefinierter Daten nach 
Netzqualitätsnorm EN 50160 und schnelle 
Berichterstellung.

Software
SW 0802 PowerView3

Die Software PowerView 3 ist 
eine leistungsstarke Plattform 
für Downloads und Analysen 
der aufgezeichneten Daten 
und für die Erstellung der 
Netzqualitätsprüfberichte. Die 
PC-Software weist zahlreiche 
nützliche Funktionen auf, die 
eine gründliche Bewertung der 
Netzqualitätseigenschaften, den 
Datenvergleich und die Erstellung 
komplexer Prüfberichte ermöglichen. 
Sie kann zusammen mit den neuen 
Geräten zur Netzqualitätsanalyse 
von Metrel verwendet werden. 
Die Software PowerView 3 kann 
zudem mit Messgeräten, die die 
GPRS-Funktion aufweisen, als 
Fernsteuerung für diese Geräte 
verwendet werden. 

•	 Diagrammzoom: Die Diagrammansicht kann 
je nach gewähltem Messbereich heran- oder 
herausgezoomt werden.

•	 Fernsteuerung: Über WiFi / 3G modem 
Kommunikation ist eine Fernsteuerung des 
Messgeräts und eine Bearbeitung der Daten 
möglich.

•	 GPS-Synchronisierung: 
GleichzeitigeMessungen an verschiedenen 
Netzpunkten durch 2 oder mehr 
synchronisierte Messgeräte.

•	 Echtzeitüberwachung: Wenn das Messgerät 
mit dem PC verbunden ist, können Signale und 
Parameter mithilfe der Software PowerView 
3 in Echtzeit überwacht werden, während 
das Gerät Messungen und Aufzeichnungen 
durchführt.

•	 Export der Prüfergebnisse: Die Prüfergebnisse 
können exportiert und somit für andere 
Programme genutzt werden (MS Excel, MS 
Word).

•	 Berichte: Automatische Erstellung von 
Prüfberichten mit den ausgewählten 
Ansichten mit Diagrammen als Anhang.

•	 Software-Aktualisierung: Die Software 
PowerView 3 prüft, ob neue Versionen der 
Anwendung verfügbar sind und lädt diese 
gegebenenfalls aus dem Internet herunter.

Die PC-Software PowerView 3ist kompatibel 
mit:
•	 MI 2892 Power Master
•	 MI 2885 Master Q4
•	 MI 2883 Energy Master

PC
 S

of
tw

ar
e



8. 9Mess- und Prüfgeräte

Gesammelte Daten können nach eigenen 
Kriterien oder nach der Netzqualitätsnorm EN 
50160 analysiert werden 

Die Ergebnisse können für eine leichtere Analyse 
sowohl in Tendenz- als auch in Tabellenform 
eingesehen werden

Die ausgewählten Daten können in 
verschiedenen Tabs geordnet und anschließend 
beurteilt werden 
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Software
SW 0201 PATLink PRO

Die PC-Software PATLink PRO ist ein 
verbessertes, benutzerfreundliches 
Softwarepackage für 
Mess- und Prüftechniker für 
tragbare Geräte. Die grafische 
Benutzerschnittstelle mit der Drag-
and-drop-Datenverschiebefunktion, 
Datenfilter, Archivierung und 
automatischen Berichterstellung 
können die verschiedensten Benutzer 
unterschiedlicher Qualifikationen 
und Fähigkeiten professionelle 
Berichte mit Unternehmenslogos 
erstellen. Die Software PATLink 
PRO Plus verfügt über einige 
Zusatzfunktionen wie Laden von 
Messdaten auf Metrel-Prüfgeräte 
mit Upload-/Downloadfunktion, 
Tendenzanalysen an Anlagen sowie 
PRO Plus-Zertifikate und individuelle 
Geräteberichte.
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WICHTIGE MERKMALE

•	 Vollständige Datenfilterung: Alle Daten 
können nach Parametern gefiltert werden: 
Nachprüfungsdatum, Prüfdatum, Projekt, 
Benutzer etc.

•	 Baumansicht oder Tabellenform: Die Daten 
können in Baumansicht oder Tabellenform 
dargestellt werden.

•	 Drag-and-drop: Die Strukturelemente können 
neu platziert und umbenannt werden.

•	 Kundendatenbank: Die Kundendatenbank 
bietet dem Prüftechniker die Möglichkeit, 
seine eigene Kundendatenbank mit allen 
notwendigen Angaben zu erstellen.

•	 Unternehmenslogo einfügen:  Das 
Unternehmenslogo kann eingefügt 
werden, so dass diese auf den gedruckten 
Prüfberichten erscheinen.

•	 Daten-Backup: Alle Download-Daten 
•	 können im Backup gesichert werden, 

damit die wertvollen Daten z. B. bei einer 
Festplattenstörung vor Verlust geschützt sind.

•	 Bearbeitung der Geräteinformationen: 
Mithilfe dieser Funktion ist es möglich, Daten 
zu bearbeiten, z. B. ein Nachprüfungsdatum 
festzulegen, Reparaturcodes zu vergeben, 
Kommentare hinzuzufügen etc.

•	 Export der Prüfergebnisse: Die Daten der 
ausgewählten Geräte können zusammen mit 
den Prüfergebnissen in Dateiformaten für 
andere Programme exportiert werden (MS 
Excel, MS Word).

•	 PDF-Bericht: Der Prüfbericht kann im PDF-
Format ausgegeben werden.

•	 Voll integrierte Hilfedateien: Das integrierte 
Hilfemenü umfasst detaillierte Erklärung zu 
Benutzung der PC-Software.

•	 Automatische Aufzeichnung von 
Selbstprüfungen: Die Ergebnisse der 
CHECKBOX-Funktion (nur MI 3311) können 
automatisch auf den PC übertragen und in 
Prüfberichten ausgedruckt werden.

•	 „Plug & Play“: Die Software erkennt Ihr 
Messgerät automatisch, wenn Sie es an den 
PC anschließen.

•	 Upload von Daten auf das PAT-Prüfgerät: 
Die Benutzer können Prüfergebnisse früherer 
Messungen (z. B. vom letzten Jahr) auf das 
Messgerät laden, so dass dieselben Prüfungen 
einfach wiederholt und deren Ergebnisse 
miteinander verglichen werden können (MI 
3309 BT Delta GT und MI 3311 GammaGT).

•	 Upload von automatischen Prüffolgen: 
Automatische Prüffolgen können mithilfe 
von PATLink PRO vorbereitet und zum 
Messgerät (MI 3309 BT Delta GT und MI 3311 
GammaGT) gesendet werden, um die Prüfung 
zu beschleunigen. 

•	 Hochladen von Strukturen: Die 
Anlagenstruktur kann bereits vorab auf dem 
PC erstellt und anschließend auf das Prüfgerät 
geladen werden (MI 3309 BT Delta GT und 
MI 3311 GammaGT); auf dem Gerät können 
spätere Abweichungen angepasst werden.

•	 Tendenzanalyse: Diese Funktion ermöglicht 
es, die Prüfergebnisse der letzten und früherer 
Prüfungen zu vergleichen.

•	 Automatische PRO-Prüfberichterstellung: 
Diese Funktion ermöglicht es, Prüfberichte 
automatisch zu erstellen (Standardbericht oder 
detaillierter Bericht).

•	 Professionelle Berichte mit PATLink PRO 
Plus: Auf dem PRO Plus-Bericht werden wie 
in der PRO-Version die Ergebnisse angezeigt, 
sie können jedoch vor dem Drucken noch 
bearbeitet werden.

Die PC-Softwareversionen PATLink PRO / PRO 
Plus sind kompatibel mit:
•	 MI 3309 BT Delta GT
•	 MI 3311 GammaGT

Folgende Zertifikate für die PRO-Version sind 
verfügbar:
•	 Voll detaillierter PRO-Bericht für elektrische 

Geräte;
•	 METREL PAT PRO-Prüfbericht für elektrische 

Anlagen.
Folgende Zertifikate für die PRO Plus-Version 
sind verfügbar:
•	 Voll detaillierter METREL PRO-Bericht für 

elektrische Geräte;
•	 METREL PAT PRO Plus-Prüfbericht für 

elektrische Anlagen.

PASSWORTSCHUTZ

Die PC-Software PATLink PRO ist 
passwortgeschützt für die folgenden 
Messgeräte:
•	 MI 3309 BT DeltaGT 
•	 MI 3311 GammaGT
Die PC-Software PATLink PRO Plus ist 
passwortgeschützt für alle Metrel-GT-
Prüfgeräte.

BESTELLINFORMATIONEN

•	 A 1203 Code für Upgrade PATLink PRO auf 
PATLink PRO Plus gem. ZVEH



8. 11Mess- und Prüfgeräte

HAUPTMERKMALE

•	 Automatische Erkennung des Geräts: Wenn 
Ihr Gerät an den PC angeschlossen ist, wird es 
von der Software automatisch erkannt.

•	 Einfache grafische Darstellung der 
Anlagenstruktur: Gestattet die grafische 
Darstellung der geprüften Anlage, wodurch die 
Navigation in der Anlage erleichtert wird. 

•	 Strukturen mit 10 Ebenen: In Verbindung 
mit dem MI 3105 und MI 3101 gestattet die 
PC-Software die Erstellung von Strukturen der 
elektrischen Anlagen mit bis zu 10 Ebenen und 
4 Ebenen bei anderen Modellen.

•	 Veränderungen in den Strukturen: 
Strukturelemente können verschoben und 
umbenannt werden.

•	 Ausdrucken der Anlagenstrukturen: 
Anlagenstrukturen können ausgedruckt und 
im Verteiler aufbewahrt werden, um später die 
Identifizierung der Bauteile in der Anlage zu 
erleichtern.

•	 Hochladen der Anlagenstrukturen: Die 
Anlagenstruktur kann im Voraus auf dem 
PC erstellt werden und dann einfach auf Ihr 
Prüfgerät MI 3108, MI 3109, MI 3105, MI 3101, 
MI 3102H CL, MI 3102H BT, MI 3102 BT, MI 3100 
B, MI 3125 BT und MI 3125B geladen werden. 

•	 Export der Prüfergebnisse: Prüfergebnisse 
in Textformat können in andere Programme 
exportiert werden (MS Excel, MS Word).

•	 Automatische Erstellung von PRO 
Prüfberichten: Ermöglicht die automatische 
Erstellung des PRO Prüfberichts (wenig, 
durchschnittlich und sehr detailliert).

•	 Automatische Erstellung von PRO Plus 
Prüfberichten (nur bei der Version PRO 
Plus): Ermöglicht die Erstellung eines PRO 
Plus Prüfberichts, der die Sichtprüfung des 
geprüften Objekts und die Prüfergebnisse in 
tabellarischer Form einschließt.  

•	 Unterstützung von EuroLink Android: 
Unterstützt das erweiterte Dateiformat von 
der EuroLink Android App.

Die PC-Software EuroLink PRO / PRO Plus ist 
kompatibel mit:
•	 MI 3102 BT EurotestXE 
•	 MI 3125BT EurotestCOMBO
•	 MI 3121 Isolation / Durchgang
•	 MI 3122 Leitungs-/Schleifenimpedanz / RCD
•	 MI 3123 Erdungsmessgerät / Zange

Wesentliche Merkmale der PRO Plus 
Prüfberichte:
•	 Die heruntergeladenen Prüfergebnisse werden 

automatisch in die PRO Plus Formulare 
eingefügt.

•	 Ermöglicht das Ausfüllen des Formulars 
für Sichtprüfungen für den geprüften 
Sicherungskasten oder die geprüfte 
Erdungsanlage.

•	 Wählt automatisch die Worst Case 
Prüfergebnisse zur Vervollständigung des 
Formulars.

•	 Einfache Prüfberichterstellung und 
Überprüfung der Einrichtungen.

Eurolink PRO Plus ermöglicht die Erstellung 
folgender Prüfberichte:

•	 PRO Plus Prüfbericht
•	 NICEIC-Zertifikate (UK)
•	 ZVEH- Zertifikate (Deutschland)
•	 SiNa-Zertifikate (Schweiz)
•	 ÖVE-Zertifikate (Österreich)
•	 HD 384-Zertifikate (Griechenland)
•	 KEHE-Zertifikate (Griechenland)
•	 GOST R 50571 (Russland)

•	 UNE – 202008-Zertifikate (Spanien)

PASSWORTSCHUTZ

Für folgende Geräte ist die PC-Software EuroLink 
PRO passwortgeschützt:
•	 A 1292 -MI 3102 BT inkl.
•	 A 1292 -MI 3125 BT
•	 A 1292 -MI 3121
•	 A 1292 -MI 3122
•	 A 1292 -MI 3123

Die PC-Software EuroLink PRO Plus ist 
für alle Anlagenprüfgeräte von Metrel 

passwortgeschützt.

BESTELLINFORMATIONEN

•	 A 1291 PC-Software EuroLink PRO mit USB- 
und RS232-PS/2-Kabel

•	 A 1290 PC-Software EuroLink PRO Plus mit 
USB- und RS232-PS/2-Kabel

•	 A 1292 Code für das Upgrade von EuroLink 
PRO auf EuroLink PRO Plus

Software
SW 0101 EuroLink PRO Plus

Die EuroLink PRO / PRO Plus 
Software arbeitet in Verbindung 
mit den downloadfähigen 
Anlagenprüfgeräten von Metrel. 
Die Software findet automatisch 
das Gerät und ermöglicht dem 
Prüftechniker, die auf dem Gerät 
gespeicherten Prüfergebnisse 
herunter zu laden, zu überprüfen, 
zu verlagern (falls erforderlich), 
Prüfberichte auszudrucken sowie die 
Anlagenstruktur auszudrucken, um 
diese im Verteiler aufzubewahren. 
Mit den fortgeschritteneren 
Anlagenprüfgeräten von Metrel 
lassen sich mit der Software 
Strukturen aufstellen und auf das 
Gerät laden, um die Navigation in 
der elektrischen Anlage während 
der Prüfung vor Ort zu erleichtern. 
Zusätzlich bietet die EuroLink PRO 
Plus Software die Möglichkeit, 
automatisch professionelle PRO Plus 
Berichte zu erstellen.
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Software
SW 0113 HVLink PRO

HAUPTMERKMALE

•	 Automatische Erkennung des Messgeräts: Die 
Software erkennt Ihr Messgerät automatisch, 
wenn Sie es an den PC anschließen.

•	 Baumansicht: Alle Ergebnisse werden für ein 
leichteres Datenmanagement in Baumansicht 
dargestellt. 

•	 Neuordnung der Strukturen: Die 
Strukturelemente können neu platziert und 
umbenannt werden.

•	 R(t)-Diagramme: Wenn das R(t)-Diagramm 
für die Prüfung mit den Messgeräten MI 
3200 oder MI 3201 aktiviert wird, kann dieses 
Diagramm fortlaufend angezeigt und mithilfe 
der Software gedruckt werden.

•	 Messtabellen: Wenn das R(t)-Diagramm für 
die Prüfung mit den Messgeräten MI 3200 
oder MI 3201 aktiviert wird, wird eine Tabelle 
mit festgelegten R(t)-Werten angezeigt und 
kann mithilfe der Software gedruckt werden.

Die Software HVLink PRO ist 
für den Einsatz zusammen mit 
den neuesten Hochspannungs-
Isolationsprüfgeräten, 
dem Messsystem für Stufen-/
Kontaktspannungen und 
Mikrowiderständen von Metrel 
vorgesehen. Die Software erkennt 
das angeschlossene Messgerät 
automatisch und erlaubt dem 
Kunden, die auf dem Messgerät 
gespeicherten Prüfergebnisse 
herunterzuladen, diese Ergebnisse 
zu prüfen, umzubenennen, 
gegebenenfalls zu verschieben und 
Prüfberichte auszudrucken. 

•	 Export der Prüfergebnisse: Die Prüfergebnisse 
können in Textformat exportiert und somit für 
andere Programme genutzt werden (MS Excel, 
MS Word).

•	 Automatic Prüfberichterstellung: Diese 
Funktion ermöglicht die automatische 
Erstellung der Prüfberichte (einfach, informativ 
und umfangreich).

Die PC-Software HVLink PRO ist kompatibel 
mit:
•	 MI 3210 TeraOhmXA 10 kV
•	 MI 3205 TeraOhmXA 5 kV Plus
•	 MI 3242 MicroOhm 2A
•	 Messsystem MI 3295 für Stufen-/

Kontaktspannungen
•	 MI 3252 MicroOhm 100A
•	 MI 3250 MicroOhm 10A

PASSWORTSCHUTZ

Die PC-Software HVLink PRO ist 
passwortgeschützt für die folgenden 
Messgeräte:

•	 MI 3201 TeraOhm 5 kV Plus

BESTELLINFORMATIONEN

•	 A 1275 PC-Software HVLink PRO mit USB- und 
RS232-PS/2-Kabel
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Software
SW 1304 aMESM Android

A
nd

ro
id

Die aMESM ist die Innovation im Bereich 
der Installationsmesstechnik. Über 
unsere neue Applikation kann man ohne 
großen Aufwand die Speicherstruktur 
einer Anlage erstellen, erweitern und 
korrigieren. Hierdurch entfällt die 
aufwendige Nachbearbeitung am PC 
sowie das Mitschreiben vor Ort! Es 
ermöglicht eine schnelle und einfache 
Datenverarbeitung der getesteten 
Anlagen, sowie einen schnellen Überblick 
über die bereits durchgeführten 
Prüfungen. Die Anwendung ermöglicht 
es, dem Benutzer die gemessenen Werte 
der Anlage an die Firma zu senden, um 
die Protokollierung der gemessenen 
Anlage erstellen zu können bevor der 
Prüfer die Anlage an sich verlässt.
Das Android Gerät  wird benutzt als 
Bluetooth-Tastatur um Daten am 
Prüfgerät einzugeben, er ermöglicht auch 
eine einfache Erstellung von Kunden 
und Projektdatenbanken sowie das 
Hinzufügen von Texten und Bildern der 
Anlage für Fehlerdokumentation direkt 
am Messpunkt was die 
Anlagenprüfung schneller, effizienter 
und professioneller macht. 

HAUPTMERKMALE

•	 Eine umfassende Datenbank von geprüften 
Geräten in einem Standort;

•	 Einfache Datenerfassung;
•	 Projekte können auf Ihrem Dropbox-Konto 

gespeichert werden;
•	 Senden der Daten an die Zentrale vor dem 

Verlassen des Messstandorts;
•	 Übersicht über die Prüfparameter 
•	 Hinzufügen von Text, Bilder, Videos 

oder Sprachaufzeichnungen zu den 
Prüfergebnissen;

•	 Erstellung von Kunden- und Teststandort-
Datenbanken.

aMESM ist kompatibel mit:
•	 MI 3155 EurotestXD 
•	 MI 3152 EurotestXC
•	 MI 3152H EurotestXC 2,5 kV 
•	 MI 3102 BT EurotestXE 
•	 MI 3102H BT EurotestXE 2,5 kV
•	 MI 3100 SE EurotestEASI
•	 MI 3125BT EurotestCOMBO
•	 MI 3394 CE MultiTesterXA
•	 MI 3360 OmegaGT XA
•	 MI 3360 25A OmegaGT XA
•	 MI 3360 M OmegaGT XA
•	 MI 3360 F OmegaGT XA
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WICHTIGE MERKMALE

•	 Vollständige Datenbank mit den Geräten, die 
an einem Standort geprüft wurden;

•	 Warnung zu fällig werdenden 
Wiederholungsprüfungen auf Ihrem 
Smartphone oder Tablet;

•	 Einfache, kundenspezifische Erstellung von 
Autotests (MI 3309 DeltaPAT); 

•	 Verwenden Sie den Barcode- oder QR-Code-
Scanner des Smartphones für eine schnellere 
Dateneingabe;

•	 Fernbedienung des PAT-Prüfgeräts;
•	 Einfache Dateneingabe; 
•	 Projekte können in Ihrem Dropbox-Account 

gespeichert werden;
•	 Versenden von Daten an das Hauptbüro vor 

Verlassen des Prüfortes;
•	 Integrierter Rechner zur Risikobewertung;
•	 Ein nicht geschulter Benutzer kann die Prüfung 

durchführen, indem er einfach den QR-Code 
scannt, der alle erforderlichen Informationen 
für ein bestimmtes Gerät enthält;

•	 Überblick über die Prüfparameter durch 
einfaches Scannen des QR-Codes.

Software
SW 1303 aPAT Android

aPATLink Android ist ein modernes 
Tool für die Prüfung von tragbaren 
Geräten. Es ermöglicht eine schnelle 
und einfache Datenverwaltung 
für die geprüften Geräte sowie 
einen schnellen Überblick über 
die bereits durchgeführten Tests 
durch einfaches Scannen eines QR-
Codes. Die Anwendung gestattet 
dem Benutzer das Versenden der 
Ergebnisse an das Hauptbüro vor 
Verlassen des Prüfortes sowie das 
Eingeben und Speichern von Daten 
im Prüfgerät unter Verwendung 
einer Smartphone-Tastatur. Es 
ermöglicht auch die Erstellung einer 
kundenspezifischen Datenbank mit 
den IDs, Namen und Standorten von 
tragbaren Geräten. 

WEITERE MERKMALE

•	 Integriertes Tool zur Risikobewertung für die 
Lieferung von korrekten Zeiträumen für die 
Wiederholungsprüfung gemäß COP, Version 4;

•	 Schützen Sie Ihr Unternehmen durch die 
Anwendung von QR-Codes anstelle von 
Barcodes.

aPATLink Android ist kompatibel mit:
•	 MI 3309 BT DeltaGT 

READY

Vom BT-Dongle
unterstützt

Integrierte BT- 
Lösung

A
nd

ro
id
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READY

Vom BT-Dongle
unterstützt

Integrierte BT- 
Lösung

Software
SW 1306 EuroLinkPV Android

A
nd

ro
id

HAUPTMERKMALE

•	 Einsehen der Ergebnisse und Ausgabe der U/I-
Kennlinie in grafischer oder numerischer Form.

•	 Vergleichen der Ergebnisse mit Nominalwerten 
und -eigenschaften.

•	 Bearbeiten Sie die Moduldaten, die mithilfe 
der Android-Tastatur ins Messgerät 
eingegeben wurden.

•	 Bearbeiten Sie die Modulliste, die im 
Messgerätsspeicher abgelegt ist.

•	 Die Moduldaten können aus der großen 
Modul-Datenbank, die Sie zusammen mit der 
EuroLinkPV-Android-App erhalten, auswählen.

•	 Mithilfe des Bluetooth-Dongles ist eine 
Kommunikation zwischen den unten 
aufgeführten Messinstrumenten und einem 
Android-Smartphone oder Tablet möglich, 
wenn die EuroLinkPV-Android-App installiert 
ist.

EuroLink Android ist mit folgenden Geräten 
kompatibel:
•	 MI 3108 EurotestPV  

(über Netzanbieter-Dongle)
•	 MI 3109 EurotestPV Lite  

(über Netzanbieter-Dongle)

Das EuroLinkPV Android ist ein 
Datenmanagement Werkzeug für 
Android Tablets und Smartphones. 
Es wird am Ort des Testens 
zusammen mit Photovoltaik-Tester 
von Metrel,als Messung Pre- und 
Post-Processing-Tool. Es ermöglicht 
die Drahtlose Kommunikation 
zwischen Instrument und Android-
Gerät. Mit dieser Anwendung ist das 
Testen von PV komfortabler und 
effektiver.
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Software
SW 1308 PATLink Android

A
nd

ro
id

PATLink Android ist ein 
leistungsfähiges Tool. Es 
ermöglicht eine schnelle und 
einfache Datenverwaltung für 
die geprüften Geräte sowie einen 
schnellen Überblick über die bereits 
durchgeführten Tests durch einfaches 
Scannen eines QR-Codes. Die 
Anwendung gestattet dem Benutzer 
die Eingabe und Speicherung 
von Daten im Prüfgerät unter 
Verwendung einer Smartphone-
Tastatur. Es ermöglicht auch die 
Erstellung einer kundenspezifischen 
Datenbank mit den IDs, Namen und 
Standorten von tragbaren Geräten. 
All diese Merkmale gestatten 
dem Benutzer eine schnellere und 
einfachere Datenverarbeitung. Mit 
PATLink Android kann der Benutzer 
QR-Codes scannen, die Informationen 
über die vorherigen Ergebnisse, den 
Prüfstatus und die vorher verwendete 
Prüfsequenz enthalten. Aufgrund 
dieser Informationen kann der 
Benutzer die erneute Prüfung des 
Geräts mit einem Buttondruck in der 
Android-Anwendung starten.

WICHTIGE MERKMALE

•	 Vergleich der Prüfergebnisse vor Ort; 
•	 Erstellung der maßgeschneiderten 

Datenbank; 
•	 Verwendung der Smartphone-Kamera für 

das Scannen von QR- und Barcodes; 
•	 Verwendung der virtuellen Tastatur des 

Smartphones.

WEITERE MERKMALE

•	 Integriertes Tool zur Risikobewertung für die 
Lieferung von korrekten Zeiträumen für die 
Wiederholungsprüfung gemäß COP, Version 4;

•	 Schützen Sie Ihr Unternehmen durch die 
Anwendung von QR-Codes anstelle von 
Barcodes.

PATLink Android ist kompatibel mit:
•	 MI 3309 BT DeltaGT 
•	 MI 3311 GammaGT  

(unterstützt vom BT-Dongle)

READY

Vom BT-Dongle
unterstützt

Integrierte BT-Lö-
sung
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READY

Vom BT-Dongle
unterstützt

Integrierte BT-Lö-
sung

Software
SW 1307 EuroLink Android

EuroLink Android ist ein 
Datenmanagement-Tool für Android-
Tablets und Smartphones. Es wird 
im Feld zusammen mit den Metrel-
Anlagenprüfgeräten als Vor- und 
Nachbereitungshilfsmittel für 
Messungen verwendet. Des Weiteren 
ermöglicht es eine Kommunikation 
zwischen dem Messgerät und 
dem Android-Gerät einerseits 
und viele verschiedene drahtlose 
Kommunikationsformen zwischen 
dem Android-Gerät und dem PC 
andererseits.

A
nd

ro
id

HAUPTMERKMALE

•	 Fügen Sie Notizen, Fotos und Audio- oder 
Videodateien hinzu!

•	 Erstellen Sie die Struktur einer elektrischen 
Anlage an Ort und Stelle.

•	 Laden Sie die Struktur Ihrer elektrischen 
Anlage auf Ihr Messgerät.

•	 Laden Sie die Messergebnisse auf Ihre 
EuroLink Android-App herunter.

•	 Übertragen Sie Daten, teilen Sie Dateien 
oder senden Sie sie mit Ihrem Tablet oder 
Smartphone ans Büro, damit sie weiter 
bearbeitet werden können.

•	 Die App ist mit der PC-Software EuroLink PRO 
und EuroLinkPRO Plus kompatibel.

•	 Mithilfe des Bluetooth-Dongles oder dem 
integrierte Bluetooth Schnittstelle ist 
eine Kommunikation zwischen den unten 
aufgeführten Messinstrumenten und einem 
Android-Smartphone oder Tablet möglich, 
wenn die EuroLink-Android-App installiert ist.

EuroLink Android ist mit folgenden Geräten 
kompatibel:
•	 MI 3105 EurotestXA  

(über Netzanbieter-Dongle)
•	 MI 3101 EurotestAT  

(über Netzanbieter-Dongle)
•	 MI 3102 BT EurotestXE
•	 MI 3102H BT EurotestXE
•	 MI 3100 SE EurotestEASI  

(über Netzanbieter-Dongle)
•	 MI 3125BT EurotestCOMBO 
•	 MI 3108 EurotestPV  

(über Netzanbieter-Dongle)



Hinweis: Fotos in diesem Katalog können geringfügig von den Instrumenten zum Zeitpunkt der 
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